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Beschreibung

Das USM-RC-2 ist ein individuell programmierbares Sound- und Lichtmodul. Es
wurde speziell fur den RC-Modellbau entwickelt, um Landfahrzeuge, Schiffe und
Flugmodelle mit mdglichst originalgetreuen und geschwindigkeitsabhéngigen
Fahrsounds auszustatten.

Das Soundmodul ist fur alle Modellarten mit handelstblichem Sender geeignet.
Durch die Software USM-RC-2 Sound-Teacher kann jedes Modell nach den eigenen
Vorstellungen mit Sound-, Licht- und Servofunktionen gestaltet werden. Alle
Einstellungen werden auf einer handelstblichen Micro-SD-Karte gespeichert. Mit
einem Windows-PC, einem SD-Kartenleser und der Software Sound-Teacher
kénnen die Einstellungen jederzeit geandert werden.

Fur einen authentischen Klang des Modells kénnen am Soundmodul Sounds fir
folgende Bereiche ausgewahlt werden:

e Fahr- und Motorsounds fur bis zu zwei Motoren (geschwindigkeitsabhangig)
e Zusatzsounds (z. B. Hupen, Hydraulik- und Druckluftgerausche etc.)
e Zufallssounds (z. B. Kettenquietschen, Tier- und Umgebungsgerausche etc.)

Insgesamt stehen Uber 700 Sounddateien und 140 komplett fertige Soundprojekte
fur die unterschiedlichsten Modellarten zur Verfiigung. Eigene Aufnahmen kdénnen
ebenfalls mit dem USM-RC-2 verwendet werden.

Zur Soundausgabe kann ein (optional zwei) Lautsprecher direkt an das Soundmodul
angeschlossen werden. Bis zu vier Sounds werden dabei parallel in einer
Soundqualitat von 44,1 kHz und 16 Bit wiedergeben. Ein integrierter leistungsfahiger
Verstarker garantiert optimalen Soundklang.

Zur Realisierung verschiedener Beleuchtungseffekte verfiigt das USM-RC-2 Gber 12
Schalt-Ausgange, an die beispielsweise LEDs, Lampen und Relais angeschlossen
werden konnen. Lichtfunktionen, wie Abblendlicht, Ruckfahrlicht, Bremslicht, Blinker,
Warnblinker, Flackerlichter usw. lassen sich so einfach realisieren und steuern. Alle
Lichtfunktionen kénnen dabei passen zum Sound und zur Bewegung automatisch
aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Mit zwei zusatzlichen Servoausgangen lassen sich Bewegungen, wie z.B.
Scheibenwischer, auf den abgespielten Sound abstimmen. Die Einstellung der
Servofunktionen erfolgt ebenfalls in dem USM-RC-2 Sound-Teacher.

Fir einen einfachen Anschluss des Soundmoduls USM-RC-2 und zur Erweiterung
der Funktionen stehen verschiedene Zubehdorartikel zur Verfiigung, wie z.B.
Anschlussklemmen, Akku-Y-Kabel und IR-Lichtmodule zur Weiterleitung der
Lichtsignale an einen Anhanger.

4 BEIER-Electronic 28.09.2018




D Soundmodul USM-RC-2

Sicherheitshinweise

e Diese Bedienungsanleitung vor dem Beginn der Inbetriebnahme sorgfaltig
durchlesen und fir einen zukunftigen Gebrauch gut aufbewahren!

e Die integrierten Schaltkreise auf dem Soundmodul sind empfindlich gegen
elektrostatische Aufladung. Bertihren Sie daher diese Bauteile nicht, bevor
Sie sich ,entladen” haben (z.B. durch einen Griff an einen Heizkérper oder ein
anderes geerdetes Gerat).

e Durch unginstige Platzierung bzw. Verdrahtung des Soundmoduls im Modell,
kann es unter Umstanden zu einer Einschrankung der Reichweite des
Senders (hauptséchlich bei 35/40 MHz Sendern) kommen.

e Das Soundmodul darf nur mit denen, in den technischen Daten angegebenen,
Versorgungsspannungen betrieben werden.

e Verdrahtungen dirfen nur im spannungslosen Zustand durchgefihrt werden.

e Fur Kinder unter 14 Jahren ist die Inbetriebnahme des Soundmoduls nicht
geeignet.

Zusatzliche Informationen und Hilfe

Sie haben Fragen zum Anschluss des Soundmoduls oder brauchen technische
Unterstutzung?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

BEIER-Electronic Forum:

Besuchen Sie unser BEIER-Electronic Forum. Dies ist die beste Méglichkeit eine
schnelle und kompetente Hilfestellung zu erhalten. Sie kbnnen dort Ihre Fragen
stellen und erhalten von uns oder auch von anderen Forenmitgliedern eine fundierte
und praxiserprobte Antwort. Durch einen regen Erfahrungsaustausch konnen Sie
und auch andere Kunden von den Informationen, Lésungsvorschlagen und Ideen
profitieren. Vielleicht wurde lhre Frage/Problem auch bereits behandelt und Sie
finden gleich die passende Antwort dazu, z.B. in den FAQ.

BEIER-Electronic auf Facebook:

Neuigkeiten und zusatzliche Informationen zu unseren Produkten finden Sie auch
auf Facebook unter Modellbau BEIER-Electronic. Begeisterte Kunden haben zudem
eine eigene BEIER-Electronic Facebook-Gruppe gegrindet. Wie im BEIER-
Electronic Forum kdnnen dort Fragen gestellt und Ideen prasentiert werden.

YouTube Tutorials:

Vor der ersten Installation des Soundmoduls USM-RC-2 empfehlen wir Ihnen unsere
YouTube Videos anzuschauen. In den Tutorials wird z.B. der Anschluss des Moduls,
die Basisfunktionen und deren Programmierung schrittweise und detailliert erklart.
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Technische Daten

Versorgungsspannung (Up):

5— 14V Gleichspannung

Stromaufnahme:

Ruhestrom: ca. 120 mA

Betrieb (nur Sound): max. 3,0 A

Betrieb (Sound+Schaltausgange): max. 6,0 A
Die Stromaufnahme ist von der eingestellten
Lautstarke und geschalteten Last abhangig.

Schalt-Eingange:

5 Stiick

LO-Signal=U<2V

HI-Signal=U>5V

Integrierte Pull-Up-Widerstande (4k7 / 10k)

Schalt-Ausgénge:

12 Stiuck (npn — offener Collector),
max. 1,5 A pro Ausgang, der Summenstrom
aller Ausgange darf 3,0 A nicht Giberschreiten

Proportional-Eingange:

4 Stiuck (1,000 - 2,000 ms)

Proportional-Ausgange:

2 Servoausgange (1,000 - 2,000 ms)

Spannungseingange fur
Fahrstufen im Analogbetrieb:

0-14VDC

NF-Verstarker:

Max. 2x20 W (mono)

Empfohlene Lautsprecher:

4-8Q

Laustarkeeinstellung:

Durch externes Potentiometer (100 kQ)
und/oder Fernsteuerung moglich

Speicher fur die Sounddaten:

Micro-SD-Karte (1 bis 8 GB)

Maximale Lange der Sounds:

ca. 180 Minuten pro 1 GB

Unterstiitze Sounddateien:

WAV-Format, 8/16 Bit, Mono/Stereo, 22/44 kHz

Soundausgabe:

16 Bit, Mono, 44 kHz

Anzahl der moglichen Sounds:

e 5 Fahrstufen/Génge (intern noch in bis zu
255 Stufen beschleunigt)

e 8 Ubergangssounds zwischen den
Fahrstufen, bzw. Schaltsounds zwischen
den Gangen

e Anlassgerausch, Abstellgerausch,
Anfahrgerausch, Anhaltgerausch,
Standgerausch, Bremsgerausch,
Ruckfahrgerdusch, Kurvenquietschen,
Blinkergerausch

e 30 Zusatzsounds (z.B. Uber Prop.-Kanéle)

e 8 Zufallssounds (Zufallsgenerator)

e 30 Titel fir WAV-Player

Zufallsgenerator:

Zeiten zwischen 1 und 999 s einstellbar

Schnittstelle:

Universal Erweiterungs-Schnittstelle

Umgebungstemperatur: 0-60°C
Zulassige relative Luftfeuchte: Max. 85 %
Abmessung: 66 x 42 x 17 mm
Gewicht: 25¢g

BEIER-Electronic
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Betriebsarten: Digitalbetrieb, Digitalbetrieb mit UFR-Fahrtregler,
Analogbetrieb und Mixbetrieb

Um das Soundmodul so universell einsetzbar wie nur mdglich zu machen, sind 4
unterschiedliche Betriebsarten vorhanden. Da die Betriebsart sehr entscheidend fir
die mdglichen Funktionen, und vor allem fir den Anschluss des Soundmoduls ist,
sollte gleich zu Beginn entschieden werden, welche der 4 Betriebsarten fur das
jeweilige Modell besser geeignet ist. Die Betriebsart des Soundmoduls, wird im
USM-RC-2 Sound-Teacher eingestellt (siehe Seite 65).

Wenn maglich, sollten immer Digital- oder Mixbetrieb verwendet werden, da diese
deutlich mehr Funktionen bieten, als der Analogbetrieb.

Digitalbetrieb:

Der Digitalbetrieb wird wohl bei fast allen Modellbauern zum Einsatz kommen, die
handelsiubliche RC-Funkfernsteuerungen und Empfanger (z.B. 35 MHz, 40 MHz
oder 2,4 GHz) verwenden. Hier wird das Soundmodul direkt an den RC-Empfanger
angeschlossen, und erkennt die Fahrgeschwindigkeit direkt Gber 1 oder 2
Proportionalkanale (parallel zum Fahrtregler). Uber 2 bzw. 3 weitere
Proportionalkanéle (sowie die 4 Schalteingdnge) konnen verschiedene Funktionen
des Soundmoduls gesteuert werden (siehe Seite 36).

Digitalbetrieb mit UFR-Fahrtregler:

Diese Betriebsart entspricht gréf3tenteils dem Digitalbetrieb, jedoch wird hierzu einer
unserer Fahrtregler der UFR-Serie bendtigt. Der Digitalbetrieb mit UFR-Fahrtregler
hat gegentber dem ,normalen” Digitalbetrieb einige Vorteile:

 Der Nullpunkt im Fahrsounddiagramm stimmt immer, bzw. muss gar nicht mehr
eingestellt werden.

« Die Ubertragung der Geschwindigkeit ist genauer.

* Wir empfehlen bei einer kombinierten Nutzung des USM-RC-2 und einem UFR die
Lichtsteuerung Uber den Fahrtregler zu steuern. Reichen die Lichtausgange am
UFR-Fahrtregler nicht aus, kann man z.B. die Kurvenlichter (oder auch jede
beliebigen anderen Lichter) nun auch einfach am Soundmodul anschlieRen. Dazu
missen fur die entsprechenden Ausgénge nur die entsprechenden Ausgangstypen
im Sound-Teacher eingestellt werden.

» Das Soundmodul weil3, wann der UFR blinkt und kann den Blinkersound abspielen.
* Es braucht keine extra Verdrahtung zu den Schalteingdngen mehr, wenn man z.B.
Blinker, Bremslicht oder Ruckfahrscheinwerfer vom UFR zum USM Ubertragen will,
um diese Lichter dann zum IR-Lichtmodul zu senden, welches am Soundmodul
angeschlossen ist.

Soll der ,Digitalbetrieb mit UFR-Fahrtregler verwendet werden, muss im Drive-
Teacher (ab V1.10) dazu unter Konfiguration - Fahrtregler - Sonstiges, die Option
,Digitale Ubertragung zum Soundmodul“ aktiviert werden.

28.09.2018 BEIER-Electronic 7
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Einen Nachteil gibt es allerdings in dieser Betriebsart: Das Erweiterungsmodul EXM-
2 kann nicht mehr an das Soundmodul angeschlossen werden. Soll das EMX-2
jedoch verwendet werden, muss der ,normale” Digitalbetrieb ausgewahlt werden. Im
Drive-Teacher muss dann also die Option , Digitale Ubertragung zum
Soundmodul® deaktiviert werden. Der Gaskanal des Empfangers wird jedoch in
diesem Fall nicht am Soundmodul X2/1 angeschlossen, sondern am Servokabel X1
des UFR.

Analogbetrieb:

Der Analogbetrieb wird immer dann verwendet, wenn keine handelsibliche RC-
Fernsteueranlage eingesetzt wird, es also keinen ,Standard-Empfanger” gibt, an
dem die einzelnen Proportionalkanale (1,0 - 2,0 ms Signale) herausgefihrt sind.

Im Analogbetrieb wird die Fahrgeschwindigkeit Gber eine Spannungsmessung an 1
oder 2 Antriebsmotoren ermittelt. Um Zusatzsounds auszulésen, oder um das
Fahrgeréausch ein- und auszuschalten, mussen hier die Schalteingdnge des
Soundmoduls (z.B. mit Schaltmodulen) beschaltet werden.

Durch die fehlenden Proportionalkanéle, sind im Analogbetrieb leider nicht so viele
Funktionen, wie im Digitalbetrieb moglich. So kdnnen beispielsweise nur max. 4 bzw.
6 Zusatzsounds Uber die Schalteingdnge ausgeltst werden.

Mixbetrieb:

Der Mixbetrieb ist eine Kombination aus Digital- und Analogbetrieb. Hier wird die
Fahrgeschwindigkeit, wie im Analogbetrieb, direkt tber die Motorspannung ermittelt.
Die Proportionaleingange #2 - #4 arbeiten jedoch weiterhin im Digitalbetrieb und
kénnen direkt die Signale des Empfangers auswerten.

Der Mixbetrieb kommt immer dann zum Einsatz, wenn der verwendete Fahrtregler
irgendwelche Sonderfunktionen wie z.B. einen Tempomat oder besondere Brems-
und Ruckfahrfunktionen hat und den Antriebsmotor nicht so ansteuert wie ein
-nhormaler* Fahrtregler.
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Soundmodul USM-RC-2

Anschlussbelegung im Digitalbetrieb
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Anschlisse auf dem Soundmodul:

X1/1 Versorgungsspannung + (5 — 14 V DC)

X1/2 Versorgungsspannung -

X1/3 Schalt-Eingang fur Fahrsound ein/aus

X1/4 Schalt-Eingang 1

X1/5 Schalt-Eingang 2

X1/6 Schalt-Eingang 3

X1/7 Schalt-Eingang 4

X1/8 Plus-Anschluss fur Ausgange 1 - 12 (intern mit X1/1 verbunden)
X1/9 Schalt-Ausgang 11

X1/10 | Schalt-Ausgang 12

X2/1 Proportionalkanal #1 (Geschwindigkeit fur 1. Motor)
X2/2 Proportionalkanal #2 (Geschwindigkeit fur 2. Motor)
X2/3 Proportionalkanal #3

X2/4 Proportionalkanal #4

X3 Schalt-Ausgange 1 - 10

X4 Steckplatz fur Micro SD-Karte

X5 Anschluss fur Lautsprecher 1

X6 Anschluss fur Lautsprecher 2 (Option)

X7 Anschluss fur Poti zur Lautstarkeeinstellung

X8/1 Anschluss fur Servo 1

X8/2 Anschluss fur Servo 2

X9 Universal Erweiterungs-Schnittstelle (z.B. Datenkabel, IR-Sendediode)
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Anschlussplan Digitalbetrieb
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Anschlussbelegung im Digitalbetrieb mit UFR-Fahrtregler
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Anschlisse auf dem Soundmodul:

X1/1 Versorgungsspannung + (5 — 14 V DC)

X1/2 Versorgungsspannung -

X1/3 Schalt-Eingang fur Fahrsound ein/aus

X1/4 Schalt-Eingang 1

X1/5 Schalt-Eingang 2

X1/6 Schalt-Eingang 3

X1/7 Schalt-Eingang 4

X1/8 Plus-Anschluss fur Ausgange 1 - 12 (intern mit X1/1 verbunden)

X1/9 Schalt-Ausgang 11

X1/10 | Schalt-Ausgang 12

X2/1 Anschluss fur UFR-Fahrtregler (X4/1)

X2/2 Proportionalkanal #2

X2/3 Proportionalkanal #3

X2/4 Proportionalkanal #4

X3 Schalt-Ausgange 1 - 10

X4 Steckplatz fur Micro SD-Karte

X5 Anschluss fur Lautsprecher 1

X6 Anschluss fur Lautsprecher 2 (Option)

X7 Anschluss fur Poti zur Lautstarkeeinstellung

X8/1 Anschluss fur Servo 1

X8/2 Anschluss fir Servo 2

X9 Universal Erweiterungs-Schnittstelle (z.B. Datenkabel, IR-Sendediode)
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Anschlussplan Digitalbetrieb mit UFR-Fahrtregler
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Soundmodul USM-RC-2

Anschlussbelegung im Analogbetrieb
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Anschlisse auf dem Soundmodul:

X1/1 Versorgungsspannung + (5 — 14 V DC)

X1/2 Versorgungsspannung -

X1/3 Schalt-Eingang fur Fahrsound ein/aus

X1/4 Motor 1 + (Geschwindigkeit)

X1/5 Motor 1 - (Geschwindigkeit)

X1/6 Motor 2 + (Geschwindigkeit) / Schalteingang 5
X1/7 Motor 2 - (Geschwindigkeit) / Schalteingang 6
X1/8 Plus-Anschluss fur Ausgange 1 - 12 (intern mit X1/1 verbunden)
X1/9 Schalt-Ausgang 11

X1/10 | Schalt-Ausgang 12

X2/1 Schalt-Eingang 1

X2/2 Schalt-Eingang 2

X2/3 Schalt-Eingang 3

X2/4 Schalt-Eingang 4

X3 Schalt-Ausgange 1 - 10

X4 Steckplatz fur Micro SD-Karte

X5 Anschluss fur Lautsprecher 1

X6 Anschluss fur Lautsprecher 2 (Option)

X7 Anschluss fur Poti zur Lautstarkeeinstellung
X8/1 Anschluss fur Servo 1

X8/2 Anschluss fur Servo 2

X9 Universal Erweiterungs-Schnittstelle (z.B. Datenkabel, IR-Sendediode)
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Soundmodul USM-RC-2

Anschlussplan Analogbetrieb
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Soundmodul USM-RC-2

Anschlussbelegung im Mixbetrieb
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Anschlisse auf dem Soundmodul:

X1/1 Versorgungsspannung + (5 — 14 V DC)
X1/2 Versorgungsspannung -

X1/3 Schalt-Eingang fur Fahrsound ein/aus

X1/4 Motor 1 + (Geschwindigkeit)

X1/5 Motor 1 - (Geschwindigkeit)

X1/6 Motor 2 + (Geschwindigkeit)

X1/7 Motor 2 - (Geschwindigkeit)

X1/8 Plus-Anschluss fur Ausgange 1 - 12 (intern mit X1/1 verbunden)
X1/9 Schalt-Ausgang 11

X1/10 | Schalt-Ausgang 12

X2/1 -

X2/2 Proportionalkanal #2

X2/3 Proportionalkanal #3

X2/4 Proportionalkanal #4

X3 Schalt-Ausgange 1 - 10

X4 Steckplatz fur Micro SD-Karte

X5 Anschluss fur Lautsprecher 1

X6 Anschluss fur Lautsprecher 2 (Option)

X7 Anschluss fur Poti zur Lautstarkeeinstellung
X8/1 Anschluss fur Servo 1

X8/2 Anschluss fur Servo 2

X9 Universal Erweiterungs-Schnittstelle (z.B. Datenkabel, IR-Sendediode)
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Soundmodul USM-RC-2

Anschlussplan Mixbetrieb
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D Soundmodul USM-RC-2

Einbau des Soundmoduls

Um das Soundmodul sicher in dem Modell zu befestigen, bietet sich z.B. selbst-
klebendes Klettband an, welches auf die Kunststoffabdeckung des Soundmoduls
geklebt werden kann. Achten Sie bei dem Einbau des Moduls darauf, dass keine
Bauteile oder Leiterbahnen der Platine irgendwelche Metallteile beriihren! Dies kann
zu Kurzschlissen fiuihren, die das Soundmodul und daran angeschlossene Gerate
zerstoren konnen.

Anschluss des Soundmoduls

Der Anschluss der Versorgungsspannung, des Lautsprechers und der Ausgange
sind immer gleich, egal ob Sie das Modul im Digital-, Analog oder Mixbetrieb
betreiben mochten.

Die restliche Verdrahtung ist jedoch abhéangig davon, in welcher Betriebsart Sie das
Modul betreiben wollen.

Fuhren Sie alle Anschlussarbeiten immer nur bei abgeschalteter
Versorgungsspannung durch!

Die Klemmleiste X1 ist eine Federkraftklemme, die ein schnelles und einfaches
Anschliel3en des Soundmoduls erméglicht. Um ein Kabel ein- oder auszuklemmen,
driicken Sie einfach von oben mit einem kleinen Schraubendreher auf den
Betatigungshebel der Klemme. Dadurch 6ffnet sich die Klemme und das Kabel kann
ein- bzw. ausgesteckt werden. Die Kabel sollten ca. 7-8mm abisoliert und idealer-
weise vor dem Anschlie3en noch verzinnt werden.

Anschluss der Versorgungsspannung (Akku):

Das Soundmodul ist fiir eine Gleichspannung von 5 — 14 V ausgelegt. Schlie3en Sie
an Klemme X1/1 den Pluspol und an Klemme X1/2 den Minuspol der Versorgungs-
spannung an. Der Kabelquerschnitt sollte moglichst grof3 sein (0,75 mm?2 - 1,5 mm?2).
Als Spannungsversorgung wird in der Regel der Fahrakku verwendet. Am besten
wird fUr den Anschluss ein passendes Y-Kabel verwendet, um gleichzeitig
Fahrtregler und Soundmodul durch den Akku mit Spannung zu versorgen.

Wird zur Spannungsversorgung des Soundmoduls ein separater Akku
angeschlossen und nicht der Fahrakku verwendet, dann sollten die Minuspole
der beiden Akkus zusatzlich miteinander verbunden werden!

Liegt die Versorgungsspannung korrekt an, leuchtet die griine LED auf dem Modul.

Wir empfehlen unbedingt die mitgelieferte Sicherung (4 A) in die Plusleitung des
Soundmoduls zu schalten, damit bei falscher Verdrahtung oder einem Defekt, keine
gréReren Schaden an lhrem Modell und dem Soundmodul entstehen kénnen.
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D Soundmodul USM-RC-2

Eine Sicherung kann leider nie zu 100 % alle falschen Anschliisse absichern! Daher
bitte unbedingt darauf achten, dass alles korrekt angeschlossen wird.

Als Option kénnen Sie in der Plusleitung der Versorgungsspannung zusatzlich einen
Schalter anschlie3en, um das gesamte Soundmodul abschalten zu kénnen. Dies hat
den Vorteil einer geringeren Stromaufnahme, falls mal dauerhaft kein Sound
gewulnscht wird. Jedoch funktionieren dann z.B. die Licht- oder Servoausgange des
Moduls ebenfalls nicht!

Falls Sie die Spannungsversorgung des Fahrtreglers von dem Akku
abklemmen wollen (z.B. fur Tests ohne Antrieb), klemmen Sie immer zuerst die
Plusleitung des Akkus ab (oder Plus und Minus gleichzeitig)!

Niemals zuerst (oder nur) die Minusleitung trennen!

Anschluss der Lautsprecher:

An das USM-RC-2 koénnen 1 oder 2 Lautsprecher angeschlossen werden. Der erste
Lautsprecher wird an Stecker X5 angeschlossen. Der zweite und optionale
Lautsprecher wird an Stecker X6 angeschlossen.

Das rote Kabel des Lautsprecheranschlusskabels wird an den Pluspol des
Lautsprechers angeschlossen, das schwarze Kabel an den Minuspol des
Lautsprechers.

Die Anschlisse fur die beiden Lautsprecherausgange, durfen auf keinen Fall
miteinander Verbunden werden! Also nicht versuchen, die beiden
Lautsprecherausgange X5 und X6 parallel an nur einen Lautsprecher
anzuschliel3en!

Die mitgelieferten Anschlusskabel fir die Lautsprecher, sollten méglichst nicht
verlangert werden, um Stdérungen des Empfangers (besonders bei FM-Anlagen) zu
vermeiden! Die Lautsprecherkabel sollten mdglichst weit weg von Empfanger und
Antenne verlegt werden.

Hinweise zur Spannungsversorqung des Empfangers:

Der Spannungseingang an den Klemmen X1/1 und X1/2 versorgt den NF-Verstarker
fur die Soundausgabe, die Schaltausgange sowie die restliche interne Elektronik des
Soundmoduls mit Strom.

Der Empfanger wird nicht Gber diese Spannung versorgt, es kommt an den Prop.
Eingdngen X2 also keine Spannung heraus. Es macht dem Soundmodul aber auch
nichts aus, wenn z.B. Uber ein BEC oder ein Empfangerakku eine Spannung an X2
hereinkommt.

Eine BEC-Spannung vom Fahrtregler wird tGber die Anschlisse X2 direkt an den
Empfanger weitergeleitet.
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D Soundmodul USM-RC-2

Daher kbnnen Sie Ihre Empfangerstromversorgung genau so planen, als ob Sie gar
kein Soundmodul angeschlossen hatten. Also z.B. bei 2 Fahrtreglern mit BEC, muss
dann ein BEC deaktiviert werden.

Anschluss der Schalt-Ausgénge:
Die Ausgange 1 - 10 des Moduls liegen auf der Stiftleiste X3. Die Ausgange 11 und
12 sind auf den Klemmen X1/9 und X1/10 rausgefuhrt.

Fur den Anschluss der Ausgange 1 - 10 empfehlen wir das mitgelieferte,
aufsteckbare Flachbandkabel zu verwenden. Naturlich kdnnen auch andere
Kabel/Stecker an die Stiftleiste X3 angeschlossen werden. Fir die Schaltausgangen
sollte ein Kabelquerschnitt von 0,14 mmz2 - 0,5 mm? verwendet werden.

Das Soundmodul schaltet bei allen Ausgdngen immer den Minuspol an die
angeschlossene Last. Der Pluspol ist also immer fest an der Last angeschlossen
(siehe Anschlussplan).

Der gemeinsame Pluspol fir alle Ausgénge ist an der Klemme X1/8 rausgefthrt. Es
ist ebenfalls mdglich die Last direkt an den Pluspol des Akkus anzuschliel3en.

Belegung des Flachbandkabels:

Ausgang Flachbandkabel

1 braun

rot

orange

gelb

grun

blau

lila

grau

OO N0~ |W|IN

weild

[
o

schwarz

Damit die Kabelfarben auch stimmen, muss das Flachbandkabel richtig herum
aufgesteckt werden (es konnte theoretisch auch um 180° gedreht aufgesteckt
werden, jedoch andert sich dann die Belegung). Das aul3ere braune Kabel muss
nach oben (Platinenmitte) zeigen, das schwarze Kabel nach unten (Platinenrand).

Die geschaltete Spannung an den Ausgéangen (bei 100 % eingestellter Helligkeit) ist
immer so hoch, wie die Versorgungsspannung des Soundmoduls. Wenn das
Soundmodul z.B. mit 12 V versorgt wird, dann sollten also auch nur Lampen mit 12 V
angeschlossen werden.

Sollen LEDs angeschlossen werden, werden immer Vorwiderstande benétigt. Zudem
muss bei LEDs auf die richtige Polaritat geachtet werden. Die Vorwiderstande fur die
LEDs hangen von den LED-Farben und dem LED-Strom ab.
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Ein Elektroniker kann sich nun sicherlich den idealen Wert fur seine LEDs selber
berechnen, fir alle anderen, hier eine kleine Tabelle von Vorwiderstanden fir
Standard-LEDs (Strom ca. 15 mA) als groben Anhaltspunkt:

Versorgungsspannung Vorwiderstand
6V 270 Ohm
7,2V 330 Ohm
8,4V 470 Ohm
9,6 V 510 Ohm
12V 680 Ohm

Im Internet gibt es Ubrigens tolle LED-Vorwiderstandrechner (z.B.
www.leds.de/widerstandsrechner), mit denen der ideale Widerstand einfach und
schnell ausgerechnet werden kann.

Sollen an einen Ausgang mehrere LEDs (z.B. Blinker vorne und hinten)
angeschlossen werden, ist es besser fir jede LED einen eigenen Vorwiderstand zu
verwenden, also mdglichst keine Reihenschaltungen der LEDs machen.

Allgemeine Hinweise zu der Verdrahtung im Modell:

Fur den Anschluss der Versorgungsspannung sollten Kabel mit einem Querschnitt
von mindestens 0,75 mmz2 verwendet werden. Fir alle anderen Anschliisse reichen
auch dinnere Kabel mit z.B. 0,25 mm2.

Die Fahrtregler und Motoren im Modell sind oft leider recht starke Stérquellen, die
bei schlechter oder nicht vorhandener Entstorung unter Umstanden die Elektronik
des Soundmoduls oder die Soundausgabe (Pfeifen, Surren im Lautsprecher) stdren
konnen. Daher sollten alle Motoren unbedingt entstort werden!

Wichtig ist auch, auf eine moéglichst ,saubere” Leitungsverlegung zu achten, d.h.
kurze Kabel zu benutzen und keine unnétigen Schleifen zu verlegen. Das Kabel fur
die Versorgungsspannung des Soundmoduls sollte moglichst direkt an den Fahrakku
angeschlossen werden.

Auch die raumlich getrennte Verlegung von stérenden Kabeln (z.B. Motorkabel) kann
schon eine deutliche Verbesserungen mit sich bringen.

Haben Sie trotzdem noch Stérungen, die von einem Fahrtregler erzeugt werden,
sollten Sie am Fahrtregler und am Soundmodul mdglichst direkt am Eingang der
Spannungsversorgung noch einen Elko mit 1000 pF (oder groRer) anschliel3en.
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D Soundmodul USM-RC-2

Anschluss des Soundmoduls im Digitalbetrieb

Anschluss der Proportionaleingange

An die Stiftleiten X2/1 — X2/4 kénnen bis zu 4 Proportionalkanale eines RC-
Empfangers angeschlossen werden. Fur den Anschluss verwenden Sie die 2
mitgelieferten Servo-Patchkabel. Wollen Sie mehr als 2 Proportionalkanale
anschlieRen, werden weitere Servo-Patchkabel bendtigt. Diese kdnnen bei uns im
Online-Shop in zwei Ladngen (15 cm und 30 cm) bestellt werden.

Die 4 Proportionaleingange sind auf der Abdeckung des Soundmoduls
gekennzeichnet. Dabei sind die Kanale #1 und #2 jeweils doppelt ausgefihrt, um
das Proportionalsignal zum Fahrtregler weiterfihren zu kénnen. Sollen bei den
Kanalen #3 und #4 weitere Fahrtregler/Servos parallel angeschlossen werden,
werden Y-Servokabel bendtigt, die es im Modellbaufachhandel gibt.

Die Servo-Patchkabel unbedingt so auf das Soundmodul aufstecken, dass das
braune Kabel zum Platinenrand (rechts) zeigt und das orange Kabel zur
Platinenmitte (links).

Die 4 Proportionalkanale des Soundmoduls sind fur folgende Funktionen zustandig:

Kanal Modell mit 1 Antriebsmotor Modell mit 2 Antriebsmotoren
#1 Geschwindigkeit fur Fahrsound Geschwindigkeit fur Fahrsound
#2 freie Funktionszuordnung Geschwindigkeit fur Fahrsound
#3 freie Funktionszuordnung freie Funktionszuordnung
#4 freie Funktionszuordnung freie Funktionszuordnung

Wenn Sie also ein Modell mit 2 Antriebsmotoren (z.B. Kettenfahrzeug) haben und
somit den Proportionalkanal #2 fur die Fahrgeschwindigkeitserkennung verwenden,
dann stehen Ihnen nur noch die Kanéale #3 und #4 fur weitere Funktionen (z.B.
Auslésen von Zusatzsounds, Schalten von Ausgangen, usw.) zur Verfiigung.

Die Kanal-Nummern des Soundmoduls haben tbrigens nichts mit den
Kanalnummern des Empféangers zu tun. Es muss also nicht Kanal #1 des
Empfangers unbedingt mit Kanal #1 des Soundmoduls verbunden werden. Wenn
der Steuerkniippel zum Gasgeben, bei Ihnen z.B. am Empfanger auf Kanal 3 liegt,
dann verbinden Sie den Kanal #3 des Empfangers mit dem Kanal #1 des
Soundmoduls.

Sollte der Fahrtregler ein BEC (also eine Spannungsversorgung fur den Empféanger)
haben, wird die BEC-Spannung auch tber die Steckplatze X2/1 bzw. X2/2 vom
Fahrtregler zum Empfanger weitergeleitet.
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Anschluss der Schalt-Eingange
Uber die Schalt-Eingange an den Klemmen X1/4 — X1/7 kénnen 4 verschiedene
Funktionen (siehe Seite 36) ausgeldst werden.

Alle Schalt-Eingange des Soundmoduls sind minusschaltend. Um eine Funktion
auszulésen, muss der Minuspol der Versorgungsspannung an den jeweiligen
Eingang geschaltet werden. In der Regel werden hierzu Schaltmodule (wie unser
OKA-4, RC-SM-2 oder andere handelsubliche Multiswitch-Module) verwendet. Da
diese Schaltmodule in der Regel alle minusschaltend sind, muss nur der Ausgang
des Schaltmoduls mit dem Eingang des Soundmoduls verbunden werden.

An der Klemme X1/3 befindet sich der Schalt-Eingang mit dem der Fahrsound ein-
und ausgeschaltet werden kann. Auch hier muss zum Schalten der Minuspol (z.B.
Uber ein Schaltmodul oder einen Schalter) an die Klemme gelegt werden.

Im Digitalbetrieb kann der Fahrsound ebenfalls tGiber einen Proportionalkanal, einen
Schalter im Nautic-Modus oder Uber den EKMFA-Modus geschaltet werden. Der
Schalteingang X1/3 muss deshalb hier nicht unbedingt angeschlossen werden.

Solange der Fahrsound nicht eingeschaltet wird, spielt das Soundmodul auch keinen
Fahrsound/Motorsound ab!
Daher muss der Fahrsound auf eine der méglichen Weisen eingeschaltet werden!
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Anschluss des Soundmoduls im Digitalbetrieb mit UFR-
Fahrtregler

Anschluss an den UFR-Fartregler

Die Stiftleiste X2/1 wird mit einem der mitgelieferten Servo-Pachkabel, mit der
Stiftleiste X4/1 (unten) des Fahrtreglers verbunden. Uber dieses Servo-Patchkabel
erhalt das Soundmodul die Informationen fir die Geschwindigkeit und die Lichter.

Das Servo-Patchkabel unbedingt so auf das Soundmodul aufstecken, dass das
braune Kabel zum Platinenrand (rechts) zeigt und das orange Kabel zur
Platinenmitte (links).

Anschluss der Proportionaleingange

An die Stiftleiten X2/2 — X2/4 kénnen bis zu 3 Proportionalkanéle eines RC-
Empfangers angeschlossen werden. Fur den Anschluss verwenden ebenfalls Servo-
Patchkabel bendtigt. Soll mehr als 1 Proportionalkanal angeschlossen werden,
werden weitere Servo-Patchkabel bendtigt. Diese kdnnen bei uns im Online-Shop in
zwei Langen (15 cm und 30 cm) bestellt werden.

Die Servo-Patchkabel unbedingt so auf das Soundmodul aufstecken, dass das
braune Kabel zum Platinenrand (rechts) zeigt und das orange Kabel zur
Platinenmitte (links).

Die Kanal-Nummern des Soundmoduls haben Ubrigens nichts mit den
Kanalnummern des Empféangers zu tun. Es muss also nicht Kanal #2 des
Empfangers unbedingt mit Kanal #2 des Soundmoduls verbunden werden. Die
Belegung ist hier voéllig frei.

Anschluss der Schalt-Eingange
Uber die Schalt-Eingange an den Klemmen X1/4 — X1/7 kénnen 4 verschiedene
Funktionen (siehe Seite 36) ausgeldst werden.

Alle Schalt-Eingange des Soundmoduls sind minusschaltend. Um eine Funktion
auszulésen, muss der Minuspol der Versorgungsspannung an den jeweiligen
Eingang geschaltet werden. In der Regel werden hierzu Schaltmodule (wie unser
OKA-4, RC-SM-2 oder andere handelsubliche Multiswitch-Module) verwendet. Da
diese Schaltmodule in der Regel alle minusschaltend sind, muss nur der Ausgang
des Schaltmoduls mit dem Eingang des Soundmoduls verbunden werden.

An der Klemme X1/3 befindet sich der Schalt-Eingang mit dem der Fahrsound ein-
und ausgeschaltet werden kann. Auch hier muss zum Schalten der Minuspol (z.B.
Uber ein Schaltmodul oder einen Schalter) an die Klemme gelegt werden.

Im Digitalbetrieb kann der Fahrsound ebenfalls tGiber einen Proportionalkanal, einen
Schalter im Nautic-Modus oder Uber den EKMFA-Modus geschaltet werden. Der
Schalteingang X1/3 muss deshalb hier nicht unbedingt angeschlossen werden.
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Solange der Fahrsound nicht eingeschaltet wird, spielt das Soundmodul auch keinen
Fahrsound/Motorsound ab!
Daher muss der Fahrsound auf eine der méglichen Weisen eingeschaltet werden!
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Anschluss des Soundmoduls im Analogbetrieb

Anschluss der Motoren

Im Analogbetrieb wird die Fahrgeschwindigkeit des Modells Uber die Motorspannung
ermittelt. Hierzu kénnen 1 oder 2 Gleichstrommotoren an die Klemmen X1/4 und
X1/5 bzw. X1/6 und X1/7 angeschlossen werden. Diese Verbindung zum
Soundmodul erfolgt parallel zu den bestehenden Anschliissen ihres Fahrtreglers.
D.H. das Soundmodul steuert nicht den Motor - es misst lediglich die Spannung am
Motor.

Auf die Polaritat der Motoranschliisse muss nur geachtet werden, wenn der Ausgang
fur das Ruckfahrlicht oder der Ruckfahrsound verwendet werden sollen. Leuchtet
das Ruckfahrlicht bei der Vorwartsfahrt, so missen die beiden Anschlisse getauscht
werden.

Anschluss der Schalt-Eingange

Uber 4 Eingange an den 3poligen Stiftleisten X2/1 — X2/4 kénnen 4 verschiedene
Funktionen (siehe Seite 36) ausgelost werden. Der Eingang befindet sich jeweils an
dem linken Stift (Richtung Platinenmitte). Die anderen beiden Stifte haben hier keine
Funktion.

Wird nur 1 Motor fur die Geschwindigkeitserkennung verwendet, stehen an den
Klemmen X1/6 und X1/7 noch 2 weitere Schalt-Eingange zur Verfigung.

Alle Schalt-Eingange des Soundmoduls sind minusschaltend. Um eine Funktion
auszulésen, muss der Minuspol der Versorgungsspannung an den jeweiligen
Eingang geschaltet werden. In der Regel werden hierzu Schaltmodule (wie unser
OKA-4, RC-SM-2 oder andere handelsubliche Multiswitch-Module) verwendet. Da
diese Schaltmodule in der Regel alle minusschaltend sind, muss nur der Ausgang
des Schaltmoduls mit dem Eingang des Soundmoduls verbunden werden.

An der Klemme X1/3 befindet sich der Schalt-Eingang, mit dem der Fahrsound ein-
und ausgeschaltet werden kann. Auch hier muss zum Schalten, einfach der
Minuspol (z.B. Uber ein Schaltmodul oder einen Schalter) an die Klemme gelegt
werden.

Solange der Fahrsound nicht eingeschaltet wird, spielt das Soundmodul auch keinen
Fahrsound/Motorsound ab!
Daher muss der Fahrsound auf eine der méglichen Weisen eingeschaltet werden!
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Anschluss des Soundmoduls im Mixbetrieb

Anschluss der Motoren

Im Mixbetrieb wird die Fahrgeschwindigkeit des Modells direkt Gber die
Motorspannung ermittelt. Hierzu konnen 1 oder 2 Gleichstrommotoren an die
Klemmen X1/4 und X1/5 bzw. X1/6 und X1/7 angeschlossen werden. Die
Verbindung zum Soundmodul erfolgt parallel zu den bestehenden Anschliissen ihres
Fahrtreglers. D.H. das Soundmodul steuert nicht den Motor - es misst nur die
Spannung am Motor.

Auf die Polaritat der Motoranschliisse muss nur geachtet werden, wenn der Ausgang
fur das Rickfahrlicht oder den Rickfahrsound verwendet werden sollen. Leuchtet
das Ruckfahrlicht bei der Vorwartsfahrt, so missen die beiden Anschlisse getauscht
werden.

Anschluss der Proportionalkanéle

An die Stiftleiten X2/2 — X2/4 kénnen bis zu 3 Proportionalkanéle eines RC-
Empfangers angeschlossen werden. Fir den Anschluss verwenden Sie die 2
mitgelieferten Servo-Patchkabel. Wollen Sie mehr als 2 Proportionalkanale
anschlieR3en, dann werden weitere Servo-Patchkabel bendétigt, die als Zubehor bei
uns im Online-Shop bestellet werden kénnen.

Die Servo-Patchkabel so auf das Soundmodul aufstecken, dass das braune Kabel
zum Platinenrand (rechts) zeigt, das orange Kabel zur Platinenmitte (links).

Die 3 Proportionalkanale kénnen mit verschiedenen Funktionen (siehe Seite 36)
belegt werden.

Die Kanal-Nummer des Soundmoduls haben Ubrigens nichts mit den Kanalnummern
Ihres Empfangers zu tun. Es muss also nicht der Kanal #1 des Empfangers,
unbedingt mit dem Kanal #1 des Soundmoduls verbunden werden.

Anschluss der Schalt-Eingange

Ist nur 1 Motor fur die Fahrgeschwindigkeitserkennung an X1/4 und X1/5
angeschlossen, kénnen die beiden Klemmen X1/6 und X1/7 als Schalt-Eingange
verwendet werden, tber die verschiedene Funktionen (siehe Seite 36) ausgelost
werden kdnnen.

Alle Schalt-Eingange des Soundmoduls sind minusschaltend. Um eine Funktion
auszulésen, muss der Minuspol der Versorgungsspannung an den jeweiligen
Eingang geschaltet werden. In der Regel werden hierzu Schaltmodule (wie unser
OKA-4, RC-SM-2 oder andere handelsubliche Multiswitch-Module) verwendet. Da
diese Schaltmodule in der Regel alle minusschaltend sind, muss nur der Ausgang
des Schaltmoduls mit dem Eingang des Soundmoduls verbunden werden.

An der Klemme X1/3 befindet sich der Schalt-Eingang, mit dem der Fahrsound ein-
und ausgeschaltet werden kann. Auch hier muss zum Schalten, einfach der
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Minuspol (z.B. Gber ein Schaltmodul oder einen Schalter) an die Klemme gelegt
werden.

Im Mixbetrieb kann der Fahrsound jedoch auch tber einen Proportionalkanal, einen
Schalter im Nautic-Modus oder Uber den EKMFA-Modus geschaltet werden. Der
Schalteingang X1/3 muss deshalb hier nicht unbedingt angeschlossen werden.

Solange der Fahrsound nicht eingeschaltet wird, spielt das Soundmodul auch keinen
Fahrsound/Motorsound ab!
Daher muss der Fahrsound auf eine der moglichen Weisen eingeschaltet werden!

Lautsprecher

An das Soundmodul USM-RC-2 kdnnen Sie jeden beliebigen Lautsprecher
anschliel3en, der eine Impedanz von mindestens 4 Q hat und fir die jeweilige
Maximalleistung ausgelegt ist. Wir empfehlen Breitbandlautsprecher mit 4 oder 8
Q einzusetzen. Lautsprecher mit einer h6heren Impedanz funktionieren nattrlich
auch, jedoch sinkt bei héherer Impedanz die Lautstarke zunehmend.

Die maximale Leistung und somit die Lautstérke des Soundmoduls hangt auch von
der Hohe der Versorgungsspannung ab.

Anhand folgender Tabelle ist ersichtlich welche maximale Sinusleistung pro
Lautsprecherausgang bei den verschiedenen Spannungen und
Lautsprecherimpedanzen erreicht werden kann.

U=6 V u=7,2V U=8,4V U=9,6 V u=12 Vv
Leistung bei 4 Q 45W 6,5 W 8,8 W 115W 18,0 W
Leistung bei 8 Q 22W 3,2W 4,.4W 58W 9,0 W
Leistung bei 16 Q 1,1W 16 W 2,2W 29W 45W

Diese Leistungsangaben beziehen sich auf einen voll ausgesteuerten, jedoch nicht
Ubersteuerten Sinuston. Da in der Praxis der Verstarker jedoch auch um einiges
Ubersteuert werden kann, ohne dass sich ein normaler Sound, der ja tblicherweise
von dem Soundmodul abgespielt wird, deutlich verschlechtert, kann auch bei
niedrigeren Spannungen (z.B. 7,2 V) von einer deutlich héheren Leistung
ausgegangen werden, als in der Tabelle oben angegeben wird.

Da auf dem Soundmodul ein Doppel-Verstarker vorhanden ist, kénnen wahlweise 1
oder 2 Lautsprecher direkt an das Soundmodul angeschlossen werden. Bei 2
Lautsprechern ergibt sich die doppelte Ausgangsleistung, als wenn nur 1
Lautsprecher angeschlossen wére. Eine doppelte Leistung bedeutet aber leider nicht
auch gleichzeitig eine doppelte Lautstarke. Da das menschliche
Lautstarkeempfinden sehr unlinear ist ware fir eine doppelte Lautstarke eine etwa 4-
10 fache Leistung erforderlich.
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Um eine optimale Lautstarke und Klangqualitat zu erreichen, muss der Lautsprecher
in einen geeigneten Resonanzkdrper (Lautsprecherbox) eingebaut werden. Ein
Lautsprecher der z.B. offen auf dem Tisch liegt wird keinen optimalen Sound liefern.

Bei jeder Verstarkerendstufe entsteht durch Verlustleistung eine gewisse Warme, die
an die Umgebungsluft abgefihrt werden muss. Generell sollte deshalb immer auf
eine maglichst gute Warmeabfuhr (Luftzirkulation) im Bereich des Soundmoduls
geachtet werden. Besonders bei hoherer Spannung (z.B. tber 9,6 V) und 2
angeschlossenen 4 Ohm Lautsprechern ist eventuell auch eine aktive Kiihlung des
Soundmoduls mit einem kleinen Lufter notwendig.

Falls die Ausgangsleistung des Soundmoduls trotz der hohen Leistung nicht
ausreichend ist, kann mit einem Level/Pegel-Adapter mit galvanischer Trennung
(wird bei KFZ-Radios oft eingesetzt) und einem kleinen Kondensator (10 nF) am
Eingang des Verstarkers, ein Zusatzverstarker angeschlossen werden.

Lautstarkeeinstellung

Eine Lautstarkeeinstellung ist Gber ein optionales, externes Potentiometer (100 kQ)
maoglich.

Dieses Potentiometer schliel3en Sie wie im Anschlussplan auf Seite 10 an die
Stiftleiste X7 an.

Ist kein Potentiometer angeschlossen, wird immer die maximale Lautstérke
ausgegeben, die in der Konfiguration des Sound-Teachers eingestellt wurde (10 -
100 %)

Die Lautstarke des Soundmoduls kann auch tber die Fernsteuerung eingestellt
werden. Hierzu mussen dann die Funktionen ,Lautstarke +“ und ,Lautstarke -“, Gber
die Konfiguration im Sound-Teacher z.B. auf einen Proportionalkanal oder auf
Nautic-Schalter gelegt werden.

Allgemeine Hinweise zur Lautstérke

Bitte beachten Sie, dass die Sounddaten, welche Sie in das Soundmodul
Ubertragen, eine gute Aussteuerung besitzen sollten. Also z.B. nicht schon viel zu
leise aufgenommen wurden.

Im Sound-Teacher kann die Lautstarke der einzelnen Sounds ebenfalls geandert
werden (10 - 300%).
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Sounds

Alle Sounds werden auf dem Soundmodul, mit der Software USM-RC-2 Sound-
Teacher, in den so genannten ,Sound-Slots” gespeichert.

Es mussen nicht alle Slots mit einem Sound belegt werden. Ist z.B. gar kein
Anfahrgerausch gewiinscht, dann kann dieser Slot frei gelassen werden.

Die beiden Slots fir ,Standgerdusch” und ,FG1" (Fahrgerausch) sollten jedoch
unbedingt mit einem Sound belegt werden, da sonst im Stand oder bei Fahrt kein
Sound abgespielt wird.

Hier eine Ubersicht, welche Sound-Slots in dem Soundmodul vorhanden sind:

Sound-Slots

Fahrsound: Anlassgerausch Kaltstart/\WWarmstart

Fahrsound: Standgeréusch

Fahrsound: Anfahrgerdusch (Stand - Fahrt)

Fahrsound: Anhaltgerausch (Fahrt - Stand)

Fahrsound: Abstellgerdausch

Fahrsound: Fahrgerdusche FGL1 - 5 (in Varianten: verzogern, normal und
beschleunigen)

Fahrsound: Ubergangs- bzw. Schaltgerausche zwischen FG1 - FG5

Ruckfahrgerdausch

Bremsgerausch

Kurvenquietschen

Blinkergerausch

Abbiegewarnung links / rechts

Fahrsound 2: Anlass-, Stand-, Anfahr-, Fahr-, Anhalt- und Abstellgerdusch

Zusatzsounds 1 - 30

Sound von Servo 1 - 4 links / rechts

Sound von IR-Servo 1 - 2 links / rechts

Sound bei Ansteuerung des Motorausgangs am Erweiterungsmodul EXM-2

Sound beim Erkennen einer Hydraulikbewegung

Sound fur Akku laden

Sound bei Unterspannung

Sound bei Uberstrom

Zufallsounds 1 - 8

Titel fur WAV-Player 1-30

Bei dem Fahrsound gibt es auch noch die Option, bei der Rickwartsfahrt andere
Sounds abzuspielen, als bei der Vorwértsfahrt. Aber auch hier gilt wieder, man kann
diese Slots mit Sounds belegen, muss es aber nicht. Ist der entsprechende Slot fir
die Ruckwartsfahrt nicht belegt, wird dann automatisch der Sound aus dem Slot fur
die Vorwartsfahrt genommen. Eine Verwendung der Rickwartsfahrsounds macht also
nur Sinn, wenn fur die Ruckwartsfahrt andere Sounds, als fir die Vorwartsfahrt
abgespielt werden sollen.
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Fahrsound

Der Fahrsound setzt sich aus mehreren Einzelgerduschen zusammen. In der Regel
gibt es immer zumindest ein Anlassgeréausch, Standgerausch, Fahrgerausch und ein
Abstellgerausch. Dieses Soundmodul bietet jedoch auch noch die Mdglichkeit ein
Anfahrgerausch, Anhaltgerdusch, bis zu 5 unterschiedliche Fahrgerausche (z.B.
Gange), bis zu 8 Ubergangssounds zwischen den verschiedenen Fahrgerauschen
(z.B. Schaltsounds), ein Ruckfahrgerdusch, ein Bremsgerausch, und ein
Kurvenquietschen (bei zweimotorigen Betrieb) wiederzugeben. Alle Fahrsounds
(also auch das Rickfahr- und Bremsgerédusch) werden jedoch nur gespielt, wenn der
Fahrsound auch eingeschaltet ist (siehe Seite 33).

Anlassgerdusch (Kalt- und Warmstart)

Das Anlassgerausch wird abgespielt, wenn der Fahrsound eingeschaltet wird.
Nachdem das Anlassgerausch abgespielt wurde, geht der Sound in das
Standgerausch uber.

Wird der Fahrsound jedoch eingeschaltet, wenn sich das Fahrzeug schon in
Bewegung befindet, wird das Anlassgerausch tbersprungen und gleich das
Fahrgeréausch abgespielt.

Als Option kann man auch 2 verschiedene Anlassgerausche im Sound-Teacher
speichern. Eines davon ist das Anlassgerausch fur einen Kaltstart (z.B. ein langeres
Drehen des Anlassers, bis der Motor dann anspringt), das zweite ist das
Anlassgerausch fur einen Warmstart (Motor springt gleich an). Welches der beiden
Anlassgerausche nun abgespielt wird, ist abhangig, wie lange der Fahrsound vorher
ausgeschaltet war. Diese Zeitschwelle ist auch im Sound-Teacher einstellbar
(Konfiguration - Fahrsound).

Will man die 2 verschiedenen Anlassgerausche nicht verwenden, so kann man
entweder den Sound-Slot fir den Kaltstart, oder den fur den Warmstart benutzen. Es
wird dann immer der belegte Slot abgespielt.

Standgeréusch

Das Standgerausch wird immer abgespielt, wenn sich das Fahrzeug im Stand
befindet. Der Sound wird dabei in einer Endlosschleife abgespielt. Es reicht also aus,
wenn in diesem Sound-Slot ein relativ kurzer Sound (ca. 1 - 10 s) abgelegt wird. Je
langer dieser Sound ist, umso besser hort sich das Standgerausch jedoch meist an.

Anfahrgerdusch
Das Anfahrgerausch wird einmalig abgespielt, sobald das Fahrzeug losféahrt. Also
vom Ubergang vom Stand - Fahrt.
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Fahrgerdusche / Gange FG1 - FG5

Das Fahrgerausch wird abgespielt, wenn das Fahrzeug fahrt. Das Fahrgerausch wird
dabei, wie auch das Standgerdusch, immer als Endlosschleife abgespielt. Die
Abspielgeschwindigkeit des Sounds ist hierbei jedoch abhangig von der
Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Das Soundmodul erkennt, wie schnell sich das
Fahrzeug bewegt, und spielt das Fahrgerausch auch in der entsprechenden
Geschwindigkeit ab. Wie schnell das Fahrgerdusch, bei der entsprechenden
Fahrgeschwindigkeit abgespielt werden soll, kann im Fahrsounddiagramm eingestellt
werden (siehe Seite 93).

Man kann im Sound-Teacher wahlen, wie viele unterschiedliche Fahrgerausche fur
Vorwarts- und Rickwartsfahrt vorhanden sind. Das kdnnen z.B. mehrere Gange bei
einem Truck sein. Oder aber auch einfach nur verschiedene Fahrgerausche mit
unterschiedlichen Klangcharakteristiken, die je nach Geschwindigkeit abgespielt
werden (also z.B. einen anderen Motorsound, bei langsamer, mittlerer und schneller
Fahrt).

Dabei ist aber zu beachten, dass die Gadnge nur soundmafiig erzeugt werden. Die
Motorsteuerung des Fahrtenreglers oder ein vorhandenes mechanische Getriebe,
kann das Soundmodul nicht beeinflussen. Die Schaltsounds kénnen auch (noch)
nicht durch das Schalten eines echten mechanischen Getriebes ausgeltst werden.

Fur die Fahrgerausche FG1 - FG5 gibt es jeweils 3 verschiedene Varianten
(,normal“, ,verzdgern®, und ,beschleunigen®). Die beiden Varianten ,verzégern“ und
.beschleunigen” sind jedoch auch hier nur wieder zusatzliche Optionen, die einen
noch besseren Fahrsound ermdglichen. Meist reicht es aber wohl aus, nur die
Variante ,normal“ zu belegen.

Sind die Sound-Slots ,verzégern“ belegt und es wird eine Verzégerung des
Fahrzeugs erkannt, schaltet der Fahrsound von ,normal” auf ,verzégern* um. Gleich
verhalt es sich auch beim Beschleunigen. Wird eine Beschleunigung erkannt und der
Sound-Slot ,beschleunigen* ist mit einem Sound belegt, wird dann auf diesen Sound
umgeschaltet.

Die Aufteilung des gesamten Geschwindigkeitsbereiches, in die bis zu 5
Fahrgerausche/Géange, wird im Sound-Teacher in dem Fahrsounddiagramm
vorgenommen (siehe Seite 93).

Ubergangsgerausche / Schaltgerdusche

Wird fur den Fahrsound mehr als 1 Fahrgerausch / Gang verwendet, kann man als
Option auch noch Ubergangsgerausche bzw. Schaltgerausche im Soundmodul
speichern, die dann immer bei einem Wechsel, von einem Fahrgerédusch / Gang in
einen anderen Fahrgerdusch / Gang, abgespielt werden.

Dabei wird auch noch unterschieden, in welche Richtung der Wechsel des
Fahrgerausches / Gangs erfolgt. So wird z.B. beim Hochschalten von FG1 in FG2
ein anderes Schaltgerdausch abgespielt, als beim Runterschalten von FG2 in FG1.
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Die Ubergangsgerausche / Schaltgerausche werden beim Wechsel von einem FG
immer einmalig und komplett abgespielt. Deshalb sollten diese Sounds méglichst
kurz (ca. 1s) sein, da es sonst vorkommen kann, dass z.B. das Fahrzeug schon
lange steht, aber das Modul immer noch beim Abspielen eines der
Ubergangsgerausche / Schaltgerausche ist.

Anhaltgerdusch
Das Anhaltgerausch wird einmalig abgespielt, sobald das Fahrzeug anhélt. Also vom
Ubergang von Fahrt = Stand (z.B. das Zischen einer Luftdruckbremse beim LKW).

Abstellgerausch
Das Abstellgerausch wird abgespielt, wenn der Fahrsound ausgeschaltet wird.

Rickfahrgerausch

Das Riickfahrgerausch wird immer zuséatzlich zu dem Fahrgerdusch abgespielt,
wenn das Fahrzeug rickwarts fahrt. Das konnte z.B. das Piepsen eines
Ruckfahrwarners von einem LKW sein.

Bremsgerausch
Das Bremsgerausch wird abgespielt, sobald die Fahrgeschwindigkeit stark reduziert
wird.

Kurvenquietschen

Der Sound fur das Kurvenquietschen kann das Soundmodul nur abspielen, wenn
das Modul fur einen 2-motorigen Betrieb konfiguriert ist. Das Kurvenquietschen wird
dann immer abgespielt, sobald eine Kurvenfahrt erkannt wird. Die Schwelle hierzu
wird wieder im Sound-Teacher eingestellt (Konfiguration - Fahrsound).

Auf der mitgelieferten DVD befinden sich im Ordner ,USM-RC-2 Sounds*

einige Beispielsounds flur verschiedene Fahrzeuge. Um das Soundmodul mit einem
neuen Sound zu bespielen, starten Sie einfach das Programm ,USM-RC-2 Sound-
Teacher*, 6ffnen die ,*.usm*“ Projektdatei (Menu ,Datei* - ,Projekt 6ffnen®), die sich
im jeweiligen Order befindet, und speichern die Projektdaten auf die SD-Karte.

Der grol3e Vorteil von diesem Soundmodul ist jedoch, dass Sie sich auch selbst Ihre
gewlnschten Fahrsounds zusammenstellen und bearbeiten kdnnen. Das macht ihr
Modell dann zu einem einzigartigen, individuellen Objekt.

Da das Soundmodul mittlerweile sehr viele Funktionen und Einstellméglichkeiten
bietet, empfehlen wir beim Erstellen eines eigenen Projektes, moéglichst schrittweise
vorzugehen und/oder sich an den mitgelieferten Beispielprojekten (auf der DVD) zu
orientieren und diese als Vorlage zu nehmen.
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Fahrsound ein- und ausschalten

Damit der Soundmodul den Fahrsound, also das Motorengerausch abspielt, muss
der Fahrsound zuerst eingeschaltet werden.

Den Fahrsound kann auf verschiedene Arten eingeschaltet werden:
Fahrsound Uber den Schalt-Eingang an Klemme X1/3 einschalten:

Wenn der Eingang X1/3 auf Minus (Masse) gelegt wird, schaltet sich der Fahrsound
ein. Ist dieser Eingang offen geht der Fahrsound wieder aus.

Es gibt mehrere Mdglichkeiten, wie dieser Eingang auf Minus gelegt werden kann:

« Mit einer einfachen Drahtbriicke: Wird der Minusanschluss des Akkus mit
dem Anschluss X1/3 an der Klemme mit einer Drahtbriicke fest verbunden, ist
der Fahrsound immer an, wenn das Soundmodul mit Spannung versorgt wird.
Nachteil hierbei ist jedoch, dass der Fahrsound so nicht mehr ausgeschaltet
werden kann, aul3er die ganze Spannung des Soundmoduls wird
abgeschaltet. Zum ersten Testen des Moduls, ist dies jedoch eine ganz gute
Methode.

« Anstelle der festen Drahtbriicke, kann natirlich auch ein einfacher Schalter
zwischen die Klemme X1/3 und dem Minus angeschlossen werden. Der
Fahrsound kann so ein- oder ausgeschaltet werden. Der Nachteil ist hier
naturlich, dass der Fahrsound auf diese Weise nicht Uber die Fernsteuerung
geschaltet werden kann.

e Wird der einfache Schalter durch ein Schaltmodul (z.B. Multiswitch) ersetzt,
kann der Fahrsound auch uber den Sender geschaltet werden. Wichtig ist
dabei, dass der Schaltausgang des Schaltmoduls minusschaltend ist (was
aber in der Regel der Fall ist)!

Fahrsound uber einen Proportionalkanal (X2/2 - X2/4) einschalten:

Ist am Sender ein Knlppel/Schieberegler/Schalter/Drehpoti frei, kann dariiber der
Fahrsound ein- und ausgeschaltet werden. Dazu muss der entsprechende
Empfangerausgang, mit einem Servopatchkabel, mit dem entsprechenden
Proportionaleingang des Soundmoduls verbunden werden.

Im Sound-Teacher erfolgt die Konfiguration des gewtinschten Bereichs A, B, C oder
D des Proportionalkanals mit der Funktion ,Fahrsound ein/aus” (siehe Seite 41).
Wird der Kanal nun in diesen Bereich gebracht, kann der Fahrsound ein- bzw.
wieder ausgeschaltet werden.

Diese Mdglichkeit steht nur im Digital- oder Mixbetrieb zur Verfigung.

Fahrsound mit dem Nautic-Modus an Proportionaleingang #3 (X2/3)
einschalten:

Ist im Sender ein Nautic-Schaltermodul eingebaut, kann tGber den Sound-Teacher
ein beliebiger Nautic-Schalter mit der Funktion ,Fahrsound ein/aus" belegt und der
Fahrsound damit ein- und ausgeschaltet werden.

Diese Mdglichkeit steht nur im Digital- oder Mixbetrieb zur Verfigung.

28.09.2018 BEIER-Electronic 33




D Soundmodul USM-RC-2

Fahrsound mit dem EKMFA-Modus an Proportionaleingang #3 (X2/3)
einschalten:

Uber den Ein-Kanal-Multifunktionalauswahl Modus (EKMFA) kann fast das ganze
Soundmodul mit nur einem freien Kanal des Sender gesteuert werden. Hier wird
durch "Zahlen" (und entsprechend oft Betatigen des Knluppels/Tasters) festgelegt,
welche Funktion ausgeldst werden soll. Im Sound-Teacher kann nun eingestellt
werden, wie oft der Knuppel betétigt werden muss, um den Fahrsound ein- bzw.
auszuschalten.

Diese Mdglichkeit steht nur im Digital- oder Mixbetrieb zur Verfigung.

Fahrsound beim Gasgeben einschalten:

Ist diese Option im Sound-Teacher aktiviert, schaltet sich der Fahrsound
automatisch ein, sobald das erste Mal Gas gegeben wird (bzw. der Gasknuppel kurz
aus der Neutralposition bewegt wird). Der Fahrsound bleibt nun eingeschaltet,
solange gefahren wird. Halt das Modell an geht der Fahrsound, nach einer
einstellbaren Zeit (z.B. 10 Sekunden) im Stand, wieder aus. Beim erneuten
Losfahren schaltet sich der Fahrsound wieder ein. Diese Variante hat den Vorteil,
dass keine zusatzlichen Kandale im Sender oder andere Schalter/Schaltmodule zum
Aktivieren des Fahrsounds bendtigt werden.

Anpassung des Fahrgerdusches an die Fahrgeschwindigkeit

Mit dem Trimmer P1 auf dem Soundmodul, kann die Abspielgeschwindigkeit des
Fahrsounds eingestellt werden.

Bei einem Fahrsound, mit mehreren Fahrgerauschen/Gangen, empfehlen wir jedoch,
diesen Trimmer auf die Mitte zu stellen und die Einstellung der
Abspielgeschwindigkeit in dem Fahrsounddiagramm vorzunehmen (siehe Seite 93).
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Fahrsound 2

Zusatzlich zum eigentlichen Fahrsound, lasst sich auch ein 2. drehzahlabhangiger
Sound abspielen. Dieser 2. Fahrsound bietet jedoch nicht so viele Sound-Slots/
Optionen, wie der normale Fahrsound.

Der Fahrsound 2 muss auch nicht unbedingt ein Motorsound sein, der beim ,Fahren®
entsteht. Man kann damit generell alle Sounds abspielen, die sich in der Drehzahl
andern lassen sollen. Dies kann z.B. bei einem Panzer ein geschwindigkeits-
abhangiger Turmdrehsound sein, oder auch der Sound einer Hydraulikpumpe bei
einem Baufahrzeug.

Folgende Sound-Slots sind fur den 2. Fahrsound verfugbar:
¢ Anlassgerausch
e Standgerausch
e Anfahrgerausch
e Fahrgerausch (drehzahlabhangig)
e Anhaltgerdusch
e Abstellgerausch

Die Funktionen dieser Gerdusche entsprechen prinzipiell denen des normalen
Fahrsounds (siehe Seite 30) . Auch hier gilt nattrlich, man muss nicht alle dieser
Sounds verwenden. Beim Turmdrehen des Panzers wirde man z.B. auch nur die
Sounds Anfahr-, Fahr-, und Anhaltgerausch bendgtigen.

Die Geschwindigkeit fur den Fahrsound 2, kann Uber einen der 4 Proportionalkanale
#1 - #4 gesteuert werden. Welcher Kanal dazu benutzt werden soll, wird Gber den
Sound-Teacher festgelegt (siehe Seite 69).

Es gibt 2 Méglichkeiten wie man den Fahrsound 2 einschalten kann:
e (Uber die Funktion ,Fahrsound 2 ein/aus*
e Uber die Option ,Fahrsound beim Gasgeben automatisch einschalten®

Als weitere Option, gibt es auch die Mdglichkeit beim Starten des Fahrsounds 2, den
normalen Fahrsound automatisch abzustellen - und umgekehrt. Somit kann nun
auch zwischen zwei unterschiedlichen Fahrsounds gewechselt werden.

Die Funktionen ,Ruckfahrlicht®, ,Ruckfahrgerausch®, ,Bremslicht“ und
.Bremsgerausch” werden jedoch nicht direkt vom Fahrsound 2 aus angesteuert.
Diese Funktionen werden auch weiterhin Uber den Gaskanal fir den normalen
Fahrsound gesteuert.
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Funktionen des Soundmoduls

Zuséatzlich zum Fahrsound bietet das USM-RC-2 noch viele weitere Funktionen, die
Uber Fernsteuerung bzw. die Schalteingange gesteuert werden kdnnen.

Hier eine Ubersicht aller moglichen Funktionen:

Zusatzsounds e Zusatzsounds 1 - 30 ausldsen

Ausgange / Ausgange 1 - 12 schalten
Lichtfunktionen Ausgangs-Sequenz 1 - 8
Lichtschalter + / -
Standlicht

Abblendlicht

Fernlicht / Lichthupe
Nebelscheinwerfer
Nebelschlusslicht

Blinker links/rechts
Warnblinker
Rickwartsfahrt
Bremslicht

Lok: Fahrtlicht

Schiff: Vor Anker

Schiff: In Fahrt

Schiff: Auf Grund

Schiff: Mandvrierbehindert
Schiff: Mandvrierunféhig
Schiff: Tiefgangbehindert
Schiff: Schleppend
Schiff: Assistierend
Schiff: Fischend
Rauchgenerator

Fahrsound ein/aus
Fahrsound 2 ein/aus
Zufallssound ein/aus
Lautstarke + / -

Ton aus

Spiel mit Gaspedal
Fahrsound Drehzahlanderung
Ruckfahrgerdusch abschalten
Software-Reset (Neustart des Moduls)
Multi-Funktion 1-4
Funktions-Sequenzen 1 - 8

Soundmodulfunktionen

WAV-Player Play / Stop
Pause

Titel vor
Titel zurtick

Random (Zufallswiedergabe)
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Servofunktionen e Servo 1/2 auf Position 1 -4

e Servo 1/2 Sequenz
Funktionen fur das e |R-Servo 1/2 auf Position 1 - 2
Infrarot-Lichtmodul e Rundumlicht
SM-IR16-2 e Blinker/Blitzer

e Lauflicht
Funktionen far das e Ausgange 13 - 22 schalten
Erweiterungsmodul e Servo 3/4 auf Position1 -4
EXM-2 e Motorausgang links / rechts

Diese ganzen Funktionen kdnnen uber die Proportionalkanéle #2-#4, den Nautic-
Modus, den EKMFA-Modus und die Schalt-Eingange gesteuert werden. Die
Belegung kann im Sound-Teacher recht flexibel zugeteilt werden.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass keine Funktion doppelt zugeteilt werden darf! Es
ist also z.B. nicht mdglich, das Fernlicht Gber einen Nautic-Schalter und tUber einen
Proportionalkanal zu schalten.

Zusatzsounds 1 - 30

Zusatzlich zu dem Fahrsound, kann das USM-RC-2 bis zu 30 beliebige
Zusatzsounds abspielen. Typische Zusatzsounds sind z.B. Hupen, Hydraulik- und
Druckluftgerdusche, Signalhérner, Schussgerausche, Lieder, Funkspriche, usw.
Hier sind der Phantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt...

Um ein Zusatzsound abzuspielen, muss dieser Uber einen Startimpuls gestartet
werden. Dies geschieht entweder Gber die Proportionalkanéle #2 - #4, den Nautic-
Modus, den EKMFA-Modus oder die Schalt-Eingéange.

Die beiden Zusatzsounds 1 und 2 bieten noch eine kleine Besonderheit:

Diese Sounds bestehen jeweils aus 3 einzelnen Sound-Slots. Wird der Zusatzsound
1 gestartet, wird zunachst einmal der Slot , Start* abgespielt. Dann wechselt der
Sound auf den Slot ,, Schleife* und spielt diesen Slot solange als Endlosschleife ab,
wie das Startsignal fir den Zusatzsound 1 noch anliegt. Geht nun der Startbefehl fur
den Zusatzsound 1 weg, wird zum Abschluss noch einmalig der Slot , Stop*
abgespielt. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch der Zusatzsound 2.

Damit kbnnen nun solche Sounds, wie z.B. ein Schiffshorn mit variabler Lange
realisiert werden, ohne dass sich der Sound am Ende ,abgehackt* anhort. Auch
kann so beispielsweise ein MG-Feuer mit einem schénen Nachhall ausgestattet
werden. Die ,Start” und ,Stop” Slots sind jedoch nur Optionen, die genutzt werden
kénnen, aber nicht genutzt werden missen. Man kann diese Slots auch einfach frei
lassen.
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Fur die Zusatzsounds 3 - 30, kénnen im USM-RC-2 Sound-Teacher verschiedene
Abspielmodi eingestellt werden. Dadurch kann jeder Zusatzsound optimal auf die
jeweiligen Bedurfnisse angepasst werden.

Die mdglichen Abspiel-Modi werden nun erklart. Diese unterscheiden sich auch
darin, durch was (Prop.Kanal, Nautic, EKMFA, Eingange) der Sound gestartet wird:

Auslosung uber Proportionalkanéle #2 - #4 als Memory-Funktion oder tiber den
EKMFA-Modus:

Modus Funktion

Einmal / Komplett Wird der Sound gestartet, wird dieser genau einmal, von
Anfang bis zum Ende abgespielt und stoppt dann. Ein
Stoppen des Sounds ist vorher nicht méglich, er wird
also immer komplett abgespielt.

Einmal / Sofortstop Wird der Sound gestartet, wird dieser genau einmal, von
Anfang bis zum Ende abgespielt und stoppt dann. Wird
jedoch wahrend der Sound noch lauft, der Sound
nochmals gestartet, wird der Sound dann sofort
gestoppt.

Schleife / Komplett Wird der Sound gestartet, wird dieser in einer
Endlosschleife immer wieder von Anfang bis zum Ende
abgespielt. Um den Sound wieder auszuschalten, muss
er quasi noch mal ,gestartet* werden. Der Sound l&auft
dann noch komplett bis zum Ende und stoppt dann.

Schleife / Sofortstop Wird der Sound gestartet, wird dieser in einer
Endlosschleife immer wieder von Anfang bis zum Ende
abgespielt. Um den Sound wieder auszuschalten, muss
er quasi noch mal ,gestartet” werden. Der Sound wird
dann sofort gestoppt.

Auslosung Uber Proportionalkanale #2 - #4 als statische Funktion, Uber den
Nautic-Modus oder Uber die Schalteingange:

Modus Funktion

Einmal / Komplett Wird der Sound gestartet, wird dieser einmal, von
Anfang bis zum Ende abgespielt. Ein Stoppen des
Sounds ist vorher nicht méglich, er wird also immer
komplett abgespielt.

Einmal / Sofortstop Wird der Sound gestartet, wird dieser einmal, von
Anfang bis zum Ende abgespielt und stoppt dann. Wird
das Startsignal weggenommen, wahrend der Sound
noch lauft, wird der Sound sofort gestoppt.

Schleife / Komplett Wird der Sound gestartet, wird dieser in einer
Endlosschleife immer wieder von Anfang bis zum Ende
abgespielt. Wird das Startsignal nun weggenommen,
lauft der Sound dann aber noch komplett bis zum Ende
und stoppt dann.

Schleife / Sofortstop Wird der Sound gestartet, wird dieser in einer
Endlosschleife immer wieder von Anfang bis zum Ende
abgespielt. Wird das Startsignal nun weggenommen,
wird der Sound sofort gestoppt.
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Zufallssounds

Es kénnen auch noch bis zu 8 Zufallssounds mit dem Soundmodul USM-RC-2
abgespielt werden. Die Zeitpunkte des Soundabspielens werden durch einen
Zufallsgenerator bestimmt. Die Zeitspannen (min./max.) kdnnen, fir jeden Sound
einzeln, im Bereich von 1 — 250 Sekunden programmiert werden. Ebenso kann fur
jeden der 8 Zufallssounds eingestellt werden, unter welchen Bedingungen
(Stand/Fahrt bzw. Fahrsound ein/aus) der Sound abgespielt werden soll. So kann
man vorgeben, dass z.B. bei einem Panzer ein zufalliges Kettenquitschen, auch nur
wahrend der Fahrt abgespielt wird und nicht etwa im Stand.

Da die 8 Zufallssounds voéllig unabhéngig voneinander laufen, kann es natirlich auch
vorkommen, dass auch mal 2 oder sogar 3 der Zufallssounds gleichzeitig abgespielt
werden. Ist jedoch die Option ,Keine 2 Zufallssounds gleichzeitig abspielen” aktiviert,
wird dies verhindert.

In der Konfiguration im Sound-Teacher kann festgelegt werden, ob die Zufallssounds
generell aktiviert sind, oder erst tGiber die Funktion ,Zufallssound ein/aus” freigegeben
werden sollen.

WAV-Player

Den WAV-Player des Soundmoduls kann man sich wie eine Art ,MP3-Player*
vorstellen. Mit dem Unterschied, dass das Soundmodul eben keine MP3s, sondern
WAV-Dateien abspielt.

Der WAV-Player ist hauptsachlich dafur gedacht Lieder abzuspielen. Es kbnnen
aber naturlich auch beliebige andere Sounds abgespielt werden. Im Sound-Teacher

konnen bis zu 30 Titel fir den WAV-Player hinterlegt werden.

Gesteuert wird der WAV-Player tber die 5 Funktionen:

e Play/ Stop
e Pause
e Titel vor

e Titel zurlick
Random (Zufallswiedergabe).

Diese 5 Funktionen kdnnen, wie auch alle anderen Funktionen, im Sound-Teacher
z.B. auf die Proportionalkanale #2-#4, die Nautic-Schalter, den EKMFA-Modus oder
die Schalt-Eingange gelegt werden.

Funktion ,Play / Stop":

Wird diese Funktion aktiviert, startet der WAV-Player mit der Wiedergabe des ersten
Titels. Wird diese Funktion nochmals aktiviert, wird die Wiedergabe gestoppt. Die
Wiedergabe eines Titels startet immer vom Anfang des Titels.
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Ist ein Titel zu Ende abgespielt, wird dann zum nachsten Titel gesprungen. Uber die
Option ,Wiedergabe nach jedem Titel stoppen“ kann nun noch gewahlt werden, ob
der nachste Titel nun direkt gestartet wird, oder ob die Wiedergabe nun stoppt. Nach
Titel 30 springt der interne Zahler wieder auf Titel 1.

Das Soundmodul merkt sich tbrigens auch immer die aktuelle Titelnummer. Beim
nachsten Einschalten der Versorgungsspannung, wird diese Titelnummer dann
wieder ,geladen“. Werden mit dem Sound-Teacher Anderungen auf die SD-Karte
Ubertragen, wird der Titelzéhler jedoch immer auf Titel Nr. 1 gesetzt.

Funktion ,Pause”:

Wird die Funktion ,Pause” aktiviert, wird die Wiedergabe des aktuellen Titels
angehalten. Ein weiteres Aktivieren dieser Funktion setzt die Wiedergabe an der
selben Stelle wieder fort.

Funktion , Titel vor*:
Mit dieser Funktion wird auf den nachsten verfligbaren Titel gesprungen. Es macht
hier auch nichts aus, wenn es Licken in der Titelliste gibt.

War vorher die Random-Funktion aktiviert, wird ein neuer, zufalliger Titel abgespielt.

Funktion , Titel zuridck":

Mit dieser Funktion wird normalerweise auf den vorherigen Titel gesprungen. Wird
diese Funktion jedoch aktiviert, wenn der aktuelle Titel schon langer als 5 Sekunden
lauft, wird nicht auf den vorherigen Titel gesprungen, sondern wieder auf den Anfang
des aktuellen Titels.

War vorher die Random-Funktion aktiviert, wird ein neuer, zufalliger Titel abgespielt.

Funktion ,Random*:

Uber diese Funktion wird ein zufalliger Titel aus der Titelliste ausgewahlt und
gestartet. Wird die Funktion ,Random* aktiviert, wahrend schon ein Titel abgespielt
wird, wird dieser abgebrochen und ein neuer Titel gestartet.
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Funktionsbelegung der Proportionalkanale #1 - #4

Der Proportionalkanal #1 ist nur fur die Geschwindigkeitsermittlung zustandig.
Bei einem Modell mit 2 Antriebsmotoren, wird zusatzlich auch der Proportionalkanal
#2 fur die Geschwindigkeitserkennung bendtigt.

Die restlichen 2 bzw. 3 Kanale kbnnen im Sound-Teacher mit verschiedenen
Funktionen belegt werden.

. . i (20ms) A . (100)
Um die Proportionalkanéle #2 - #4
mit mehreren Funktionen belegen //
zu kénnen, haben wir diese Kanéle Schwelle 1 (60)
in die 5 ,Bereiche” A, B, N, C und
D unterteilt. Diese Bereiche stellen
quasi die mdglichen Positionen Schwelle 2 (20)
eines Steuerknuppels dar.

. . (1,5ms) . Neutralstellung  (0)

Der Bereich N ist der

Neutralbereich, also die

Mittelstellung des Steuerkniippels. Schwelle3 — (20)
Das gleiche Prinzip gilt auch fir die

horizontalen Steuerkntppel. Der Schwelle 4 (60)
Bereich A befindet sich dabei links /%

und D rechts. wome ¥ . (100)

Die Bereiche kénnen tber den USM-RC-2 Sound-Teacher, durch Andern der 4
Schwellen, auch noch an die jeweilige Fernsteuerung angepasst/optimiert werden.

Belegung von Kanal #2 - #4:

Bereich Funktionen

in Position kurz in Position lang in Position
(>0,559) (0,5-2,05) (>2,08)

A Funktion ein Funktion ein/aus Funktion ein/aus
(Statisch) (Memory) (Memory)

B Funktion ein Funktion ein/aus Funktion ein/aus
(Statisch) (Memory) (Memory)

C Funktion ein Funktion ein/aus Funktion ein/aus
(Statisch) (Memory) (Memory)

D Funktion ein Funktion ein/aus Funktion ein/aus
(Statisch) (Memory) (Memory)

Einem Proportionalkanal kann man theoretisch bis zu 12 Funktionen zuordnen. In
der Praxis macht das aber in der Regel keinen Sinn. Man sollte z.B. vermeiden,
einen Bereich gleichzeitig mit einer statischen und einer Memory-Funktion zu

belegen.
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Unterschied zwischen statischer und Memory-Funktion:

Statisch Memory
Wird eine Funktion als statisch Bei der Memory-Funktion, schaltet sich
hinterlegt, schaltet sich diese Funktion die Funktion ein, sobald sich der
dann immer solange ein, wie sich der Steuerknippel fir die angegebene Zeit
Steuerknippel in dem entsprechenden (kurz, bzw. lang) in dem Bereich
Bereich befindet. Verlasst man den befindet. Verlasst man nun den Bereich,
Bereich wieder, schaltet sich die bleibt die Funktion aber dennoch
Funktion wieder aus. weiterhin eingeschaltet (also

gespeichert). Erst wenn der Bereich nun
noch mal erreicht wird, schaltet sich die
Funktion wieder aus. Ausnahme sind
Zusatzsounds, die als ,Einmal”
konfiguriert sind. Hier wird die Memory-
Funktion nach dem einmaligen
Abspielen automatisch zurickgesetzt.

Welche Funktionen den 4 Bereichen A, B, C und D zugeordnet werden kdnnen,
kann man auf der Seite 36 nachlesen.

Neutralstellung von Kanal #1

Damit das Soundmodul den Fahrsound richtig abspielen kann, muss die
Neutralstellung von Kanal #1 im Sound-Teacher korrekt eingestellt werden. Wie
diese Einstellung funktioniert, erfahren Sie ab der Seite 93.

Neutralstellung der Kanale #2 - #4

Da die verschiedenen Hersteller von Fernsteueranlagen, leider keinen einheitlichen
Wert fur die Neutralstellung haben, konnen im Sound-Teacher verschiedene Werte
(1,3 - 1,7 ms) fur die Neutralstellung der Kanale #2 - #4 (bei zweimotorigen Betrieb
#3 - #4) eingestellt werden.

Zusatzlich gibt es auch die Mdglichkeit einer automatischen Erkennung der
Neutralstellung. Dabei wird die Neutralstellung dieser Kanéle beim Einschalten des
Soundmoduls eingelesen. Hier ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass sich die
Steuerknuppel, wahrend dem Einschalten des Soundmoduls, auch wirklich in der
Neutralstellung befinden, da sonst falsche Werte eingelesen werden!

Mit Hilfe der Diagnose (siehe Seite 97), kbnnen Sie tUberprifen, welche Werte das
Soundmodul von lhrer Fernsteuerung empfangt. Dies kann bei einer Fehlersuche
sehr hilfreich sein. Aul3erdem kann man da auch gut ,uben®, wie man die 5 Bereiche
A, B, N, C und D z.B. mit einem KnlUppel ansteuern muss.
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Steuerkntppelsimulation Uber Tasten oder Schalter

Um die Funktionen des Soundmoduls tber die
Proportionalkanale #2 - #4 komfortabel nutzen
zu kénnen, kann man durch nebenstehende
Schaltung, die verschiedenen Potistellungen
eines Steuerknuppels, durch einen einfachen
Tastendruck simulieren. Betatigt man z.B. den
Taster S1, wird also eine Knluppelstellung in
Position A simuliert.

Oft ist es ja auch so, dass die vorhandenen
Steuerkniippel schon mit anderen Funktionen
belegt sind, man in der Fernsteuerung aber
noch freie Kanéle hat. Hier kann diese
Schaltung zum Einsatz kommen, um Uber die
weiteren Kandale dann beispielsweise die
Zusatzsounds auszuldsen.

Man bendtigt hierzu pro Kanal nur 6
Widerstande und 4 Tasten (oder z.B. 2
Umschalter mit Mittelstellung). Auf einer
Lochrasterplatine ist diese kleine Schaltung
auch recht schnell aufgebaut.

Mit den angegebenen Widerstandswerten,

sollte diese Schaltung mit allen handelsiblichen

Fernsteuerungen funktionieren. Notfalls kann
man die Schwellen der 5 Bereiche auch noch
im Sound-Teacher etwas verstellen.

Wie und wo diese Schaltung in der

or ange/uwelp

+ O
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Fernsteuerung angeschlossen wird, ist leider je nach Hersteller und Modell immer

etwas unterschiedlich.

Bei manchen (Robbe/Futaba) Fernsteuerungen ist eventuell noch ein weiterer
Widerstand von 68k Ohm notwendig, der noch zuséatzlich in die Leitung ,S"

geschaltet werden muss.

Tipp:

Auch hier empfiehlt es sich, die korrekte Funktion der Schaltung, mit der Diagnose-

Funktion des Sound-Teachers zu tberprufen.

Als komplett aufgebautes Modul, kann diese Schaltung auch bei uns bestellt werden:
SMS-R (fir Robbe) und SMS-G (fur Graupner und alle anderen Hersteller).
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Ein-Kanal-Multifunktionsauswahl (EKMFA)

Wird im Sound-Teacher der Modus ,Ein-Kanal-Multifunktionsauswahl* (EKMFA)
aktiviert, kdnnen bis zu 30 Funktionen des Soundmoduls (siehe Seite 36) Uber nur
einen einzigen Proportionalkanal gesteuert werden. Es wird hierzu immer der
Proportionalkanal #3 des Soundmoduls verwendet.

Wie auch im ,normalen” Modus, ist der Bereich des Steuerknippels in die 5
Bereiche A, B, N, C und D unterteilt (siehe Seite 41). Naturlich kbnnen auch hier
wieder die Steuerknippel-Simulations-Schaltung von Seite 43, oder schon
vorhandene Schalter an Ihrer Fernsteuerung, zum Schalten der Funktionen
verwendet werden.

Welche Funktionen Gber den EKMFA-Modus ausgeltst werden, kann wieder im
Sound-Teacher festgelegt werden (siehe Seite 75).

Um einen Sound, bzw. eine Funktion auszulésen, muss der Steuerknippel eine
bestimmte Anzahl mal von der Neutralposition N in die Position A, bzw. D bewegt
werden.

Der letzte Zahlwert wird immer gespeichert, somit kann der letzte Sound, bzw. die
letzte Funktion beliebig oft wiederholt werden, indem man den Knuppel fir 1
Sekunde in die Position B, bzw. C bringt, ohne dass man wieder erneut zahlen
muss.

Damit die 12 Ausgange direkt Uber Thre Nummer (also nicht tber eine Lichtfunktion
wie z.B. ,Standlicht”) geschaltet werden kdnnen, mussen diese im Sound-Teacher
unbedingt als , statisch®, , blinkend* oder , Impuls® eingestellt werden.

Soll der EKMFA-Modus verwendet werden, muss dieser in der Konfiguration des
Sound-Teachers, unter ,EKMFA-Modus” aktiviert werden
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Nautic-Modus / Multiswitch-Modus

Der Nautic-Modus bzw. Multiswitch-Modus ist wohl die komfortabelste Mdglichkeit,
das Soundmodul Uber die Fernsteuerung zu steuern.

Hierzu wird allerdings das entsprechende Schaltermodul im Sender benétigt.
Momentan unterstutzt das USM-RC-2 folgende Schaltermodule (bzw. dazu
kompatible Module):

BEIER-Electronic NMS-16-R, NMS-16-G und NMS-24-G
BEIER-Electronic EMS-16-R, EMS-16-G und EMS-24-G
BEIER-Electronic MSC-8-C, MSC-10-C und MSC-8-C-LCD
Graupner Nautic-Expert Modul (Nr. 4108) und Multikanal
Robbe Multi-Switch Module (Nr. 8084, 8101, 8413, F1511)
Mergen/CP 12-Kanal und 16-Kanal Multiswitch

Das USM-RC-2 unterstitzt sogar 2 Nautic/Multiswitch-Kanéle. Man kann also auch 2
Schaltermodule in den Sender einbauen um so noch mehr Funktionen zu steuern.

In einigen neueren Fernsteuerungen sind auch so genannte ,Software-Nautic-
Module” (z.B. Graupner Multikanal) vorhanden. Hier sind dann nicht unbedingt
weitere Hardware-Schaltermodule notwendig. Schauen Sie hierzu in der
Bedienungsanleitung Ihres Senders nach.

Soll der Nautic-Modus verwendet werden, muss dieser in der Konfiguration des
Sound-Teachers, unter ,Nautic 1“ bzw. ,Nautic 2“ aktiviert werden

Nun kann jeder Schalterstellung eine beliebige Funktion (siehe Seite 36) im Sound-
Teacher zugeordnet werden (siehe Seite 74). Wird der entsprechende Schalter dann
betatigt, wird die eingestellte Funktion am Soundmodul ausgeldst.

FUr jede Schalterstellung kann auch noch eine Memory-Funktion aktiviert werden. Ist
die Memory-Funktion aktiviert, schaltet sich die Funktion am Soundmodul, bei jedem
Betatigen des Schalters ein bzw. aus, und bleibt dann bis zum nachsten Betatigen
S0 gespeichert.

Den entsprechenden Empfangerausgang (je nachdem welchen Kanal Ihr Nautic-
Schaltermodul im Sender belegt) schlieRen Sie mit einem Servo-Patchkabel an den
Proportionalkanal #3 (X2/3) bzw. an den Proportionalkanal #4 (X2/4) des
Soundmoduls an.

Wenn das Soundmodul die Daten korrekt von Ihrem Schaltermodul empfangt, blinkt
die blaue LED auf dem Soundmodul in regelm&Rigen Abstanden immer kurz auf. Bei
unseren EMS-Modulen blinkt die LED allerdings nur, wenn gerade ein Schalter
betatigt wird.

Sollte die blaue LED nicht regelmafig blinken oder die Nautic-Schalter nicht
funktionieren, prifen Sie die Einstellungen an lhrem Sender. Lesen Sie dazu bitte
auch in der Bedienungsanleitung Ihres Senders nach. Dort ist meist beschrieben,
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welche Einstellungen fur Nautic-Module vorgenommen werden mussen (z.B.
Servoweg auf Maximum).

Bei Anlagen mit Jeti Duplex 2,4 GHz, muss die ,,Output period” des Empféangers, mit
Hilfe der Jeti-Box, auf ,ByTransmitter* bzw. ,Auto” eingestellt werden. Weitere
wichtige Einstellungen: ATV High Limit: 2,20 ms, ATV Low Limit: 0,80 ms

Summensignale S-BUS und SUMD

Ab der Software-Version V1.60 kann das USM-RC-2 auch die Summensignale
»5-BUS" und ,SUMD* eines Empfangers auswerten. Hier werden bis zu 16 Kanale
Uber nur einen Anschluss vom Empfanger zum USM-RC-2 Ubertragen. Der
Empfanger muss jedoch die Fahigkeit zur Ausgabe des Summensignals besitzen.
Eventuell muss das Summensignal auch zuerst noch im Sendermend aktiviert
werden.

Durch das Summensignal kbnnen am USM-RC-2, statt normal weise nur 4, nun bis
zu 10 vollwertige Proportionalkanale verwendet und mit Funktionen belegt werden.

Der Summensignal-Ausgang des Empfangers wird, mit einem Servopatchkabel, mit
dem Proportionaleingang ,, Prop 4* (X2/4) des Soundmoduls verbunden.

Empfangt das USM-RC-2 ein korrektes Summensignal, blinkt die blaue LED
regelmanig schnell.

Im Sound-Teacher kann festgelegt werden, wie die max. 16 Kanéale des
Summensignals, den 10 Proportionalkanédlen des Soundmoduls zugeteilt werden.
Dabei ist unbedingt zu beachten, dass Prop #1 des Soundmoduls unbedingt der
Gaskanal des Senders sein muss.

Wird ein Fahrtregler mit Soundmodul-Ausgang (z.B. der UFER-1230) verwendet,
muss der Soundmodul-Ausgang des Fahrtreglers, jedoch trotzdem mit X2/1 des
Soundmoduls verbunden werden (damit z.B. die Geschwindigkeit bei Verwendung
des Tempomats stimmt). Bei der Kanal-Auswahl darf in diesem Fall dann bei ,Prop
#1" kein S-BUS/SUMD Kanal ausgewahlt werden. Es muss die Einstellung ,-*
gesetzt sein.

Selbes gilt beim 2-motorigen Betrieb (Kettenfahrzeug) mit dem UFR-1230-D. Hier
sind die beiden Soundmodul-Ausgéange des Doppelfahrtreglers mit X2/1 und X2/2 zu
verbinden. Bei ,Prop #1“ und ,Prop #2“ darf bei der Kanal-Auswahl kein
Summenkanal gewahlt werden.

Achtung:

Ist die Summensignalauswertung auf X2/4 aktiviert, kann das Erweitungsmodul
EXM-2 leider nicht mehr verwendet werden. Ebenso ist die digitale Ubertragung von
einem UFR-Fahrtregler zum Soundmodul nicht mehr mdglich.
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Schalt-Ausgange

Auf dem Soundmodul sind 12 Ausgange vorhanden, die zur Ansteuerung von
beispielsweise LEDs, Lampen, Relais, usw. verwendet werden kénnen.
Diesen 12 Ausgangen kdnnen mit Hilfe des Sound-Teachers, verschiedene
Schaltfunktionen zugeordnet werden (siehe Seite 76).

Die Ausgange 11 und 12 sind intern, parallel zu den beiden Servoausgangen des
Soundmoduls geschaltet. Sind im Sound-Teacher die Servoausgange aktiviert, darf
an dem jeweiligen Schaltausgang dann nichts angeschlossen werden!

Alle Ausgange sind minusschaltend und schalten somit den Minuspol an die
angeschlossene Last (z.B. LED, Lampe, Relais, usw.). Der Pluspol der Spannung
wird daher, direkt an die Last angeschlossen.

Die Helligkeit (PWM-Ansteuerung) jedes einzelnen Ausgangs, kann tber den Sound-
Teacher in 2 % Schritten, zwischen 2 % - 100 % eingestellt werden.

Werden Relais oder andere induktive Lasten (z.B. Motoren) an die Schalt-Ausgénge
angeschlossen, mussen Freilaufdioden (z.B. 1N4007) verwendet werden:

o w e
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Folgende Ausgangsfunktionen kdnnen den Ausgangen zugeordnet werden:
e Ausgang statisch ein

Ausgang blinkend

Ausgang als Impuls

Ausgang flackernd (soundabhangig)

Tagfahrlicht

Standlicht

Abblendlicht

Fernlicht

Nebelscheinwerfer

Nebelschlusslicht

Bremslicht

Ruckfahrlicht

Blinker links

Blinker rechts

Kurvenlicht links

Kurvenlicht rechts

Kombiniertes Frontlicht (Stand-, Abblend- und Fernlicht)

Kombiniertes Rucklicht (Stand-, Brems- und Nebelschlusslicht)

Kombiniertes amerikanisches Rucklicht links

Kombiniertes amerikanisches Rucklicht rechts

Ausgang bei Fahrt ein

Ausgang im Stand ein

Ausgang bei Stand und Fahrt ein (mit unterschiedlicher Helligkeit)

Ausgang bei Beschleunigung ein

Ausgang ab einstellbarer Fahrgeschwindigkeit ein

Lok: Fahrtlicht vorwarts

Lok: Fahrtlicht riickwarts

Schiff: Rundumlicht rot oben

Schiff: Rundumlicht rot mitte

Schiff: Rundumlicht rot unten

Schiff: Rundumlicht griin oben

Schiff: Rundumlicht weil3 mitte

Schiff: Rundumlicht weil3 unten

Schiff: 1. Toplicht

Schiff: 2. Toplicht

Schiff: Ankerlicht

Schiff: Seitenlicht

Schiff: Hecklicht

Schiff: Schlepplicht

Rauchgenerator

Militarfahrzeug: Tarnscheinwerfer

Militarfahrzeug: Tarnrtcklicht

Militarfahrzeug: Tarnbremslicht

Militarfahrzeug: Leitkreuz
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Die Ausgangstypen ,Standlicht®, ,Abblendlicht®, ,Fernlicht”, ,Nebelscheinwerfer®,
.Nebelschlusslicht”, ,Blinker links“, ,Blinker rechts”, sowie alle ,kombinierten Lichter”
mussen Uber Ihre ,Lichtnamen® eingeschaltet werden, nicht Gber die
Ausgangsnummer.

Ist das Standlicht z.B. am Ausgang 1 angeschlossen, muss zum Einschalten des
Standlichtes (Uber einen Prop.-Kanal, Nautic/Multiswitch, oder den Lichtschalter)
also die Funktion ,Standlicht* aktiviert werden, nicht die Funktion ,Ausgang 1“.

Ausgang , Statisch* ein

Ein Ausgang mit dieser Funktion, kann Uber einen Sound, einen Proportionalkanal,
einen Nautic-Schalter, den EKMFA-Modus oder Uber einen Schalt-Eingang
eingeschaltet werden.

Der Ausgang schaltet immer ein, solange ein Sound lauft, bei dem dieser Ausgang
im Sound-Teacher aktiviert ist, bzw. der Ausgang Uber eine der frei belegbaren
Funktionen eingeschaltet wird.

Ausgang ,Blinkend* ein

Ein Ausgang mit dieser Funktion, kann Uber einen Sound, einen Proportionalkanal,
einen Nautic-Schalter, den EKMFA-Modus oder Uber einen Schalt-Eingang
eingeschaltet werden.

Der Ausgang blinkt mit einer einstellbaren Frequenz, solange ein Sound lauft, bei
dem dieser Ausgang im Sound-Teacher aktiviert ist, bzw. der Ausgang uber eine der
frei belegbaren Funktionen eingeschaltet wird.

Die Blinkfrequenz kann fur jeden Ausgang getrennt, im Sound-Teacher eingestellt
werden. Der Wert flr die Blinkfrequenz, wird in dem Feld ,, Option 1" eingegeben.
Es sind Werte zwischen 1 und 255 mdglich. 1 entspricht der schnellsten
Blinkfrequenz (50 Hz) und 255 der langsamsten (0,196 Hz).

Die Blinkfrequenz kann wie folgt berechnet werden: f =1 / (Wert x 0,02)

Ausgang als ,Impuls® ein

Ein Ausgang mit dieser Funktion, kann Uber einen Sound, einen Proportionalkanal,
einen Nautic-Schalter, den EKMFA-Modus oder Uber einen Schalt-Eingang
eingeschaltet werden.

Wird der Ausgang aktiviert, schaltet dieser Ausgang fir eine bestimmte Zeit ein und
geht dann wieder aus. Eine typische Anwendung ist hier z.B. ein kurzer
Mundungsblitz bei einem Kanonenschuss.

Die Impulsdauer kann im Sound-Teacher eingestellt werden. Der Wert fir die
Impulsdauer wird, in dem Feld , Option 1“ eingegeben. Es sind Werte zwischen 1
und 255 moglich. 1 entspricht dem kirzesten Impuls (0,1 s) und 255 dem langsten
Impuls (25,5 s).

Die Impulsdauer erhalt man, indem man den eingestellten Wert mit 0,1 s
multipliziert. Ein Wert von 5 ergibt z.B. einen Impuls von 0,5 Sekunden.
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Ausgang als ,flackernd” ein

Ein Ausgang mit dieser Funktion, kann nur Gber einen Sound eingeschaltet werden.
Der Ausgang flackert dann in Abhéngigkeit vom gerade abgespielten Sound.
Dadurch kann man tolle Lichteffekte, wie beispielsweise eine Feuersimulation oder
ein Schweil3licht realisieren.

Die Empfindlichkeit des Flackerns, kann separat fur jeden der Ausgange, im Sound-
Teacher eingestellt werden. Der Wert fir die Impulsdauer wird, in dem Feld , Option
1* eingegeben. Dabei sind Werte zwischen 1 und 255 zulassig. Je gré3er der Wert,
desto hoher muss die Lautstarke des Sounds sein, damit das Flackern aktiviert wird.
Ausgang , Tagfahrlicht®

Der Ausgang fur das Tagfahrlicht schaltet immer ein, wenn das Standlicht und das
Abblendlicht nicht eingeschaltet sind. Ist Stand- oder Abblendlicht ein, schaltet sich
das Tagfahrlicht automatisch aus.

Ausgénge , Standlicht”, ,Abblendlicht*,  Fernlicht”, ,Nebelscheinwerfer* und
. Nebelschlusslicht®

Die Ausgange fur diese Lichter schalten ein, sobald die entsprechende Funktion
aktiviert wird. Dies kann Uber einen Proportionalkanal, einen Nautic-Schalter, den
EKMFA-Modus oder Uber einen Schalt-Eingang erfolgen.

Die vorgegebenen Bezeichnungen fur diese Lichter sind natirlich nicht zwingend so
vorgeschrieben. Wer z.B. kein Nebelschlusslicht braucht, kann auch ein anderes
Licht an den Ausgang anschlie3en und schalten.

Diese Lichter kdnnen auch tber den programmierbaren Lichtschalter (siehe Seite
79) geschaltet werden.

Ausgang ,Ruckfahrlicht®

Der Ausgang fur das Rickfahrlicht schaltet immer ein, wenn das Fahrzeug riickwarts
fahrt. Ist das Soundmodul fur 2 Antriebsmotoren konfiguriert, missen dann auch
beide Motoren riickwarts laufen, damit das Ruckfahrlicht angeht.

Soll das Rickfahrlicht tber einen vorhandenen Schaltausgang eines Fahrtreglers
geschaltet werden, verbindet man den Schaltausgang des Fahrtreglers direkt mit
einem Schalteingang (X1/4 - X1/7) des Soundmoduls und belegt den Schalteingang
mit der Funktion ,Ruckwartsfahrt®. Hier wird dann das Ruckfahrlicht (und der
Ruckfahrsound) nicht mehr Uber die interne Auswertung der Fahrrichtung geschaltet,
sondern uber den Schalteingang.

Ausgang ,Bremslicht”

Das Bremslicht wird immer kurz eingeschaltet, wenn die Fahrgeschwindigkeit stark
reduziert wird. Die Bremsempfindlichkeit und ein Nachleuchten, kénnen im Sound-
Teacher eingestellt werden.

Soll das Bremslicht Gber einen vorhandenen Schaltausgang eines Fahrtreglers
geschaltet werden, verbindet man den Schaltausgang des Fahrtreglers direkt mit
einem Schalteingang (X1/4 - X1/7) des Soundmoduls und belegt den Schalteingang
mit der Funktion ,Bremslicht“. Hier wird dann das Bremslicht nicht mehr tber die
interne Auswertung der Fahrgeschwindigkeit geschaltet, sondern tber den
Schalteingang.

50 BEIER-Electronic 28.09.2018



D Soundmodul USM-RC-2

Ausgange ,Blinker links* und ,Blinker rechts”

Die Ausgange fur die Blinker, kdnnen tber einen Proportionalkanal, Nautic-Schalter,
den EKMFA-Modus oder tber Schalt-Eingénge geschaltet werden.

Ist die Variante ,Amerikanischer Blinkermodus* aktiviert, leuchten die Blinker immer
mit, wenn das Standlicht eingeschaltet ist. Die Helligkeit flr dieses ,Blinker-
Standlicht* kann bei ,,Option 1* angegeben (z.B. 10 %).

Wird der Warnblinker eingeschaltet, blinken dann der linke und der rechte Blinker

gleichzeitig.

Ausgénge ,Kurvenlicht links* und ,Kurvenlicht rechts*
Diese Ausgénge kdnnen bei Kurvenfahrten eingeschaltet werden. Es gibt 2
Moglichkeiten, wie die Kurvenlichter eingeschaltet werden kdnnen:
1. Uber die Lenkung auf Proportionalkanal #2 (X2/2)
2. Uber die Blinker
Néhere Informationen zu diesen beiden Varianten finden Sie auf der Seite 78. Die
Kurvenlichter funktionieren jedoch nur, wenn auch das Stand- oder das
Abblendlicht eingeschalten sind! Die Kurvenlichter sind auch gleichzeitig
Nebelscheinwerfer und kdnnen somit auch tber die Funktion "Nebelscheinwerfer"
eingeschaltet werden. Das Ein- und Ausschalten der Kurvenlichter erfolgt nicht
schlagartig, sondern tber eine Dimmfunktion.

Ausgang ,Kombiniertes Frontlicht*
Beim kombinierten Frontlicht kdnnen die Lichter , Standlicht”, , Abblendlicht* und
» Fernlicht® Uber nur einen Ausgang geschaltet werden.

Fur jedes der 3 Lichter kann eine separate Helligkeit angegeben werden:
Die Helligkeit des Standlichts wird bei , Helligkeit* angegeben (z.B. 10 %).
Die Helligkeit des Abblendlichts wird bei ,, Option 1“ angegeben (z.B. 30 %).
Die Helligkeit des Fernlichts wird bei ,, Option 2* angegeben (z.B. 60 %).

Dabei ist zu beachten, dass diese 3 Helligkeiten addiert werden, wenn mehrere
Lichter eingeschaltet sind. Man sollte also vermeiden in der Summe auf tber 100 %
zu kommen.

Ausgang ,Kombiniertes Ricklicht”
Beim kombinierten Ricklicht kbnnen die Lichter , Standlicht“, , Bremslicht* und
»Nebelschlusslicht® Uber nur einen Ausgang geschaltet werden.

Fur jedes der 3 Lichter kann eine separate Helligkeit angegeben werden:

Die Helligkeit des Standlichts wird bei , Helligkeit* angegeben (z.B. 10 %).

Die Helligkeit des Bremslichts wird bei , Option 1* angegeben (z.B. 40 %).

Die Helligkeit des Nebelschlusslichts wird bei ,, Option 2 angegeben (z.B. 50 %).

Dabei ist zu beachten, dass diese 3 Helligkeiten addiert werden, wenn mehrere
Lichter eingeschaltet sind. Man sollte also vermeiden in der Summe auf tber 100 %
zu kommen, denn mehr als den Ausgang voll einzuschalten, geht nun mal nicht.
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Ausgang ,Kombiniertes amerikanisches Rucklicht links/rechts*
Hier werden die 3 Lichtfunktionen , Standlicht*, ,, Bremslicht* und , Blinker links*
bzw. ,Blinker rechts” Uber nur einen Ausgang geschaltet.

Fur jedes der 3 Lichter kann eine separate Helligkeit angegeben werden:
Die Helligkeit des Standlichts wird bei , Helligkeit* angegeben (z.B. 10 %).
Die Helligkeit des Bremslichts wird bei , Option 1* angegeben (z.B. 100 %).
Die Helligkeit des Blinkers wird bei ,, Option 2“ angegeben (z.B. 50 %).

Im Gegensatz zu den anderen kombinierten Lichtern, werden die Helligkeiten hier
jedoch nicht zusammen addiert!

Ausgang ,Lok - Fahrtlicht vorwarts/rickwarts*

Diese beiden Ausgangstypen werden uber die Funktion ,Lok - Fahrtlicht*
eingeschaltet. Fahrt die Lok vorwarts, wird der Ausgang ,Lok - Fahrtlicht vorwéarts*
aktiviert. Fahrt die Lok rickwarts, wird der Ausgang ,Lok - Fahrtlicht rickwérts*
aktiviert. In Stand bleibt immer der zuletzt geschaltete Ausgang weiterhin
eingeschaltet.

Ausgang ,Bei Fahrt ein*
Dieser Ausgang schaltet immer ein, sobald das Modell fahrt - egal, ob vorwarts oder
rackwarts.

Ausgang ,Im Stand ein*
Dieser Ausgang schaltet immer ein, sobald das Modell steht.

Ausgang ,Bei Stand und Fahrt ein*

Bei dieser Einstellung ist der Ausgang ist immer eingeschaltet, egal ob das Modell
steht oder fahrt. Der Wert bei ,Helligkeit* legt die Helligkeit des Ausgangs im Stand
fest. Im Feld ,Option 1“ kann der Wert fur die Helligkeit bei Fahrt eingestellt werden
(0-100 %). Das Umschalten zwischen beiden Zustédnden erfolgt gedimmit.

Ausgang ,Beim Beschleunigen ein*
Dieser Ausgang schaltet immer kurz ein, sobald das Modell beschleunigt.

Ausgang ,Ab Fahrgeschwindigkeit ein*
Uberschreitet das Modell die, im Sound-Teacher eingestellte Fahrgeschwindigkeit,
schaltet dieser Ausgang ein. Der Wert hierfur wird bei ,, Option 1* eingetragen.

Ausgénge ,Rauchgenerator - Heizung” und ,Rauchgenerator - Lufter"

Diese Ausgangstypen sind fur den Anschluss eines proportionalen Rauchgenerators
gedacht. Je nach Zustand (Anlassen, Stand, Anfahren und Fahrgeschwindigkeit) des
Modells, wird dieser Ausgang mit unterschiedlicher Intensitat angesteuert. So kann
ein Rauchausstol3 passend zur jeweiligen Situation erzeugt werden.

Die beiden Typen ,Heizung“ und ,Lufter” funktionieren prinzipiell genau gleich, nur
dass beim ,Lifter* noch ein Nachlauf programmieren kann (siehe Seite 76).

Der Rauchausstol3 kann uber die 3 Parameter , Helligkeit*, ,,Option1* und , Option
2“ eingestellt werden:
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e Bei ,Helligkeit* wird die Starke des Rauchausstol3es wahrend dem Anlass-
und Anfahrgerausch und beim Beschleunigen festgelegt (z.B. 100%).

e Der Wert bei ,Option 1“ legt die Starke wahrend dem Stand fest (z.B. 20%).

e Der Wert bei ,Option 2“ legt die maximale Starke bei voller
Fahrgeschwindigkeit fest (z.B. 90%). Zwischen Stand und voller
Fahrgeschwindigkeit wird der Wert, passend zur aktuellen Geschwindigkeit
dann automatisch errechnet.

Aktiviert werden die Ausgange uber die Funktion ,Rauchgenerator ein“ oder
automatisch beim Einschalten des Fahrsounds (siehe Seite 76).

Ausgénge fur Militdrfahrzeuge: ,Tarnscheinwerfer®,  Tarnrucklicht”,
rarnbremslicht” und ,Leitkreuz®

Diese Ausgéange kénnen nur Gber den programmierbaren Lichtschalter (siehe Seite
79), Uber die Funktionen ,Lichtschalter + und ,Lichtschalter -“ geschaltet werden.

Ausgénge fur Schiffe
Mit diesen Ausgéngen kann die Lichterfihrung von Schiffen vorbildsgetreu
nachgebildet werden. Gesteuert werden die Lichter Uber folgende Logik-Tabelle:

Ausgang
Rundumlicht rot oben
Rundumlicht rot mitte
Rundumlicht rot unten
Rundumlicht griin oben
Rundumlicht weil3 mitte
Rundumlicht weif3 unten

1. Toplicht
2. Toplicht
Seitenlicht
Hecklicht
Schlepplicht

Funktion/Zustand
Vor Anker
Auf Grund
In Fahrt
Mandvrierbehindert
Mandévrierunfahig
Tiefgangbehindert
Schleppend
Assistierend
Fischend * *

#%| % |Ankerlicht

™
™

™

iejRetiedt JINEedl
ejpeiiedt JRejredt
ejpeiiedt Jrejredt

# = Ausgang ist an
1t = Ausgang ist nur an, wenn das Schiff auch "In Fahrt" ist

Beispiel:
Ist die Funktion ,In Fahrt” aktiviert, schalten die Ausgange ein, die als ,1. Toplicht",
~Seitenlicht” und ,Hecklicht* konfiguriert sind.

Will man diese Lichtfunktionen verwenden, missen also zum einen die Ausgange
festgelegt werden (also an welchem Ausgang welches Licht angeschlossen werden
soll) und zum anderen mussen die Funktionen den Bedienelementen (z.B. Nautic-
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Schalter) am Sender zugeteilt werden. Hier sollten vorzugsweise ,Memory*-
Funktionen belegt werden.

Einige der verfligbaren Funktionen schlie3en sich teilweise gegeneinander aus. So
kann, ein Schiff z.B. nicht ,Vor Anker” liegen und gleichzeitig ,In Fahrt sein®.

Die Verknipfungen der Licht-Funktionen zu den Ausgangen (siehe Tabelle), sind
fest programmiert und lassen sich nicht andern!

Den Zustand "In Fahrt" kann man entweder manuell Giber die Funktion "Schiff: In
Fahrt" (z.B. Uber Nautic-Schalter) schalten, oder automatisch Giber den Gaskanal auf
dem Proportionalkanal #1.

Will man die automatische Erkennung von "In Fahrt" bzw. "Vor Anker" verwenden,
muss diese in der Konfiguration im Sound-Teacher eingeschaltet werden (siehe
Seite 78). Befindet sich der Gasknuppel dann nicht in Neutralstellung (also das
Schiff fahrt), wird auf den Zustand "In Fahrt" umgeschaltet. Halt man das Schiff an
(Gasknuppel in Neutral), geht der Zustand "In Fahrt" nach einer einstellbaren Zeit
aus und es wird normalerweise auf den Zustand "Vor Anker" umgeschaltet. Liegt in
diesem Moment jedoch noch ein anderer Zustand, wie z.B. "Mandévrierbehindert”
oder "Schleppend" an, bleib dieser Zustand noch weiterhin enthalten und es wird
dann erst auf "Vor Anker" umgeschaltet, wenn der andere Zustand ausgeschaltet
wird.

Ist die automatische Erkennung von "In Fahrt" bzw. "Vor Anker" aktiviert, kbnnen
diese Zustande dann nicht tiber die Funktionen "Schiff: In Fahrt" und "Schiff: Vor
Anker" geschaltet werden.

Weitere Informationen zur Lichtfihrung von Schiffen finden Sie z.B. hier:
de.wikipedia.org/wiki/Lichterfihrung

54 BEIER-Electronic 28.09.2018


http://de.wikipedia.org/wiki/Lichterf%C3%BChrung
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichterf%C3%BChrung

D Soundmodul USM-RC-2

Ausgangs-Sequenzen

Bei dem Soundmodul hat man die Mdglichkeit, eine beliebige Anzahl der 12
Ausgéange, in bis zu 8 Sequenz-Gruppen einzuteilen.

Im Sound-Teacher kdnnen nun fir jede der 8 Gruppen, zeitgesteuerte
Ablaufsequenzen mit bis zu 36 Schritten programmiert werden (siehe Seite 80). Fur
jeden Schritt kann festgelegt werden, welche Ausgange in diesem Schritt
eingeschaltet und wie hell diese eingeschaltet werden sollen.

AulRerdem kann fur jeden Schritt festgelegt werden, wie lange der Schritt dauert, bis
dann zum nachsten Schritt weitergeschaltet werden soll.

Wird eine Ausgangs-Sequenz aktiviert, hat immer die Sequenz den Vorrang vor der
normalen Funktion (z.B. Blinker, Standlicht usw.) des Ausgangs. D.h. die normale
Funktion des Ausgangs wird wahrend der aktiven Sequenz dann abgeschaltet.

Mit den Ausgangs-Sequenzen kénnen die tollsten Lichteffekte erzeugt werden.

Beispiele:
¢ Rundumlichter
e Lauflichter
e Moderne Polizei-Blitzlichter
¢ Antikollisionsblitzer fir Flugmodelle
¢ Einschaltflackern von Leuchtstofflampen
o Beliebige Flackerlichter und Blitzer

Es kann jedoch immer nur 1 Ausgangs-Sequenz gleichzeitig aktiv sein! Wird eine
andere Ausgangs-Sequenz gestartet, wahrend die aktuelle noch lauft, so wird die
vorhergehende Sequenz gestoppt.
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Servoausgange

Auf dem USM-RC-2 sind 2 Servoausgange (X8/1 und X8/2) vorhanden. Diese 2
Servoausgange teilen sich jedoch die Funktion mit den Schalt-Ausgéngen 11 und
12.

Wird also Servo 1 im Sound-Teacher aktiviert, wird die Funktion von Schalt-Ausgang
11 gleichzeitig deaktiviert. An den Schalt-Ausgang 11 darf dann auch nichts
angeschlossen werden! Will man unbedingt den Schalt-Ausgang 11 benutzen, darf
dann der Servoausgang 1 wiederum nicht aktiviert sein und es darf nichts am
Servoausgang 1 angeschlossen werden!

Das Gleiche gilt ebenso fur den Servoausgang 2 und den Schalt-Ausgang 12.

Die Servoausgange liefern die Ublichen Impulse von 1,000 - 2,000 ms, daher kdnnen
entweder normale Standard-Servos oder auch Fahrtregler angeschlossen werden.

Die Spannungsversorgung fir diese Servoausgange erfolgt Uber die
Proportionaleingdnge #1 - #4 an den Anschlissen X2/1 - X2-4. Da diese Anschliisse
ja in der Regel direkt mit dem Empfanger verbunden sind, muss also der
Empfangerakku, bzw. die BEC im Fahrtregler auch den Strom fur die
angeschossenen Servos liefern!

Die Servoausgange kann man auf 2 Arten ansteuern:
1. Ansteuern auf feste Positionen
2. Ablauf einer programmierbaren Sequenz

Ansteuern auf feste Positionen:

FUr jeden der beiden Servoausgange, konnen im Sound-Teacher bis zu 5 Positionen
vorgegeben werden (siehe Seite 83), die dann Uber die frei belegbaren Funktionen
des Soundmoduls, angefahren werden kdnnen. Die Positionen haben folgende
Bezeichnungen:

Grundstellung

Position #1

Position #2

Position #3

Position #4

Ablauf einer programmierbaren zeitgesteuerten Sequenz:

Im Sound-Teacher kann fur jeden Servoausgang eine Ablaufsequenz programmiert
werden. Denkbar sind hier Anwendungen wie z.B. ein Rohrriickzug beim Panzer
oder ein einfacher Scheibenwischer beim Truck.

Eine Servosequenz kann Uber die Funktionen ,Servo 1 Sequenz” bzw. ,Servo 2
Sequenz” oder Uber einen Sound (z.B. Kanonenschuss) gestartet werden. Eine
genauere Beschreibung der Servo-Sequenzen finden Sie auf der Seite 85.

Ein Servoausgang kann aber nur entweder auf feste Positionen gesteuert werden
oder als Sequenz gesteuert werden. Beide Varianten sind auf einem Servoausgang
nicht maoglich.
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Die Servobewegungen kénnen auch noch mit einem Sound unterlegt werden. Die
Zusatzsounds ,Sound von Servo 1/2“ sind hierfur zustandig. Es wird auch noch
zwischen Links- und Rechtslauf unterschieden. Man kann also fir jede Laufrichtung
einen anderen Sound abspielen. Mochte man keinen Sound beim Ansteuern der
Servos haben, lasst man diese Sound-Slots einfach frei.

Funktions-Sequenzen

Alle Funktionen (siehe Seite 36), die am Soundmodul ausgelést werden kénnen,
konnen auch uber eine zeitgesteuerte Ablaufsequenz aktiviert werden.

Diese Funktions-Sequenzen sind dazu gedacht, fest definierte und komplexe
Ablaufe vollautomatisch (zeitgesteuert) ablaufen zu lassen.

Eine genauere Erklarung finden Sie in dieser Anleitung ab Seite 88.

Spannungsuberwachung

Das Soundmodul misst standig die Hohe der angelegten Versorgungsspannung an
den Klemmen X1/1 und X1/2. Sinkt diese fir langer als 10 Sekunden unter die
beiden einstellbaren Schwellen, kdnnen verschiedene Aktionen ausgeldst werden:

e Abspielen eines Warnsounds bei fast leeren Akku (z.B. ,Bitte Akku laden*)

e Abspielen eines Warnsounds bei Unterspannung (z.B. ,,Achtung

Unterspannung*)
e Abschalten des Sounds bei Unterspannung
e Abschalten der Ausgénge bei Unterspannung

Sollen die Warnsounds abgespielt werden, missen diese im Sound-Teacher unter
LZusatzsounds” hinterlegt werden.

Bei einigen Akkutypen (z.B. LiPo-Akkus) sollte man unbedingt eine zu tiefe
Entladung vermeiden, da dies den Akkus schadet! Mit Hilfe der integrierten
Spannungstberwachung kann nun davor gewarnt werden.

Es gibt 2 Schwellen im Sound-Teacher:
e Schwelle fur Akku laden
e Schwelle fir Unterspannung

Die Schwellen der Spannungsiberwachung sind zwischen 4,5 und 14,0 V frei
einstellbar (siehe Seite 65).
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Hier eine Auflistung mit ,ublichen® Werten fir verschiedene Akkutypen:
Akku-Typ Akkuspannung Schwelle far Schwelle far

Akku laden Unterspannung
Nickel-Cadmium 6,0 V (5 Zellen) 52V 50V
und 7,2V (6 Zellen) 6,2V 6,0V
Nickel-Metallhydrid 8,4V (7 Zellen) 72V 70V
9,6 V (8 Zellen) 8,2V 8,0V
10,8 V (9 Zellen) 9,2V 9,0V
12,0 V (10 Zellen) 10,2V 10,0V
Bleiakku 6,0 V (3 Zellen) 52V 50V
12,0 V (6 Zellen) 104V 10,0V
Lithium-lonen 7,2V (2 Zellen) 52V 50V
10,8 V (3 Zellen) 7,7V 75V
Lithium-Polymer (LiPo) 7,4V (2 Zellen) 6,6 V 6,4V
11,1V (3 Zellen) 99V 9,6 V
Lithium-Eisenphosphat 6,6 V (2 Zellen) 50V 45V
(LiFe) 9,9V (3 Zellen) 75V 6,6 V
13,2V (4 Zellen) 10,0V 8,8V

Diese Werte sind jedoch nur Richtwerte, schauen Sie am Besten beim Hersteller
Ihres Akkus, was dieser als Tiefentladespannung angibt.

StromUuberwachung

Die 12 Schalt-Ausgange besitzen eine Stromiiberwachung, die eine Uberlastung
erkennt und dann alle Ausgange abschaltet um diese vor Beschadigung zu

schitzen.

Die Ausgange sind durch diese Stromiuberwachung allerdings nicht zu 100%
kurzschlussfest! Daher sollten Kurzschliisse an den Ausgangen unbedingt

vermieden werden!

Wird ein Uberstrom erkannt, wird auch der Zusatzsound ,Sound bei Uberstrom*
abgespielt (falls der Slot belegt ist). Aul3erdem wird die rote LED auf dem
Soundmodul dauerhaft eingeschaltet.
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Die LEDs auf dem Soundmodul

Auf dem Soundmodul befinden sich 3 LEDs, die verschiedene Zustande des
Soundmoduls anzeigen.

Grune LED
Die griine LED leuchtet immer sobald eine Versorgungsspannung an den Klemmen
X1/1 und X1/2 anliegt.

Rote und Blaue LED
Diese beiden LEDs zeigen verschiedene Zustande und Fehler an.

Die blaue LED blinkt beim Einschalten der Spannung immer ein paar Mal und geht
dann aus.

Im Nautic-Modus und bei aktiviertem Summensignal blinkt die blaue LED immer
regelmalig, wenn die Daten korrekt vom Empfanger empfangen werden.

Ist die Aufzeichnung von Diagnosedaten auf die SD-Karte aktiv, flackert die rote LED
leicht und blitzt immer wieder kurz auf.

Statusanzeige:

Status/Fehler rote LED blaue LED
Uberstrom an den Schalt-Ausgéngen aufgetreten an aus
Keine SD-Karte eingesteckt Schnelles an
Keine Daten auf der SD-Karte Blinken
SD-Karte kann nicht gelesen werden
Fehler beim Lesen oder Schreiben von Daten 3 -9 mal aus
langsames
Blinken
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PC-Software ,USM-RC-2 Sound-Teacher*

Mit unserer Software ,USM-RC-2 Sound-Teacher“ kann das Soundmodul
konfiguriert und die Sounddaten auf die SD-Karte Ubertragen werden.

S USM-RC-2 Sound-Teacher V1.61a - Scania V8.usm [ 2 =
Datei  SD-Karte Sprache Hilfe
HE & Hit| s 8
Fah d | Fah d 2 | Zusat ds | Zufall ds | WAY-Player | Konfig Projekt-Noti
-0 e & [
cnmtnoroo2EY 58 oo oo E‘
] ) - ] ; ogmzooamszoo B8 R4 E 3
Projektordner: C:\Eigene Dateien\U5SM-RC-2\Truck - Scania W8\ SEEESEEEEESE - LS 4 B
s s s v N N N R . = 3
iididdaddadid 24 B8 8 &
Anlassgerdusch Kaltstart: anlassgerdusch kaltstart way @ x| » rrrrrrrrrrer rrl el [ioo) 008123 B
Anlassgerdusch warmstart arlassgeriusch wamstart.way = x| » FECrECrrreErr- o e [joo G04E
Standgerausch: standgerausch. wav = x| » rCrrrrrrrerrr rrc e [joo @o2ie2
Anfahrgerausch anfahrgerausch way = x| » Frrrrrrrrrerr o rro o 0:01.000
Anhaltgerausch: anhaltgerEusch.way @ X » rrrrrrrrrrer rrl el (ool 0:01000
Abstellgerausch abstellgerausch wav = x| » Frrrrrrrrrerr o rro o 0:02.340
Riickfahrgerdusch Tiickfahrwarmer. way @ X » rrrrrrrrrrrr rrl rrl [1so)  0:01,000
Bremsgerdusch: = x| » e o r— o o[iop 000000
Kurvenquietschen: = x| » FFrrrrrrrrrr rr rr. oo 0:00,000
Blinkeigerausch: blinker. way = x| » Frrrrrrrrrerer rr rro (e 0:03.,000
Abbiegewarnung links: = x| » rrrrrrrrrrrrrr.rr @ 0:00,000
Abbiegewarnung rechts: = x| » rrrrrrrrrrrr rr rr. [t 0:00,000
FGT nomal: fahrgerdusch 1.way = X » rrrrrrrrrrrr rro rr [jop k03e3
FG2 nomnal: = x| » COCCr T rr O [on 000000
F33 nomal: = X » rrrrrrrrrerrr e rr [jop 000000
FG4 nomnal: = x| » COCCr T rr O [on 000000
FGE5 namal: = X » rrrrrrrrrerrr e rr [jop 000000
FG1 verzogemn: fahigerdusch 1 verzagern. way = X » rCrrErrCrerrr e reofjog 003s3
FG2 verzogerm: == i T Irrrrrrrrrrr. rr. oo 0:00,000
FG3 verzogern: = x| » rrrrrrrrrrre rr r— [ 0:00,000
F4 verzoger: = X » rrrrrrrrrerrr o rr [jop 000000
FG5 verzogern: ill rrrrrrrrrrre rr r— [ 0:00,000 ﬂ
Status SDh-Karte (4.0 GB] Datenkabel K-USE-2
An dem Projekt wurden Snderungen vorgenommen. Damit diese Anderungen auch F: <5D-Kaite nicht eingesteckt:
im Soundmodul wirksam werden, miissen die Projektdaten auf der SD-Karte X [ Projektdaten iibertragen ]
gespeichert werden Speicherbelzgunag:
[ Diagnose starten ]
Port:  |Automatisch suchen

Systemvoraussetzungen
¢ Windowskompatibler PC

ca. 20 MB freier Festplattenspeicher

DVD-ROM Laufwerk

Windows 2000, NT, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 oder Windows 10

SD-Karten Leser bzw. freie USB Schnittstelle (1.0, 1.1, 2.0 oder 3.0)

Software-Installation

In der Regel startet der USM-Installer
automatisch nach Einlegen der DVD-ROM.
Sollte dies bei lhnen nicht der Fall sein, starten
Sie bitte die Datei ,USM-Installer.exe”, welche
sich im Hauptverzeichnis der DVD-ROM
befindet.

Klicken Sie nun auf ,USM-RC-2 Sound-
Teacher installieren und folgen dann einfach
den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm
um den Sound-Teacher auf Ihrem PC zu
installieren.

&

USM-Installer [

15M-RC-2 Sound-Teacher installieren

[-USE-2 Treiber inztallieren

Free vouTube to MP3 Converter installieren

Audacity instalieren |
Adobe Reader inztallieren |

Beenden |
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Starten des Sound-Teachers

Wahrend der Installation des Sound-Teachers wird ein Eintrag im Startment
angelegt, Uber den das Programm gestartet werden kann. Klicken Sie dazu auf den
LStart“-Button links unten, dann auf ,Programme*, weiter auf ,USM-RC-2 Sound-
Teacher” und anschliel3end wieder auf ,USM-RC-2 Sound-Teacher®. Nun sollte das
Programm gestartet werden.

Falls wahrend der Installation gewahlt wurde, dass ein Icon auf dem Desktop anlegt
werden soll, kbnnen Sie das Programm naturlich auch durch einen Doppelklick auf
das Desktopicon starten.

Nach dem Starten wird das zuletzt bearbeitete Projekt immer automatisch geoffnet.

Kurzanleitung zum Aufspielen von neuen Sounds auf eine SD-Karte
Wollen Sie einen neuen Sound auf die SD-Karte aufspielen, gehen Sie bitte wie folgt
vor:

1. Stecken Sie die SD-Karte in einen, an den PC angeschlossenen, SD-
Kartenleser.
Starten Sie den USM-RC-2 Sound-Teacher.
Wahlen Sie im Meni ,SD-Karte" die SD-Karte aus.
Klicken Sie im Menu ,Datei“ auf ,Projekt 6ffnen®.
Wahlen Sie nun z.B. auf der DVD-ROM im Ordner USM-RC-2-Sounds, das
gewinschte Sound-Projekt aus (.usm Datei) und klicken auf die Schaltflache
,Offnen*.
Andern Sie falls gewiinscht die Konfiguration des Projektes.
Klicken Sie auf die Schaltflache ,Projektdaten auf der SD-Karte speichern®

aogkrwbd

~N o
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Bedienung der Software ,USM-RC-2 Sound-Teacher”

Menus
Neues Projekt erstellen Erstellen eines neuen Projektes
Projekt 6ffnen Offnen eines bestehenden Projektes
Projekt speichern Speichern des aktuellen Projektes
Projekt speichern unter Speichern des aktuellen Projektes unter
einem neuen Namen
Funktionsbelegung des Druckt eine Ubersicht tiber die
Projektes drucken Funktionsbelegung aller Ein- und
Ausgange aus
Projektdaten mit Ubertragt die Projektdaten tber das
Datei Datenkabel Gbertragen Datenkabel auf das Soundmodul
Automatisch auf Updates | Priift bei jedem Start des Sound-
prufen Teachers, ob eine neue Version vorliegt
Jetzt manuell auf Updates | Priift, ob eine neue Version des Sound-
prufen Teachers verfugbar ist
Sounds aus dem Internet | Hiermit kdnnen neue Sounds aus dem
laden Internet geladen werden
Sound-Center 6ffnen Offnet das BEIER-Electronic Sound-
Center, eine Sounddatenbank von
Kunden, fur Kunden
Beenden Beendet das Programm
SD-Karte SD-Karte formatieren Formatiert (I6scht) die SD-Karte
D: bis Z: Wahlt die SD-Karte aus
Deutsch Schaltet die Sprache auf Deutsch
Sprache | Englisch Schaltet die Sprache auf Englisch
Franzosisch Schaltet die Sprache auf Franzosisch
Bedienungsanleitung Offnet diese Bedienungsanleitung
Diagnose mit Datenkabel | Zeigt live Diagnosedaten des
Soundmoduls mit dem Datenkabel an
Diagnose mit SD-Karte Zeigt gespeicherte Diagnosedaten des
Soundmoduls auf einer SD-Karte an
Hilfe Sound-Simulation In der Sound-Simulation kann z.B. der

Fahrsound auch ohne Soundmodul
getestet werden

Soundmodul-Funktionen
Uber Datenkabel steuern

Hiertiber konnen die Funktionen
testweise Uber das Datenkabel
ausgelost werden.

Info

Zeigt Informationen zur Software an

Sounds konfigurieren

In dem Soundmodul USM-RC-2 kénnen viele verschiedene Sounds in den Slots
abgelegt werden. Die Sounds sind in 5 verschiedene Bereiche unterteilt:
Fahrsound, Fahrsound 2, Zusatzsounds, Zufallsounds und WAV-Player

Klicken Sie mit der Maus auf den entsprechenden Reiter, um die gewiinschten
Sounds zu andern.
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Fah d | Fah d 2 | Zusat ds | Zufall ds | WAV-Player | Konfi Projekt-Noti
=
SH 8 —
%EEE oem =8 =& B z
002;3 — N0 R U WD P 00— gg Ll o [=
! . ) ] £4a popEpeppRapmn 28 28 = 3
Projektordner: C:\Eigene Dateien\USM-RC-2\Truck - Scania ¥8% @@ % % EEEEEEEEBE@DE LLoogg g o
EEFE RERPRERREREY B 228 £ 5
Cofd FfdfdaFFTIZIEE F4 A8 B &
ZFusatzsound 1 [Start): hupe_O1_start way = Xl » rrrrrrrrrrrrrr.rr @ 0:00,055 -
Zusatzsound 1 [Schieife): hupe_01_schlefe. way =4l rerrrcerrrre e 1oo 0:00,030
Zusatzsound 1 [Stop): hupe_01_stop.way == e L T A
Zusatzsound 2 (Start]: hupe_02_start. wav = X rerrrrerrrre e e[ s 0:00103
Zusatzsound 2 (Schieife]: hupe_02_schleife.way = x| » rrrrrrrrrrrr rr. [ s 000083
Zusatzsound 2 [Stop): hupe_02_stop.way = x| » Frrrrrrrrrrr rr— rr o [wo 0:00,075
Zuzatzsound 3 martinshorn, way x|l Cosc TTITIIrrrrrrrri M rr E 0:01.558
Zusatzsound 4 luftbiemse way @ x| | Foce COCCCCCCCCCE O T [sg 00084
Zusatasound 5 tiir_iiffen_zuschlagen.way @ x| | Fece FECrrrrrrrr i e CE) o0 04808
Zusatzsound B Car air horn - L CUCARACHA wav Bl x| coec TP CCrC I T [joo ©02380
Zusatzsound 7 hupe_04.wav =2 5 3 ot o o o B 11X
Zusatzsound 8 hupe_(05.wav @ x|y fccoc OO O reo[iog 0020
Zusatzsound 9 Bl x|l FCCE TTIIrrrrrrrr rr rr. [ 000,000
Zusatzsound 10: B x|y cccorrrrrrrrrrrc o rroo oo 0:00,000
Zuzatzsound 11: @ x|y FCCC T IIrrrrrrrrrirr rrl oo 0:00,000
Zusatzsound 12: Sl x|l scocc rCrrrrrr - o [ton ©00000
Projektordner Gibt an, in welchem Ordner das Soundprojekt gespeichert
Ist.
Slot-Name Hier steht wie dieser Slot bezeichnet ist, also was flir einen
Sound hier angelegt werden kann (z.B. Anlassgerausch).
Datei Dateiname der WAV-Datei, der unter diesem Slot abgelegt
Ist.
IIiF:'| Mit dieser Schaltflache kann eine neue Sounddatei in den
Slot geladen werden.
w Loscht die Datei aus dem Slot.
b Spielt die Datei Uber die PC-Lautsprecher ab.

Abspielmodus

Hier kdnnen die unterschiedlichen Abspielmodi gewahlt
werden (siehe Seite 38).

Ausgange/Sequenzen | Legt fest, welche Ausgéange, bzw. welche Ausgangs-
Sequenz beim Abspielen der jeweiligen Sounds
angesteuert werden.

Lautstarke Hier kann die Lautstarke fur jeden Sound eingestellt

werden.

Sound-Lange

Zeigt die Lange des Sounds an.

Offnen von Sounddateien

Im Ordner ,Sounds*” auf der DVD finden Sie einige allgemeine Beispielssounds.
Im Ordner ,USM-RC-2 Sounds* befinden sich Fahrgerausche zu den
verschiedensten Fahrzeugen.

Durch einen Klick auf die Iﬁ'| Schaltflache, 6ffnet sich das Windows-Ubliche

Dateiauswahlfester, in dem
auswéahlen koénnen.
Geodffnet werden kdnnen all

Sie die gewlinschte Sounddatei auf ihrer Festplatte

e WAV-Dateien mit folgenden Eigenschaften:

e 22050 kHz oder 44,100 kHz

e 8 Bit oder 16 Bit
e Mono oder Stereo

Der Sound-Teacher wandel
16 Bit, mono um. Um einen

t die Sound-Datei dann immer in das Format 44,1 kHz,
optimalen Sound zu bekommen, sollte die WAV-Datei

jedoch auch schon vorher in diesem Format vorliegen.
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Liegt die zu 6ffnende Datei nicht in einem Format vor, das der Sound-Teacher
einlesen kann, wird dies angezeigt. Um diese Datei dennoch verwenden zu kénnen,
muss diese zuerst mit einem geeigneten Programm (z.B. Audacity) konvertiert
werden. Wie dies funktioniert, wird in einem Beispiel auf Seite 104 erlautert.

Wir empfehlen alle Sounddateien fur ein komplettes Projekt, jeweils in einem
eigenen Projektordner auf ihrer Festplatte zu speichern. Dies erhoht die
Ubersichtlichkeit. Der Sound-Teacher fragt deshalb beim Abspeichern eines
Projektes nach, ob alle Sound-Dateien in den Projektordner kopiert werden sollen.

Unter Speicherbelegung wird E_[ELIK;,:'?H[;E]GB]
angezeigt, wie viel Speicher der SD- '

- Speicherbelegung.
Karte von dem aktuellen Projekt prEnEEEana —

belegt wird.

| Frojektdaten auf der SD-Karte speichern ‘

Nachdem alle gewtinschten Sounddateien den Slots zugeordnet wurden und das
Modul konfiguriert wurde, empfiehlt es sich das gesamte Projekt abzuspeichern
(Datei = Projekt speichern). Hierbei werden alle Einstellungen der Soundslots und
die gesamte Konfiguration des Soundmoduls in einer Projektdatei (*.usm)
gespeichert.

Soundmodul konfigurieren
Durch einen Klick auf den Reiter ,, Konfiguration*, kénnen verschiedene
Einstellungen am Soundmodul vorgenommen werden.

Die Einstellungen sind noch in verschiedene Bereiche unterteilt:
Allgemein

Fahrsound / Fahrsound 2

Zufallssound

Proportionalkanéle

Nautic / Multiswitch 1/2

EKMFA-Modus

Eingénge

Ausgange

Ausgangs-Sequenzen

Servo-Ausgange (USM-RC-2, SM-IR-16-2 und EXM-2)
Funktions-Sequenzen

Erweiterungsmodul EXM-2

Wird ein Wert in der Konfiguration geandert, missen die Projektdaten neu auf die
SD-Karte geschrieben werden, bzw. Giber das Datenkabel Ubertragen werden, damit
diese Anderung wirksam wird!

Beim Speichern eines Projektes (auf dem Computer), werden die
Soundeinstellungen der Slots und die Konfiguration des Soundmoduls zusammen in
der Projektdatei gespeichert.
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Konfiguration - Allgemein

Allgemein | Fahrzound | Zufallzsound | Proportionalkanale | Mautic/Muliswitch | EKMFA | Eingange | Ausgange || Ausgangs-Sequenzen | Servo-fusgange | Funkbions-Sequenzen | ExM-2

Soundmodul-Kanfiguration kulti-Funktion S-BUS /SUKMD
* Digitabetrieb ulti-Funktion 1 [T 5-BUS auf X2/4 aktivieren
" Digitalbetrieb mit UFR-Fahriregler Funktion 1: fusgang 3 - [~ SUMD auf %244 aktivieren
" Analogbetieb Funktion 2: Servo | Sequenz = Prap H1:
" Mixbetrieb Funktion 3: R - Fiep ﬂZ:
Multi-Funktion 2 E:Ep x
[ Infrarct-Ubsrtragung zu SM-IR-16-2 aklivieren Funktion 1: = PrnE t‘;E:
[~ Diagnose-Daten auf S0-Karte aufzeichnen Funktion 2: - Prop 45
Iv Projekt-Kopie immer auf SD-Karte speichern Funktion 3: = Fit ﬂ?:
Lautstérke MultiFurktion 3 EEE ﬁgf
L re Furktion 1: .
Lautstarke (%] bl 3
100 Funktion - Prop #10: |
Direkte Lautstarkesinstelung: Frop #4 - Funktion 3: -
Lautstarkeerthohung beiYollgas: = —
% = Multi-Funktion 4
. Funktion 1: -
Akku-Spannungsiiberwachung Funktion 2 -
Schwelle Akku laden [V]: 052 Funktion 3: >
Schwelle Unterspannung (V] 05.0
Al -Player

v BeiUnterspannung: Sound ausschalen
[¥ Beillnterspannung: Ausgénge ausschalten I Wiedergabe nach jedem Titel stoppen

Soundmodul-Konfiguration

Modul-Modus:

Hier wird festgelegt, ob das Modul im Digital-, Analog oder Mixbetrieb arbeiten soll
(siehe Seite 7).

Die Infrarot-Ubertragung zu dem Erweiterungs-Lichtmodul SM-IR-16-2 kann hier
aktiviert werden. Die IR-Sendediode wird an X9 angeschlossen.

Zur Fehlersuche kénnen vom Soundmodul, wahrend des Betriebs, Diagnosedaten
auf die SD-Karte geschrieben werden. Diese Daten kdnnen dann tber den Sound-
Teacher wieder ausgelesen und angezeigt werden (siehe Seite 97).

Achtung!
Bitte die Diagnose nur zur Fehlersuche einschalten und danach wieder
ausschalten!
Bei aktivierter Diagnose kann es zu einer fehlerhaften Soundausgabe kommen.

Ist die Option ,Projekt-Kopie immer auf SD-Karte speichern™ aktiviert, kopiert der
Sound-Teacher beim Speichern der Projektdaten, auch immer eine komplette Kopie
des gesamten Soundprojektes mit auf die SD-Karte. Diese Kopie des Projektes ist
im Ordner ,backup" auf der SD-Karte zu finden. So hat man dann immer sein
komplettes Projekt ,mit dabei". Das Backup-Projekt sollte jedoch nicht direkt von der
SD-Karte geoffnet werden! Besser ist es, den Backup-Ordner zuerst auf die
Festplatte zu kopieren und dann die *.usm Projektdatei von dort zu 6ffnen.

Lautstérke

Es kann hier die Grund-Lautstarke (10-100 %) des Soundmoduls eingestellt werden.
Diese ist z.B. hilfreich, wenn man kein Lautstarkepoti angeschlossen hat. Die
Lautstarke kann dann wahrend dem Betrieb, Uber die Funktionen ,Lautstarke +“ und
.Lautstarke -“ geéandert werden.

Eine weitere Mdglichkeit die Lautstarke Uber den Sender zu andern, ist die "Direkte
Lautstarkeeinstellung”. Hier kann einer der 4 Proportionalkandle fir eine stufenlose
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Lautstarkeeinstellung verwendet werden. Am Sender ist hierzu ein freier Schiebe-
oder Drehregler notwendig. Dieser Proportionalkanal des Soundmoduls ist dann
jedoch nur fur die Einstellung der Lautstarke zustandig und kann fir keine anderen
Funktionen benutzt werden! Im Mixbetrieb bietet sich hierzu der Proportionalkanal #1
an, da dieser Kanal hier ja nicht belegt ist.

Um einen realistischeren Fahrsound zu erhalten, kann eine geschwindigkeits-
abhangige Erhdhung der Lautstarke mit der Funktion "Lautstarkeerh6hung bei
Vollgas" eingeschaltet werden. Die Lautstarke des Fahrsounds wird dann um so
lauter, je schneller das Modell fahrt. Im Stand ist die Lautstarke automatisch
entsprechend geringer! Daher sollte hier kein zu hoher Wert gewéhlt werden.

WAV-Player:
Fur den WAV-Player kann hier gewahlt werden, ob nach Beendigung eines Titels,

der nachste Titel automatisch abgespielt wird, oder ob die Wiedergabe gestoppt
werden soll.

Akku-Spannungsiberwachunag:

Fur die Spannungsiberwachung kénnen hier die 2 Schwellen eingestellt werden. Die
Warnmeldung fur ,Akku laden® wiederholt sich alle 4 Minuten. Die Warnmeldung fr
zunterspannung” wiederholt sich alle 60 Sekunden, solange die Akkuspannung
untern dem jeweils eingestellten Wert liegt.

Die entsprechenden Warnsounds missen im Sound-Teacher unter ,Zusatzsounds*
(ganz unten) hinterlegt werden. Beispiele finden Sie auf der DVD.

Es kann auch gewéahlt werden, ob bei Unterspannung die Soundausgabe und/oder
die Schaltausgange abgeschaltet werden sollen.

Multi-Funktion:
Maximal 3 Funktionen kdénnen jeder der 4 Multi-Funktionen zugeteilt werden.
Dadurch kénnen mit 1 Funktion am Sender, bis zu 3 Funktionen gleichzeitig aktiviert
werden.
Beispiel: Man will einen Suchscheinwerfer einschalten und gleichzeitig soll immer
eine Servosequenz aktiviert werden, die ein Servo steuert und damit den
Suchscheinwerfer bewegt. Normalerweise benétigt man hierzu 2 Funktionen, die am
Sender ausgeltdst werden mussten:

1. Ausgang x ein

2. Servosequenz x ein

Legt man diese 2 Funktionen jetzt auf eine Multi-Funktion, braucht man dann am
Sender nur noch diese Multi-Funktion aktivieren, um den Ausgang und die
Servosequenz zu aktivieren.

S-BUS / SUMD:

Soll ein Summensignal des Empfangers ausgewertet werden, kann dies hier aktiviert
werden. Weiterhin kénnen die Kanéle des Summensignals den Prop.-Kanélen des
Soundmoduls zugeordnet werden.

66 BEIER-Electronic 28.09.2018



D Soundmodul USM-RC-2

Konfiguration - Fahrsound - Fahrsound

Allgemnein | Fahrzound | Zufallssound || Proportionalkanale | Mautic/Multiswitch | EKMF2, | Eingange | Ausgange | Ausgangs-Sequenzen | Servo-fusgange | Funktions-Sequenzen | Exi-2

—
Fahrsound | Fahrsound 2

Fahrzound-Optionen Fahigerdusche/Gange
™ 1 Antriebsmator flir Fahrsound Ganhge vorwarts: .4 Mullpunkttotbereich: [
¢ 2 Antriebsmotoren fir Fahrsound Gange riickwarts: 1 :I' Hysterese Stand/Fahrt/Gange: [
v tittedwert von 2 hot
prslwert von 2 Mloren [T Schaltsound parallel zum Fahrsound
¥ Lenkung auf Prop-Kanal #2 ¥ BeimAnhalen G hselZurickschaken iib .
T eim Anhalten GangwechselZuiickschaken Uiberspringen
Schwelle fuir Verzogem: 4 300%T Fe Fe1 FG2 FG3
Schwelle fiir Beschleunigen: 4
[v schnele Umschaltung
Schwelle Bremsgerausch: 15 200% |
Schwelle Kurvenguistschen: T
Abbiegewarnung bis zu Geschwindigkeit MW
[ Fahrzound beim Gasgeben automatisch einschalten 100% T
Augschatennach | g Sek. im Stand B0%T
N
Zeit fiir W armstart: 20
10 rickwérts 15 worwEs a0
Drehzahlanderung bei Funktion 'Fabrsound ’EQ/ Hms oms Hms
Drehzahlanderng® -

Fahrsound
Hier wird eingestellt, ob das Modell 1 oder 2 Antriebsmotoren hat, von dessen/deren
Geschwindigkeit der Fahrsound abhangig sein soll.

Beim Betrieb mit 2 Antriebsmotoren kann bestimmt werden, ob fur die
Geschwindigkeit des Fahrsounds, der Mittelwert von beiden Geschwindigkeiten der
Motoren (bzw. Proportionalkanéle) berechnet werden soll. Ansonsten wird die
héhere der beiden Geschwindigkeiten, als Geschwindigkeit fir den Fahrsound
genommen.

AulRerdem kann beim 2-motorigen Betrieb noch gewéahlt werden, ob der
Proportionalkanal #2 nur ein Lenkkanal ist, also nhach dem Soundmodul, der Gas-
und Lenkkanal noch mit einem Mischer zusammengemischt werden. Die
Fahrtrichtungsauswertung erfolgt in diesem Fall dann nur Gber den Proportionalkanal
#1.

Sollte Ihr Fahrtregler eine spezielle Bremsfunktion (meist bei Truck-Fahrtreglern)
haben, aktivieren Sie diese Option hier. Nach einer Vorwartsfahrt schaltet das
Soundmodul erst dann auf Ruckwarts, wenn der Gasknuppel fur mind. 0,5s in
Neutralposition stand.

Schwellen fur Verzégern und Beschleunigen:

Mit den 2 Schwellen fur Verzégern und Beschleunigen, wird eingestellt wie stark sich
die Geschwindigkeit &ndern muss, damit zwischen dem normalen Fahrsound und
dem Fahrsound bei Verzdgerung bzw. Beschleunigung, umgeschaltet wird.

Ist die ,schnelle Umschaltung” aktiviert, wird bei einer Geschwindigkeitsanderung der
Fahrsound sofort umgeschaltet. Dies ist besonders bei langen Sounds in den
Fahrsound-Slots sinnvoll. Nur bei langsam taktenden Motoren (z.B. 1-Zylinder
Motoren) sollte die schnelle Umschaltung deaktiviert werden. Dann werden
allerdings auch die Sounds fur Anfahr- und Anhaltgerausch nicht abgespielt.
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Die Schwelle fir das Bremsgerausch legt fest, wie stark das Fahrzeug abgebremst
werden muss, damit das Bremsgerausch abgespielt wird.

Die Schwelle fur das Bremslicht legt fest, wie stark das Fahrzeug abgebremst
werden muss, damit das Bremslicht angeht.

Die Schwelle fur das Gefahrenbremslicht legt fest, wie stark das Fahrzeug
abgebremst werden muss, damit das Gefahrenbremslicht ausgel6st wird.

Je hoher die Schwellen eingestellt werden, desto starker muss gebremst werden,
damit die Funktionen ausgeldst werden.

Beim 2-motorigen Betrieb kann man noch eine Schwelle fur das Kurvenquietschen
einstellen. Je hoher der Wert ist, desto starker muss gelenkt werden, damit der
Kurvenquietschsound ertont.

Fur den Abbiege-Warnsound, der tber das Blinken ausgel6st wird, kann hier
eingestellt werden, bis zu welcher Geschwindigkeit der Abbiege-Warnsound
abgespielt wird (0 — 100 %).

Automatische Fahrsoundaktivierung:

Als Option kann hier ein automatisches Einschalten des Fahrsounds aktiviert werden
(siehe Seite 33). Der Fahrsound schaltet sich dann immer ein, sobald der
Gasknuppel im Stand, kurz von der Neutralstellung wegbewegt wird. Nach einer
einstellbaren Zeit in Neutralstellung, schaltet sich der Fahrsound dann selbstandig
wieder aus.

Zeit fir Warmstart:

Werden die Sounds ,Anlassgerédusch Kaltstart* und ,Anlassgerausch Warmstart*
beide verwendet, kann hier die Zeit angegeben werden, die festlegt wie lange der
Fahrsound ausgeschaltet sein musste, damit bei einem erneuten Anlassen, nicht
das Warmstartgerausch, sondern das Kaltstartgerausch abgespielt wird.

Drehzahlanderung tber die Funktion ,Fahrsound Drehzahlanderung®:

Wird die Funktion ,Fahrsound Drehzahlanderung® aktiviert, &ndert sich die Drehzahl
des Stand- oder Fahrgerdusches, um den hier einstellbaren Wert. Der Bereich fir
die Drehzahlanderung liegt zwischen -50 % (Drehzahl wird langsamer) und +50 %
(Drehzahl wird schneller). Durch diese Drehzahlbeeinflussung wird immer die
Drehzahl des aktuellen Sounds (Stand- oder Fahrgerdusch) geandert. Es gibt
dadurch keinen Wechsel zwischen Stand- und Fahrgerdusch. Diese Funktion ist
dafur gedacht, um z.B. bei Baumaschinen den Sound fir die Hydraulikpumpe
beeinflussen zu kdnnen.

Fahrgerausche/Géange

Gange vorwarts / rickwarts:

Hier kann man wahlen, wie viele verschiedene Fahrgerausche oder Géange, der
Fahrsound haben soll.

Ist die Option ,Schaltsound parallel zum Fahrsound*” aktiviert, wird bei einem
Wechsel des Fahrgerausches, sofort vom alten auf das neue Fahrgerausch
gewechselt und der Wechselsound wird gleichzeitig parallel zum Fahrgerdusch
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abgespielt. Ist diese Option nicht aktiviert, stoppt das alte Fahrgeréausch, der
Wechselsound wird abgespielt und erst danach geht es mit den neuen Fahrgerausch
weiter.

Als zusatzliche Option kann festgelegt werden, ob beim Anhalten die Gangwechsel
bzw. das Zurlckschalten durch alle Gange tbersprungen werden soll. Ist diese
Option aktiviert, wird dann beim Anhalten immer zuerst direkt in FG1 gesprungen.

Schwelle fur den Nullpunkttotbereich:

Wenn das Modell steht, sich also die Antriebsmotoren nicht drehen, aber das
Soundmodul trotzdem nicht das Standgeréusch, sondern schon ab und zu das
Fahrgerausch spielt, kann dieser Wert etwas erhéht werden.

Wenn dagegen das Standgerdusch noch gespielt wird, obwohl sich das Modell
schon bewegt, kann dieser Wert etwas verringert werden.

Bitte vor einer Anderung nochmals priifen, ob die Neutralstellung auch korrekt
eingestellt wurde.

Hysteresis Stand/Fahrt/Génge:

Wenn Sie ganz langsam fahren und der Sound wechselt standig vom Stand- zum
Fahrgerausch, sollte dieser Wert etwas erhéht werden. Auch wenn der Sound beim
Fahren standig zwischen 2 Fahrgerauschen/Gangen hin und her wechselt, sollte
dieser Wert etwas erhéht werden.

Fahrsounddiagramm:

In diesem Diagramm wird grafisch dargestellt bzw. eingestellt, welches Fahrgerausch
bzw. welcher Gang bei welcher Fahrgeschwindigkeit von dem Soundmodul
abgespielt wird.

Konfiquration - Fahrsound - Fahrsound 2

Allgemein | Fahrsound | Zufallzsound | Proportionalkanale | Mautic/Muliswitch | EKMFA | Eingdnge | Ausgdnge | Ausgangs-Sequenzen | Servo-busgange | Funktions-Sequenzen | Exi-2

Fahrzound | Fahrsound 2
Fahisound 2

Geschwindigkeit Liber K.anal: Prop #1 -

Mullpurkt: 1,50 ms
Mullpunkttotbereich: [

Max. Sound-Geschwindighkeit 180 %

Iv Eeimn Starten von Fahrsound 1 oder 2. den anderen ausschalen
v Beim‘Wechseln, Anlass- und Abstellgerdusch Lberspringen

Auszchaltennach [ g Sek. im Stand

Hier konnen verschiedene Parameter fir den Fahrsound 2 konfiguriert werden.

Geschwindigkeit Uber Kanal:

28.09.2018 BEIER-Electronic 69



D Soundmodul USM-RC-2

Als Quelle fur die Geschwindigkeit des 2. Fahrsounds, kdnnen die
Proportionalkanale #1 - #4 ausgewahlt werden.

Im Mix- oder Analogbetrieb kann die Motorspannung von Motor 1 oder Motor 2 als
Geschwindigkeit fuir den Fahrsound 2 verwendet werden. Fur Motor 1 muss dazu die
Einstellung ,Prop #1“ verwendet werden, fir Motor 2 die Einstellung ,Prop #2“.

Nullpunkt:

Hier kann die Neutralstellung des Gasknuppels festgelegt werden. Der mdgliche
Bereich liegt zwischen 1,00 - 2,00 ms. Die meisten Sender und Fahrtregler haben
den Nullpunkt bei 1,50 ms.

Nullpunkttotbereich:

Wie auch beim normalen Fahrsound, kann fur den 2. Fahrsound ein Bereich beim
Gaskanal definiert werden, in dem dann das Standgerausch abgespielt wird. Der
Einstellbereich liegt zwischen 1 und 30.

Max. Sound-Geschwindigkeit:
Die Sound-Geschwindigkeit (Drehzahl) bei Vollgas, kann zwischen 60 % und 300 %
eingestellt werden.

Uber die Option ,Fahrsound bei Gasgeben automatisch einschalten®, kann festgelegt
werden, dass sich der 2. Fahrsound automatisch einschaltet, sobald sich der
Gaskanal fur den 2. Fahrsound aul3erhalb der Neutralstellung befindet. Dies ist
sinnvoll, wenn man hiermit z.B. einen Turmdrehsound beim Panzer realisieren will.
Ansonsten musste man vor dem Turmdrehen, den 2. Fahrsound ja erst noch immer
Uber die Funktion ,Fahrsound 2 ein* aktivieren.

Die Option ,Beim Starten von Fahrsound 1 oder 2, den anderen ausschalten* kommt
zum Einsatz wenn man die beiden Fahrsound nie zusammen laufen lassen will.
Lauft gerade der 1. Fahrsound und man schaltet Uber die Funktion ,Fahrsound 2 ein*
den 2. Fahrsound ein, wird nun der 1. Fahrsound automatisch ausgeschaltet. Wird
nun wieder der 1. Fahrsound eingeschaltet, geht dann der 2. Fahrsound automatisch
wieder aus.

Damit der Fahrsound 1 jedoch ausgeschaltet werden kann, darf dieser nicht tber
den Schalt-Eingang X1/3 eingeschaltet sein! Das Umschalten funktioniert nur, wenn
der Fahrsound 1 tber die Funktion ,Fahrsound ein/aus” aktiviert wurde.

Zusatzlich kann noch gewahlt werden, ob dann beim Wechsel zwischen den beiden
Fahrsounds, die Anlass- und Abstellgerausche abgespielt werden sollen, oder nicht.
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Konfiguration - Zufallssounds

——
Fah d | Fah d 2 | Zusat ds || Zufall ds | WAV-Player | Konfi i Projekt-Noti
——
Allgemein | Fahrsound | Zutalssound | Proportionalkandle | Nautic/Multiswitch | EKMFA | Eingange | Ausgange | Ausgangs-Sequenzen | Servo-fusgange | Funktions-Sequenzen | ExM-2
Zufalzsounds
Zeiten (Sek.| Fahrzound
min TnaY Stand Fahrt aus Eih
Zufallzsound 1: [hydraulik_1.wav) |_5 W "2 A T I
Zufallzsound 2: [hydraulik_2. wav) W W r ¥ &
Zufalzzound 3: [chirp.wav] | eo | 130 VM T & ¥ T
Zufalzsound 4: [pressiutt_5.wav) TR ) ¥V ¥ &V ¥
Zufallssound 5: [ ¢ ¢ &«
Zufallzsound 6: A1 & ¢ &0 IO
Zufallssound 7: A1 & ¢ &« T
Zufallszound & 77 & & s«

% Zufallssound generell ein
" Zufallssound nur ein. wenn die Funktion ' Zufallssound ein’ aktiviert ist

v FKeine Zufallzzounds 2 gleichzeitig abzpiglen

Zufallssounds

Wenn Sie mit ihrem Soundmodul Zufallssounds (siehe Seite 39) abspielen wollen,
konnen Sie hier einstellen, in welchen zeitlichen Abstadnden die Zufallssounds
erzeugt werden sollen. Dabei sind jeweils Zeiten zwischen 1 und 999 Sekunden
maoglich.

Hier wird auch eingestellt unter welchen Bedingungen die Zufallssounds ausgeldst
werden sollen. Also ob die Zufallssounds nur kommen sollen, wenn das Modell steht
und/oder fahrt, bzw. ob der Fahrsound ein- und/oder ausgeschaltet sein muss.

Rechts und links von dem ,&"“-Zeichen muss jeweils mindestens 1 Haken gesetzt
werden, damit der Zufallsound abgespielt werden kann!

Es kann auch gewahlt werden, ob die Zufallssounds generell aktiviert sind, oder erst
Uber die Funktion ,Zufallssound ein“ freigegeben werden mussen.

Ist die Option ,Keine 2 Zufallssounds gleichzeitig abspielen” aktiviert, wird verhindert,
dass 2 (oder mehrere) Zufallssound gleichzeitig abgespielt werden, was ansonsten
maoglich wére.
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Konfiguration - Proportionalkanale

Allgernein || Fahrzound || Zufallzsound | Proportionalkanale | Nautic/Multiswitch | EKMFA | Eingange | Ausgdnoe | Ausgangs-Sequenzen | Servosfusgange || Funktions-Sequenzen | ExM-2

—
Prop #2 || Frop #3 | Prop #4

Belequna Propartionalk.anal #4 K.anal- nvertierung

I In Pasition Kurz in Pasition Lang in Position Lvigs]

. [Statizch) [Memory| [temory] :: ﬁg
A A: | - j |Zusatzsound E [Car air horn - L& CUj |Stand|icht ﬂ g
— i
B Meutralstellung Prop. #2 - Prop. #4
| |y B | |Serva 1 Pasitian 1 | |4bblendicht | ¢ aulomatische Erkennung
" 1.3ms
n ' 1. 4ms
| &+ 1.Bms [Graupner/Robbe/Futaba)
[ C: | j |Serv01 Position 2 j |Ausgang10 ﬂ  1.Ems Multiplex)
— " 1,7ms [Simprop]
1]
— DZ|- j |ZusatzsoundWS[martinsth.wav] j |Ausgangs-59quen21 j Ausloseverzogerung (ms]
= — statisch  kurz  lang
2R Bereich A/D: [ 50 | 2000

Bereich B/C: 500 | 50D | 2000

Belegung und Schwellen fir Proportionalkandle #2 - #4
Hier konnen fur jeden der Proportionalkanéle #2 - #4 separat, die Bereiche A, B, C
und D mit den méglichen Funktionen des Soundmoduls belegt werden.

Das linke Bild symbolisiert die 5 Bereiche eines Steuerkntippels. Hier kénnen auch
die Schwellen fir die einzelnen Bereiche eingestellt werden (siehe Seite 41). Zum
Verschieben der Schwellen, klicken Sie mit der Maus auf die kleinen blauen
Quadrate und verschieben die Schwellen nach oben, bzw. unten. Zur Hilfe wird beim
Verschieben, oben im Bild dann auch noch der Wert von der aktuellen Schwelle
angezeigt.

Mit einem Klick auf den Reset-Button werden die Standardwerte wieder hergestellt.

Kanal-Invertierung

Es kdnnen die Richtungen der 4 Proportionalkanale auch invertiert werden. Wenn
z.B. der Ausgang fur das Ruckfahrlicht oder der Ruckfahrwarner aktiviert wird,
obwohl Sie vorwarts fahren, kénnen Sie hier den entsprechenden Proportionalkanal
(#1) invertieren.

Neutralstellung der Proportionalkanéle #2 - #4

Es kann hier auch eingestellt werden, ob die Neutralstellung der Steuerknippel,
automatisch nach dem Einschalten des Soundmoduls eingelesen werden soll, oder
ob ein vorgegebener Wert fir die Neutralstellung verwendet werden soll.

Die hier eingestellte Neutralstellung bezieht sich jedoch nicht auf den Steuerkntppel
fur die Fahrgeschwindigkeit (Prop #1), sondern nur auf die restlichen
Proportionalkanéle (fir die Zusatzsounds/funktionen). Die Neutralstellung fur die
Fahrgeschwindigkeit muss separat eingestellt werden (siehe Seite 93)

Achtung: Wenn Sie die automatische Neutralstellung aktiviert haben, missen Sie
unbedingt darauf achten, dass alle Kniippel, Schieberegler, Schalter usw. lhrer
Fernsteuerung, beim Einschalten des Senders, bzw. des Soundmoduls, sich auch
wirklich in der Neutralstellung befinden! Sonst werden eventuell falsche Werte
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eingelesen und Sie kbnnen womaoglich deshalb das Soundmodul nicht mehr richtig
bedienen!

Ausl@severzogerung

Die Verzogerungen fur die Funktionsauslésung uber die Positionen A,B, C und D,
kénnen hier eingestellt werden. Diese Zeiten legen fest, wie lange der
Steuerknippel/Schalter/usw. in der jeweiligen Position sein muss, bis die
entsprechende Funktion dann gestartet wird. Es sind Zeiten von 10 - 2500 ms
maoglich.

Die hier eingestellten Werte sind jedoch immer fir alle Proportionalkanale gultig. Es
kénnen also keine Verzégerungen fir jeden Kanal getrennt eingestellt werden.

Mit einem Klick auf den Reset-Button werden die Standardwerte wieder hergestellt.
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Konfiguration - Nautic/Multiswitch

Allgernein || Fahrzound || Zufallzsound | Proportionalkandle | MauticMultiswitch | EKMFA | Eingange | Ausgdnoe | Ausgangs-Sequenzen | Servosfusgange | Funktions-Sequenzen | ExM-2

——
NauticMultiswitch 1| Nautic/Multiswitch 2

Schalterbelegung Mautic 1 Tup

v Mautic 1 auf Prop #3 [<2/3) aktivieren |BE\EH NMS-16-G j
Schalker 1 oben: [Fahrsound eindaus w | [ Memory ¥ Fehlerkorrektur
Schalter 1 unter: | 7 zatzsaund 1 (hupe_01_schleife.w + | [ Memon

Schalter 2 oben: |7z atzs0und 2 (hupe_02_schisife.w » | [ Memon

Schaler 2unter: | 7 satzsound 3 [martinshormway] o+ | [ Memon

Schaler 3oben: |7 zatzsound 4 (uftbremse.way] o+ | [ Memon

Schaler 3unter: | Sarva 1 Pasition 2 w| W Memaory

Schaler 4 oben: | 5ervn 1 Position 4 v | [ Memoy

Schaler 4 unter: | Srandlicht w| [ Memaoy

Schaker Soben: | Abblendlicht v | [ Memory

Schaler S unten: | Femlicht - | v hemomy

Schaler B oben: | pebelscheinwerfer v | v Memory

Schaler 6 unter: [wamblinker v | [ Memony

Schaler 7 oben: | Blinker links - | [ Memory

Schaler 7 unter: | Blinker rechts v | [ Memony

Schaler 8 oben: || aytstike + ~| T

Schaler 8 unter: || aytstarke - | ™

Belegung loschen

Soll der Nautic-/Multiswitch-Modus verwendet werden, muss dieser hier aktiviert
werden.

Schalterbelegung
Jeder Schalterstellung kann hier die gewtinschte Funktion zugeordnet werden (siehe
Seite 45).

Je nach Funktion, kann fir die entsprechenden Schalter, auch noch eine Memory-
Funktion aktiviert werden.

Typ
Hier wéhlen Sie bitte den Typ Ihrer Fernsteuerung bzw. Ihres Schaltermoduls aus.

Fehlerkorrektur

Sollten beim Empfang des Nautic-Signals bei lhnen Stérungen auftreten, kbnnen Sie
hier noch eine Fehlerkorrektur aktivieren. Eventuell lauft die Ubertragung der Nautic-
Schalter dann zuverlassiger. Durch das Aktivieren der Fehlerkorrektur wird die
Ubertragung der Schalterzustande jedoch etwas langsamer (ca. +200 ms) als ohne
Fehlerkorrektur. Gerade bei einigen 2,4 GHz Sendern, empfiehlt sich die
Fehlerkorrektur einzuschalten, da hier unter Umstanden, ab und zu falsche
Schalterstellungen Gbertragen und somit ungewollte Aktionen ausgeldst werden
konnen.

Manuelle Einstellung

In der manuellen Einstellung, kénnen die Werte fur das Ubertragungsprotokoll des
Nautic-Modus, von Hand eingestellt werden. Diese Werte bitte nur auf Anweisung
andern. In der Regel ist eine manuelle Einstellung der Werte aber nicht erforderlich!
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Konfiguration - EKMFA-Modus

Allgemnein || Fahrzound | Zufallssound | Proportionalkanals | Mautic/Multiswitch | EKMFA | Eingange | Ausgange | Ausgangs-Sequenzen | Servo-fusgange || Funktions-Sequenzen | Exi-2

Belegung ERMFA Auzlizeverzdgerung (ms]

v EKMFA auf Prop #3 [£2/3) aktivieren Bereich &/0: 1000

1 #inPostian A [Zysatzsound 1 (hupe_01_schlsife.w v 1 #inPositionD: [ Fatusound ein/aus Bereich BAC: 'ﬁ
2uinFosition & | Zusatzsound 2 [hupe_02_schisife.w v 2winFaosition D0 | 4bblendlicht !

3 win Pasition A: Zuzatzsound 3 [martinshom.way) 3w in Pasition D: Fernlicht

4 win Position A: Zugatzzound 4 [uftbremze. way] 4 win Position D: Mebelscheinwerfer

4[4

5x ?n Pnswt?nn A: Zuzatzsound 5 [lir_offnen_zuschlac 5x ?” Pns?t?nn D: Mebelschlusslicht
By !n PDS‘t!Un A Zuzatzeound B [Car air hom - L CU :E] !” F'os!t!on D: Auzgang 9
7 win Pasition A: Zuzatzsound 7 [hupe_04.wav) 7 win Pasition D: Auzgang 10

GwinPosiion & | Zusatzsound 8 [hupe_05.wav]
uinPostion & [Zyeatzeound 9

10 % in Position & | 7 zatzs0und 10

11 win Position & | Zysatzeound 11

12 % in Position &:
13 % in Position &:
14 % in Position &:
15 % in Position A:

GxinPosiion D: | Ausgangs-Sequenz 1
9uinPasition D: | Ausgangs-Sequenz 2
10 % in Position D: | S erva 1 Position 1
11 winPosition D: [ Servo 1 Position 4
12w in Position D: | S ervn 2 Position 1
13 xin Posiion D: | S ervn 2 Position 4
14 %in Pasition D [|R; Servo 1 Position 1
15 in Position D2 [1R: Servo 1 Pastion 2

|111111l11111<11

[ o fafaafafe]a]a]a

Belegung ldschen

Soll der EMKFA-Modus verwendet werden, muss dieser hier aktiviert werden.

Dann kann hier die Funktions-Belegung fir den EKMFA-Modus (siehe Seite 44)
eingestellt werden.

Es mussen naturlich nicht alle, der maximal moglichen 2 x 15 Positionen belegt
werden.

Auslgseverzoégerung

Die Verzogerungen fur die Funktionsauslésung tber die Positionen A,B, C und D,
kénnen hier eingestellt werden. Diese Zeiten legen fest, wie lange der
Steuerknippel/Schalter/usw. in der jeweiligen Position sein muss, bis die
entsprechende Funktion dann gestartet wird. Es sind Zeiten von 10 - 2500 ms
maoglich.

Mit einem Klick auf den Reset-Button werden die Standardwerte wieder hergestellt.

Konfiguration - Eingange

—
Allgemein | Fahrsound | Zufallssound || Proportionalkanale | Mautic/Multiswitch | EKMFA | Eingange | Ausginge | Ausgangs-Sequenzen || Servo-dusgange | Funktions-Sequenzen || EXM-2

Eingange

Eingang <174 ['y/iaPlayer. Play/Stop | v Memory
Eingang <1/5 | wiav Player: Titel var - | [ Memoy
E!ngang X178 WA -Player: Titel zurlick ~| [T Memary
Eingang =147 | 4usgangs-Sequenz 1 | ¥ Memary

Hier kdnnen die Schalt-Eingdnge des Soundmoduls mit Funktionen belegt werden.

Durch das Setzen des Hakens bei ,Memory“, bleibt diese Funktion dann bei
Betatigung des Eingangs gespeichert (sofern dies Sinn macht) und wird erst beim
erneuten Betatigen des Eingangs wieder zurlickgesetzt.
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Konfiguration — Ausgange — Ausgange USM-RC-2 /| EXM-2

Allgemnein || Fahrzound | Zufallssound | Proportionalkanals | Mautic/Multiswitch | EKMFA || Eingange | Ausgdnge | Ausgangs-Sequenzen | Servo-fusgange || Funktions-Sequenzen | Exi-2

r—
Auggange USM-RC-2 | Ausginge EXM-2 | Ausgangzoptionen | Lichtschalter
Ausgange USM-RC-2

Ausgangs-Typ Heligkeit Option1 Option 2 Glihlampeneffekt Bezeichnung
Ausgang - B [Siatisch S ound, Prop, Mautic] > [100% - r Innenbeleuchtung
Ausgana 22 W [Flackermd [Sound) ~| oo -] | 20 r Schueilicht
Ausgang 3 [0 [Standicht ~| |20%_~ r
Ausgang 4 [ |abblendlicht > | |56% « I~
Ausgang 5 B [Femlicht > | |100% - r
Ausgang B W [Kombinisrtes Riicklicht oz ~| [ [ F0 r
Ausgana 7 [l [ > |T6% - r
Ausgang & [ |- »| |76% _~ I~
Ausgang & [ [ ~| |100% - r
Ausgang 10: [l |- ~| |100% - r
Ausaang 11 Blinke links ~| 100z - r
Ausgand 12 | Blinker rechts | |100% =} u

Beleguna lozchen

Die farbigen Kastchen neben den Ausgangen, zeigen die Farbe des
Flachbandkabels des jeweiligen Ausgangs an.

Ausgangs-Typ
Hier kdnnen den 12 Schalt-Ausgéngen die verschiedenen Funktionen zugeordnet
werden (siehe Seite 47).

Helligkeit
Fur jeden Ausgang kann die Helligkeit (Intensitat) in 2 %-Schritten eingestellt

werden.

Option 1 und Option 2

Bei einigen Ausgangs-Typen, kdnnen noch verschiedenen Werte eingestellt werden.
Genauere Informationen finden Sie hierzu in der Beschreibung der Ausgange ab
Seite 47.

Gluhlampeneffekt

Fur jeden Ausgang kann hier separat, ein Gluhlampeneffekt aktiviert werden. Eine
angeschlossene LED verhalt sich dann beim Ein- und Ausschalten wie eine
Gluhlampe (sanftes Ein- und Ausschalten).

Bezeichnung
Bei bestimmten Ausgangstypen (statisch, blinkend, Impuls und flackernd) kann hier

noch eine frei wahlbare Bezeichnung des Ausgang hinterlegt werden. Dadurch wird
es leichter diese Ausgange bei der Funktionsauswahl ,wieder zu finden®.
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Konfiguration — Ausgange — Ausgangsoptionen

Allgemein | Fahrzound | Zufallzsound | Proportionalkanale | NauticAdultizwitch | EEMF2 || Eingange | Ausgange | Ausgangs-Sequenzen | Servo-Ausgange || Funkbions-Sequenzen | ExM-2

Auggange USM-RC-2 || Ausgange ExM-2 | dusgangsoptionen | Lichtschalter

Auzgangzoptionen

Lichterflackern beim Anlazsen: |mitel = I~ Kurvenlicht iiber Lenkuna auf Prop. #2
Gliblampeneffek: leicht = [~ Kurvenlicht Liber Blinker

™ Kurvenlichter bei Riickwartsfaht ein

T s i Iv Kurvenlichter sind auch Nebekcheinmerfer

v Bremsichtnachleuchten: ,? Sekunden
I~ Gefatwenbremslicht beim starken Bremsen

[~ “wamblinker nach Gefahrenbremslicht automatisch an [~ Tagtahrlicht Liber Lichtschalter

v Tagtahrlicht nur an, wenn auch Fahrsound an ist

Schwelle Bremslicht: [ Iv Abblendlicht mit =enon-Einschalteffekt
Schwelle Gefahrenbremslicht: 0

[T Automatisches In Fahrt' /# %or Anker' beim Schiff m 5
Iv ‘wamblinker bei Riickwartsfahrt automatisch ein
[¥ Blinker nach ,T mal blinken, automatisch abschalten
[ Blinker aus, Uber Lenkung auf Prop. #2
[~ Amerikanischer Blinkermodus

Blinktakt: an [ 10ms): B0 aus [« 10ms) | &0

™ Rauchgenerator immer ein, wenn der Fahrzound ein ist
[ Rauchgenerator immer ein, wenn der Fahrsound 2 ein ist
Machlauf fur Bauchgeneratar Lifter: 0 s

Ausgangsoptionen
Ist die Option ,Lichterflackern beim Anlassen* aktiviert, flackern alle eingeschalteten
Ausgénge, wahrend das Anlassgerausch (Kalt- oder Warmstart) abgespielt wird.

Der Gluhlampeneffekt kann in 3 Stufen eingestellt werden: Leicht, mittel, stark.

Ist die Auswahl ,Bremslicht im Stand immer ein“ aktiviert, schaltet sich das
Bremslicht immer ein, wenn das Modell steht.

Ein einstellbares Nachleuchten des Bremslichtes kann auch aktiviert werden.

Bei aktiviertem Gefahrenbremslicht, blinkt das Bremslicht mit einer Frequenz von 3
Hz bei einer starken Bremsung. Die Dauer fur das Blinken wird tber das
.Bremslichtnachleuchten” festgelegt. Ist zusatzlich noch die Option ,Warnblinker
nach Gefahrenbremslicht automatisch ein“ aktiviert, schaltet sich auch der
Warnblinker ein. Der Warnblinker bleibt in diesen Fall so lange aktiv, bis der manuell
ausgeschaltet wird, oder mit dem Fahrzeug wieder losgefahren wird.

Ist die Auswahl ,Warnblinker bei Rickwértsfahrt automatisch ein“ aktiviert, schalten
sich die beiden Blinker immer ein, sobald das Modell rickwarts fahrt.

Es kann sogar festgelegt werden, dass sich die Blinker nach einer bestimmten
Blinkanzahl automatisch abschalten sollen.

Man kann auch den Blinker (wie z.B. beim richtigen Auto) tber den Lenkkanal auf
Prop. #2 (X2/2) ausschalten. Hier schaltet man den Blinker ein (z.B. Uber Prop. #3)
und der Blinker blinkt nun so lange bis gelenkt wurde und die Lenkung dann wieder
auf Neutralstellung gebracht wird.

Ist der ,Amerikanische Blinkermodus* aktiviert, leuchten die Blinker immer mit, wenn
das Standlicht eingeschaltet ist.
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Fur die Blinker kann hier auch noch der Blinktakt eingestellt werden. Die Werte fur
~-an“und ,aus“, multipliziert mit 10 ms, ergibt die Dauer der Hell- bzw. Dunkelphasen
des Blinkers.

Hier kann gewahlt werden, wie die Kurvenlichter eingeschaltet werden:

Bei der Variante "Kurvenlicht Gber Lenkung auf Prop. #2" schaltet das rechte
Kurvenlicht ein, wenn der Bereich "A" von Prop. #2 erreicht wird und schaltet aus,
wenn der Bereich "A" wieder verlassen wird. Das linke Kurvenlicht schaltet ein, wenn
der Bereich "D" erreicht wird und schaltet aus, wenn der Bereich "D" wieder
verlassen wird. Die Schaltschwellen hierzu kdnnen unter Konfiguration -
Proportionalkanéle auch nach Belieben eingestellt werden.

Bei der Variante "Kurvenlicht Giber Blinker" schaltet das Kurvenlicht ein, solange
auch der jeweilige Blinker an ist. Es kbnnen auch beide Varianten kombiniert
werden.

Die Kurvenlichter kdnnen gleichzeitig auch als Nebelscheinwerfer verwendet werden.

Bei der Ruckwartsfahrt konnen die beiden Kurvenlichter ebenfalls automatisch
eingeschaltet werden.

Bei Tagfahrlicht gibt es noch die Option, dass der Ausgang fur das Tagfahrlicht nur
an geht, wenn auch der Fahrsound an ist.

Ist die Option ,Abblendlicht mit Xenon-Effekt* aktiviert, wird beim Einschalten des
Abblendlichtes, das typische Xenon-Einschalten (kurzer Blitz mit anschlieendem
Hochdimmen) erzeugt.

Fur die Schiffs-Lichtfunktionen kann gewahlt werden, ob das Erkennen von "In Fahrt"
bzw. "Vor Anker" Gber den Gaskanal auf Prop. #1 erfolgen soll. Der Zustand "In
Fahrt" wird automatisch abgeschaltet, wenn der Gaskanal fir die eingestellte Zeit in
Neutralstellung steht. Dann wird nach der einstellbaren Zeit (1-255 s), z.B. von "In
Fahrt" auf "Vor Anker" umgeschaltet.

Beim Rauchgenerator kann gewahlt werden, ob dieser immer automatisch mit
eingeschaltet werden soll, sobald der Fahrsound 1 oder 2 eingeschaltet wird. Ist
diese Option nicht aktiviert, muss der Rauchgenerator tber die Funktion
».Rauchgenerator ein“ separat eingeschaltet werden.

Fur den Ausgangstyp ,Rauchgenerator Lufter* kann auch ein Nachlauf (O - 255
Sekunden) programmiert werden, damit der restliche Rauch nach dem Abschalten
des Rauchgenerators, noch ausgeblasen wird und nicht in den Schlauchen
kondensiert.
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Konfiguration - Ausgange - Lichtschalter

Allgemnein || Fahrzound | Zufallssound | Proportionalkanals | Mautic/Multiswitch | EKMFA || Eingange | Ausgdnge | Ausgangs-Sequenzen | Servo-fusgange || Funktions-Sequenzen | Exi-2

—
Auzgange USM-RC-2 || Ausginge EXM-2 || Ausgangsoptionen | Lichtschalter
Lichtschalter

Tagfahrlicht
Fernlicht
Tarnscheinwerfer
Leitkrauz
Tarnritcklicht
Tarnbremslicht

# | Mebelschlusslicht

= # |MNebelscheinwerfer

= = = = |Abhlendlicht

= = & = = = @« | Rickfahrlichtrndglich
= = & = & = @ | Bremslichtmdglich

=
%ﬂ
E B
in m
Stufe: B - » Y 'G
Stufe: § L] * Stufen - ,E‘
Stufe: 4 L - L
Stufe: 3 L L
Stufe: 2 L] L
Stufe: 1 - L
Stufe: 0 L

Mit Hilfe des Lichtschalters konnen die verschiedenen Lichter tber die beiden
Funktionen ,Lichtschalter +* und ,Lichtschalter -“ geschaltet werden.

Der Lichtschalter ist frei programmierbar und hat eine bestimmte Anzahl von
positiven (max. +6) und negativen Stufen (max. -4). Welche Lichtausgénge bei
welcher Stufe aktiviert werden sollen, ist frei wahlbar. Ein aktiver Ausgang wird durch
ein , %" in der Tabelle gekennzeichnet.

Ein , %" in den Spalten , Rickfahrlicht méglich“, ,Bremslicht méglich® und
» Blinker méglich® bedeutet, dass diese Lichter in der entsprechenden Stufe
eingeschaltet werden kdnnen. Sie sind dann nicht automatisch in dieser Stufe
dauerhaft an.

Bei allen anderen Lichtern ist bei einem ,%“ der Ausgang in dieser Stufe auch
tatsachlich immer eingeschaltet.

Im Beispiel oben, sind z.B in den Tarnstufen (fir Militarfahrzeuge) -1 bis -4 das
Ruckfahr- und Bremslicht, sowie die Blinker komplett abgeschaltet.

Nach dem Einschalten des Soundmoduls steht der Lichtschalter zunachst immer auf
der Stufe O
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Konfiguration - Ausgangs-Sequenzen

[Allgemein " Fahisound " Zutallzsound ” Proportionalkanale H MNautic/Multiswitch " EKMF2 " Eingange " Ausgange | Ausgangs-5equenzen ‘ Servo-Ausgange " Funktions-Sequenzen ” EXM-2]

Sequenz 1 | Sequenz 2 " Sequenz 3 " Sequenz 4 " Sequenz B " Sequenz B " Sequenz 7 " Sequenz 8]

~Ausgangs-Sequenz 1

Schitt [ auer | Auzgang 7 | Auzgang B | Auzgang 9
o1 0.30¢ 100% 0% 0%
0z 0.30s 0% 100% 0%
03 0.30s

Anzahl Schritte: | e}
Schleife Start-Schritt: I 1
Schleife End-S chiitt: I 3

¥ Sofortstop

0%

Ausgange in Sequenz 1:

1T -2 rs3
4 5 s
7 W8 W3
101z
1314 15
16 17 18
| iR il i
22

Belequng laschen

[Allgemein " Fahisound " Zufallzsound ” Proportionalkanale H Nautic/ultiswitch " EKMFA " Eingdnge " Ausgénge | Ausgangs-Sequenzen | Servo-fusgange " Funklions-Sequenzen ” Ed-2 ]

[ Sequenz 1 | Sequenz 2 | Sequenz 3 " Sequenz 4 " Sequenz & " Sequenz B " Sequenz 7 " Sequenz 8]

— Ausgangs-Sequenz 2

S chiitt Diauer | Ausgang 10
01 1.00s 4%
02 0.10s 50%

Anzahl Schritte: I 10

Schleife Start-Schritt: | [3

Schleife End-5 chiitt: | I3

03 0.50s 4%

04 0,20s F0% I~ Sofartstop

o L0 3 Auzgange in Sequenz 2
06 0105 100% rirzrs

07 | 00ss £0% 45 6

08 | 00s5s B0 7 rs s

03 | ooss 40%

10| oms RRLI AL
| miRER i Tl il
e 17 e
18 [F 20 02
I 2z

Belequng laschen

Alle Ausgéange, die hier in einer Ausgangs-Sequenz ausgewahlt wurden, erscheinen
automatisch in der Tabelle.

Anzahl der Schritte
Fur jede Sequenz kann hier die Anzahl der Schritte eingestellt werden. Es sind
jeweils bis zu 36 Schritte maglich.

Die Schritte laufen dann beim Aktivieren der Sequenz, beginnend mit Schritt 1,
nacheinander ab.

Im jedem Schritt kann nun fur jeden Ausgang, die gewtinschte Helligkeit eingestellt
werden. Klicken Sie dazu mit der Maus auf den Wert, den Sie &ndern wollen und
wahlen in dem Dropdown-Feld dann den gewiinschten neuen Wert (0 % - 100 %)
aus.

Ebenso kann fir jeden Schritt die Dauer des Schrittes zwischen 0,01 s und 24,6 s
angegeben werden.
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Schleife Start-Schritt und Schleife End-Schritt
Ahnlich wie bei den dreistufigen Zusatzsounds, kann man die gesamte Sequenz in 3
Abschnitte unterteilen:

1. Startsequenz

2. Schleife

3. Stopsequenz

In den Tabellen sind diese 3 Abschnitte, zur leichteren Unterscheidung, farblich in rot
und grin hinterlegt.

Beim Einschalten der Ausgangs-Sequenz wird zuerst die Startsequenz (rot)
ausgegeben, und dann die Schleife (griin), solange wie die Sequenz noch aktiviert
ist. Wird die Sequenz abgeschaltet, wird zum Ende dann noch die Stopsequenz (rot)
ausgegeben.

Start und Ende der Schleife, kénnen beliebig eingestellt werden. Soll die dreistufige
Option nicht verwendet werden, muss der Schleifen-Start auf 1 und das Schleifen-
Ende auf die Anzahl der eingestellten Schritte gesetzt werden, damit die ganze
Sequenz immer komplett ausgegeben wird.

Sofortstop
Mit dieser Option wird festgelegt, ob beim Ausschalten der Sequenz, diese sofort

stoppt, oder noch bis zum Ende der Schleife ausgegeben wird.

Wenn man mit der rechten Maustaste in die Tabelle klickt, bieten sich noch folgende
Funktionen:

Schritt I6schen Loscht den Schritt, auf den man mit der rechten Maustaste
geklickt hat. Alle weiteren Schritte werden um eine Reihe
nach oben geschoben.

Schritt einfigen Fugt vor dem Schritt, auf den man mit der rechten
Maustaste geklickt hat, einen neuen Schritt ein. Alle
weiteren Schritte werden um eine Reihe nach unten

geschoben.
Diesen Ausgang zu Die ganze Sequenz von einem Ausgang, kann hiermit zu
einem anderem einem anderen Ausgang kopiert werden.

Ausgang kopieren

Sequenz exportieren Hier kann eine komplette Sequenz in einer Datei (*.a_seq)
auf der Festplatte gespeichert werden.

Sequenz importieren Hiermit kdbnnen zuvor exportierte Sequenzen (*.a_seq)
wieder eingelesen werden.
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In Bildern auf Seite 80 sehen Sie zwei einfache Beispiele fur Ausgangs-Sequenzen:

Ausgangs-Sequenz 1:

Diese Sequenz ist ein ganz einfaches Rundumlicht mit 3 Lampen/LEDs. Im 1. Schritt
wird nur der Ausgang 1 eingeschaltet. Im 2. Schritt geht der Ausgang 1 wieder aus,
dafur wird nun der Ausgang 2 eingeschaltet. Im 3. Schritt wird der Ausgang 2
ausgeschaltet und der Ausgang 3 eingeschaltet.

Nach dem 3. Schritt, beginnt die Sequenz dann wieder bei Schritt 1. Auf diese Weise
~dreht” sich das Licht quasi immer im ,Kreis".

Ausgangs-Sequenz 2:

Dieses Beispiel zeigt eine einfache Leuchtstofflampen-Simulation. Hier wird nur 1
Ausgang benutzt, allerdings schaltet sich die Lampe nicht nur einfach ein und aus,
sondern es wird das typische Starten einer Leuchtstofflampe simuliert.

In Schritt 1 wird die Helligkeit auf einen kleinen Wert (4%) gesetzt. Dies soll das
Vorglimmen der Roéhre darstellen. In Schritt 2 versucht die Lampe zu ziinden, wird
also kurz heller (50 %), schafft es jedoch noch nicht und wird in Schritt 3 wieder
dunkler (4 %). In Schritt 4 erfolgt ein weiterer Zindversuch (70 %) der auch noch
nicht gelingt. Daher wird die Helligkeit im Schritt 5 wieder auf 5 % gesetzt. Erst in
Schritt 6 gelingt es der ,Rohre” nun zu ziinden. Der Anfang und das Ende der
Schleife, sind nun auf genau diesen Schritt 6 eingestellt. Damit spielt die Sequenz
nun immer nur diesen Schritt 6 (also Lampe ein) ab, solange wie die Sequenz
eingeschaltet ist. Erst wenn die Sequenz ausgeschaltet wird, werden die Schritte 7
bis 10 erreicht und die Lampe geht in mehreren Stufen aus (80 % - 60 % - 40 %
-2 20 % - 0 %).

Dies sind nur einfache Beispiele. Nattirlich kann man solche Sequenzen auch noch
viel weiter ausbauen, um noch tollere Effekt zu erreichen.
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Konfiguration - Servo-Ausgange - Servos 1 + 2

——
Allgemein | Fahrsound | Zufalssound || Proportionalkandle | Nautic/Multiswitch | EKMFA | Eingange | Ausgange | Ausgangs-Sequenzen | Servo-dusgange | Funklions-Sequenzen || ExM-2

Servo-Sequenz 1+2 | Servol+2

Serva 1 Servo 2

v Servoauzgang 1 ein v Servoauzgang 2 ein

Grundstellung: — . . ... 1.,500ms Grundstellung: ... 1.500ms
Poszition #1: . .j . 1,300msz Fosition #1 . .j. . 1.817ms
Puosition #2: T T Paosition #2 o i
Position #3: .J . . . 1,000ms Position #3 . ‘J‘ . 1.269mz
Position #4: . J 2,000ms Position #4 ﬁjl T 0,840msz
Geschwindigkeit: langzam 7J— schnel Geschwindigkeit: langsam —Ji schnell

[ Emweiterter Servoweg (0,700 - 2,300ms) v Emweiterter Servoweg 0,700 - 2,300msz)

v Automatisch in Grundstellung Fahren, wenn keine Position gewahlt ist [ Automatisch in Grundstellung fahren, wenn keine Position gewahlt ist
% Sound bei Servobewegung % Sound bei Servobewegung

™ Sound wenn nicht in Grundstellung ™ Sound wenn nicht in Grundstellung

Direkte Servosteusrung iber: | p— 100 % Dirgkte Servosteuerung iiber: | - 100 %

Hier konnen die 2 Servoausgéange (siehe Seite 55) des USM-RC-2 konfiguriert
werden.

Will man die Servoausgange verwenden, mussen diese hier eingeschaltet werden.
Dabei werden dann jedoch die Funktionen der beiden Schalt-Ausgange 11 bzw. 12
abgeschaltet!

Grundstellung
Auf die Grundstellung fahrt das Servo immer nach dem Einschalten des
Soundmoduls.

Positionen #1 - #4

Diese Positionen kénnen uber die frei belegbaren Funktionen (z.B. Uber die
Proportionaleingdnge #2 - #4, die Nautic-Schalter, dem EKMFA-Modus oder die
Schalt-Eingange) angefahren werden.

Um die Positionen zu verschieben, klicken Sie mit der Maus auf den Schieberegler
und schieben den Zeiger auf die gewtinschte Position.

Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit mit der das Servo verfahren wird, kann in 20 Stufen eingestellt
werden. Dabei ist zu beachten, dass jedes Servo von sich aus eine gewisse Tragheit
hat. Also auch bei hochster Geschwindigkeit, wird immer eine gewisse Zeit benétigt,
um die angewahlte Position zu erreichen.

Erweiterter Servowed

Die Ubliche Impulslange fir ein Standardservo ist 1,000 - 2,000 ms. Manchmal ist es
jedoch wiinschenswert, diesen Bereich und damit den Verfahrweg, etwas zu
vergroRRern. Ist diese Option aktiviert, kbnnen die Servopositionen nun zwischen
0,700 - 2,300 ms eingestellt werden.
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Achtung!
Nicht jedes Servo ist flr diesen erweiterten Servobereich geeignet und kann
unter Umstanden beschadigt werden! Diese Funktion ist daher mit etwas
Vorsicht zu geniel3en!

Automatisch in Grundstellung fahren, wenn keine Position gewdahlt ist
Ist diese Option aktiviert, fahrt das Servo immer automatisch wieder auf die
Grundstellung, wenn gerade keine der Positionen #1 - #4 angewahlt ist.

Ist diese Option jedoch nicht aktiviert, fahrt das Servo beim Abschalten einer Position
nicht in die Grundstellung zurtick, sondern bleibt auf der momentanen Stelle stehen.
Somit kann das Servo auf jede beliebige Position gestellt werden. Dazu sollte
allerdings die Geschwindigkeit mdglichst langsam eingestellt werden.

Sound bei Servobewegung
Ist diese Option aktiviert, wird der Zusatzsound fur das Servo immer abgespielt,
solange sich das Servo beweqt.

Sound wenn nicht in Grundstellung
Bei dieser Option wird der Zusatzsound dann immer abgespielt, wenn sich das Servo
nicht in Grundstellung befindet.

Diese Variante ist z.B. gut geeignet, wenn man statt eines Servos, einen Fahrtregler
mit Motor an den Servoausgang anschlief3t. In Grundstellung (1,500 ms) ist der
Motor ja aus und der Sound dann auch. Stellt man die Position #1 beispielsweise auf
1,800 ms ein und ,fahrt" diese an, dreht sich der Motor und man kann dazu einen
entsprechenden Sound abspielen.

Direkte Servosteuerung

Die beiden Servoausgange des Soundmodul kénnen auch direkt (stufenlos) Gber
einen der Proportionaleingdnge des USM-RC-2 gesteuert werden. Das
Proportionalsignal welches vom Empfanger kommt wird dabei dann 1:1 zum Servo
weitergeleitet. Damit kann z.B. eine lenkbare Achse gesteuert werden. Dieser
Proportionalkanal des Soundmoduls ist dann jedoch nur fur die Steuerung des
Servos zustandig und kann fur keine anderen Funktionen benutzt werden! Zusatzlich
ist eine Skalierung des Servoweges zwischen -100 % und +100 % mdoglich. Negative
Werte bewirken eine Invertierung der Laufrichtung des Servos.
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Konfiguration - Servo-Ausgéange - Servo-Sequenz 1 + 2

[Allgemein " Fahisound " Zufallzsound ” Proportionalkanals H Nautic/ultiswitch " EKMFA " Eingange " Ausgange " Ausgangs-Sequenzen | Servo-dusgange | Funklions-Sequenzen ” Exibd-2 ]

Servo-Sequenz 1+ 2| Serval +2 " " ]

Servo 1 Sequenz Servo 2 Sequenz

v Servol Sequenz ein v Servo 2 Sequenz ein
Schritt Paosition ‘ Drauer Anzahl Schritte: ,— Schritt Paosition ‘ Drauer Anzahl Schril
3 hzahl Schritte: |2
0 1.000 mz 01s . 0 1.000 mz 10s .
+ Einmal " Einmal
02 2.000 mz 05s  Sehisife 02 2.000 mz 10s & Sehisife
03 2,000 mz 08s

r Enmeiterter Servoweg

r Enmeiterter Servoweg
(0,700 - 2,300ms)

(0,700 - 2,300mms]

& Sound bei Servobewegung & Sound bei Servobewegung
Sound wern nicht in

Grundstellung

Sound wern nicht in
Grundstellung

Belequng lgschen Belequng lgschen

Fur die 2 Servoausgange konnen auch zeitlich gesteuerte Ablauf-Sequenzen
programmiert werden. Eine Sequenz kann aus bis zu 10 Schritten bestehen.

Fur jeden Schritt muss nun eine Servoposition (1,000 - 2,000 ms) vorgegeben
werden, die die Startposition in diesem Schritt vorgibt. Zusatzlich muss eine Zeit
angegeben werden, die das Servo zum Bewegen, von der Position des aktuellen
Schrittes, auf die Position des nachsten Schrittes bendtigen soll. Daraus ergibt sich
also die Bewegungsgeschwindigkeit des Servos.

Die Dauer des letzten Schrittes bestimmt die Zeit, bis das Servo wieder auf die
Position des ersten Schrittes gefahren wird.

Die Position von Schritt 1 ist sozusagen die Grundstellung des Servos. Jede
Sequenz beginnt immer auf dieser Position und jede Sequenz endet immer auf
dieser Position.

Einmal/Schleife

Hier kann festgelegt werden ob die Servo-Sequenz, nach dem sie gestartet wurde
nur 1 Mal durchlaufen wird (z.B. Rohrriickzug beim Kanonenschuss) oder ob die
Sequenz ein einer Schleife weiterlauft (z.B. ein Scheibenwischer), solange der Start
fur die Sequenz noch anliegt.

Erweiterter Servoweqg

Die Ubliche Impulslange fur ein Standardservo ist 1,000 - 2,000 ms. Manchmal ist es
jedoch wiinschenswert, diesen Bereich und damit den Verfahrweg, etwas zu
vergrol3ern. Ist diese Option aktiviert, konnen die Servopositionen nun zwischen
0,700 - 2,300ms eingestellt werden.

Achtung!
Nicht jedes Servo ist fur diesen erweiterten Servobereich geeignet und kann
unter Umstanden beschadigt werden! Diese Funktion ist daher mit etwas
Vorsicht zu geniel3en!
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Sound bei Servobewegung
Ist diese Option aktiviert, wird der Zusatzsound fir das Servo immer abgespielt,
solange sich das Servo beweqt.

Sound wenn nicht in Grundstellung
Bei dieser Option wird der Zusatzsound dann immer abgespielt, wenn sich das Servo
nicht in Grundstellung (Position von Schritt 1) befindet.

Wenn man mit der rechten Maustaste in die Tabelle klickt, bieten sich noch folgende
Funktionen:

Schritt I6schen Loscht den Schritt, auf den man mit der rechten Maustaste
geklickt hat. Alle weiteren Schritte werden um eine Reihe
nach oben geschoben.

Schritt einfigen Fugt vor dem Schritt, auf den man mit der rechten
Maustaste geklickt hat, einen neuen Schritt ein. Alle
weiteren Schritte werden um eine Reihe nach unten
geschoben.

Sequenz exportieren Hier kann eine komplette Sequenz in einer Datei (*.s_seq)
auf der Festplatte gespeichert werden.

Sequenz importieren Hiermit kdbnnen zuvor exportierte Sequenzen (*.s_seq)
wieder eingelesen werden.

Beispiel auf Seite 85, Servo 1 Sequenz: Rohrriickzug

Die Servo 1 Sequenz zeigt ein Beispiel fur einen einfachen Rohrriickzug. Im Schritt 1
wird das Servo auf die Grundposition 1,000 ms (Rohr ganz vorne) gestellt. Wird nun
der Kanonenschusssound ausgeldst, kann die Sequenz fur Servo 1 Gber diesen
Sound-Slot aktiviert werden. Das Servo fahrt nun ganz schnell (0,1 s) auf die
Position von Schritt 2: 2,000 ms (Rohr ganz hinten). Die Dauer von Schritt 2 betragt
0,5 s. Da die Position des Schrittes 3 auch 2,000 ms ist, bleibt das Servo fur diese
Zeit auf dieser Position stehen (Rohr bleibt kurz hinten). Nach Ablauf der 0,5 s
befindet sich die Sequenz nun also in Schritt 3. Da dies der letzte Schritt ist, fahrt
das Servo langsam in 0,8 s wieder auf die Grundstellung von Position 1, also auf
1,000 ms (Rohr wieder vorne).

Beispiel auf Seite 85, Servo 2 Sequenz: Scheibenwischer

Die Servo 2 Sequenz zeigt ein Beispiel fir einen Scheibenwischer. Im Schritt 1 wird
das Servo auf die Grundposition 1,000 ms (Scheibenwischer unten) gestellt. Wird
nun die Sequenz Uber die Funktion ,Servo 2 Sequenz* aktiviert, fahrt das Servo in
1,0 s auf die Position von Schritt 2, also 2,000 ms (Scheibenwischer ganz oben). Da
dies der letzte Schritt ist, fahrt das Servo nun in 1,0 s wieder auf die Grundstellung
von Position 1, also auf 1,000 ms (Scheibenwischer unten).
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Konfiguration - Servo-Ausgange - SM-IR-16-2 Servo 1 + 2

e
Allgemein | Fahrsound | Zufallssound || Proportionalkanale | Nautic/Multiswitch | EKMFA | Eingange | Ausgange | Ausgangs-Sequenzen | Servo-dusgdnge | Funklions-Sequenzen || Exi-2

P——
Servo-Sequenz 1+2 | Servo 1 +2 || EXM-2: Servo 3 + 4 | SMAR-16-2: Serva 1+ 2

SM-IR-1E6-2: Servo

Grundstellung: | 0,956ms
Position #1: I 1.500ms
Position #2: — 208Bms
Geschwindigkeit: langzam —————f—————— schrel

v Emweiterter Servoweg (0,700 - 2,300ms)

Iv &utomatizch in Grundstellung fabren, wenn keine Position gewahlt ist

f* Sound bei Servobewegung
” Sound wenn nicht in Grundstelung

Direkte Servosteueung uber: || = 100 %

SM-IR-1E-2: Servn 2

Grundstellung: I 1.500ms
Position #1 I 1.500ms
Fosition #2. I 1.498ms
Geschwindigkeit: langzam mlj schnell
-

-

& Sound bei Servobewegung
~

Direkte Servosteuerung uber | pron g2 - 0%

Ahnlich wie die beiden Servoausgénge des Soundmoduls, kénnen auch die beiden
Servoausgange des Lichtmoduls SM-IR-16-2 konfiguriert werden.

Dazu muss zuerst unter ,Konfiguration - Allgemein - Allgemein“ die IR-Ubertragung
zu dem SM-IR-16-2 aktiviert werden.

Details zu den Einstellungen lesen Sie bitte ab Seite 83 nach. Der einzige
Unterschied ist jedoch, dass man beim dem SM-IR-16-2 nur die Positionen #1 und
#2 anfahren kann. Die Positionen #3 und #4 gibt es hier also nicht.
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Konfiguration - Funktions-Sequenzen

[Allgemein " Fahisound " Zufallzsound ” Proportionalkanals H Nautic/ultiswitch " EKMFA " Eingange " Ausgange " Ausgangs-5equenzen " Servo-Ausgange | Funklions-Sequenzen | EXM-2

Sequenz 1 | Sequenz 2 " Sequenz 3 " Sequenz 4 " Sequenz § " Sequenz B " Sequenz 7 " Sequenz 8]
~ Funklions-Sequenz 1
Schritt Funktion | eindaus | D auer Amzal Schritie: I_B
01 | Zusatzsound 4 [luftbremse. wav) =Tl 0.01 s . .
Schleife Start-Schritt | 5
02 | Servo 1 Position 1 =] 200 3
03 |Servo 1 Position 1 aus 001 s Sehieife End Schit: I 5
04 | Auzgang 1 &in 00l s " Einmal
5 % Schleife
05 |- &in 00 s
06 |Ausgang 1 aus 0.01 s
07 |Servo 1 Position 2 ein 2203
08 | Servo 1 Position 2 00 s
Belegung lschen

Mit Hilfe der Funktions-Sequenzen kdnnen zeitlich gesteuerte Ablaufe von nahezu
allen Funktionen (siehe Seite 36) des USM-RC-2 realisiert werden.

Eine Funktions-Sequenz kann aus bis zu 36 Schritten bestehen. In jedem Schritt
kann gewéhlt werden, welche Funktion geschaltet werden soll und ob diese Funktion
ein- oder ausgeschaltet werden soll. Abschlie3end muss noch festgelegt werden, wie
lange es dauern soll, bis der nachste Schritt aktiviert wird. Fur die Dauer kdnnen
Zeiten von 0,01 - 600 Sekunden ausgewahlt werden.

Es besteht die Mdglichkeit einen Teil der Sequenz oder auch die komplette Sequenz,
in einer Schleife laufen zu lassen. Ist die Option ,Schleife” ausgewahlt, konnen tber
die Eingabefelder ,Schleife Start-Schritt” und ,Schleife End-Schritt* die Schritte
festegelegt werden, die als Schleife funktionieren sollen. Die Schleife wird solange
wiederholt, wie das Start-Signal fur die Funktions-Sequenz noch ansteht.

Wird eine Funktions-Sequenz gestartet, wird diese immer bis zum Ende durchlaufen.
Alle Funktionen, die in der Sequenz nicht wieder ausgeschaltet wurden, bleiben nach
dem Ablauf der Sequenz weiterhin eingeschaltet.

Es kann nur eine Funktions-Sequenz gleichzeitig aktiv sein! Solange noch eine
Funktions-Sequenz lauft, kann keine weitere Funktions-Sequenz gestartet werden!
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Durch Klicken mit der rechten Maustaste in die Tabelle, bieten sich folgende

Funktionen:

Schritt I6schen

Loscht den Schritt, auf den mit der rechten Maustaste
geklickt wurde. Alle weiteren Schritte werden um eine
Reihe nach oben geschoben.

Schritt einfigen

Fugt vor dem Schritt, auf den mit der rechten Maustaste
geklickt wurde, einen neuen Schritt ein. Alle weiteren
Schritte werden um eine Reihe nach unten geschoben.

Sequenz exportieren

Hier kann eine komplette Sequenz in einer Datei (*.s_seq)
auf der Festplatte gespeichert werden.

Sequenz importieren

Hiermit kbnnen zuvor exportierte Sequenzen (*.s_seq)
wieder eingelesen werden.

28.09.2018
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Konfiguration - EXM-2

Allgemein | Fahrsound | Zufallssound || Proportionalkandle | Nautic/Multiswitch | EEMFA || Eingdnge || Ausginge | Ausgangs-Sequenzen | Servo-busginge | Funktions-Sequenzen | ExM-2
Erweiterungsmadul EXM-2

v Emweiterungsmodul ExM-2 an =241 aktivieren

oM uber Funktionen 'links' / ‘rechts’ steuem " Mot steuert Rauch

indiak et Fiauch beim &nlazsen und Anfahren: 100%
Geschwindigkeit: 100% A %
el | iiber einen P Fonalkana | Flauch bei max. Geschwindigkeit: a0k

Geschwindigkeit Liber Kanal: R -

* Motorausgang steuert Hydraulik-Pumpe

Uberwachung von Hydiaulik-Servas an PROP:
[ [~ #2 [~ #3 v #4 [~ #5
[~ #6 v #7 [ #a v #3 [~ #10

Schwelle Ubenwachung: 10
Machlauf Hydraulik-Pumpe [s]: 20
Pumpenlzistung Liber K.anal: . > 100%

[~ Worwarts-Fahrtregler fur Hydraulkpumpe an >14/5

[ Fahrsound-Drehzahlanderung bei Hpdraulikbewegung: -30%

Wird das Erweiterungsmodul an X2/1 des Soundmoduls angeschlossen, muss
dieses hier aktiviert werden.

Fur die Steuerung des Motorausgangs am EXM-2 gibt es 4 Optionen:
1. Motorausgang Uber Funktionen ,links" / ,rechts” steuern:
Hier kann der Motor Uber die beiden Funktionen ,Motorausgang links* und
.Motorausgang rechts” nach links und rechts (bzw. vor und zurtick) gesteuert
werden. Ist keine der beiden Funktionen aktiv, stoppt der Motor. Die
Drehgeschwindigkeit des Motors kann fest von 10 - 100 % eingestellt werden.
Hiermit kann z.B. das Turmdrehen bei einem Panzer realisiert werden.

2. Motorausgang Uber einen Proportionalkanal steuern:
Der Motorausgang kann auch tber einen der Proportional #1 - #10 gesteuert
werden. Die Drehzahl des Motors kann hier stufenlos mit dem gewahlten
Kanal gesteuert werden. Der Motorausgang verhalt sich hier wie ein kleiner
Fahrtregler.

3. Motorausgang steuert Hydraulikpumpe:
Bei einem Modell mit hydraulischen Bewegungen, kdnnen die Hydraulik-
Ventilservos Uberwacht werden und der Hydraulikpumpenmotor automatisch
angeschaltet werden, sobald sich eines der Hydraulik-Servos aul3erhalb der
Neutralstellung befindet.

Welche Proportionalkanéle #1 - #10 Gberwacht werden sollen, kann durch
Setzen der Haken festgelegt werden.

Die Ansprechschwelle, also der Weg der Servos aus der Neutralstellung bis
zum Bewegen der Hydraulik-Zylinder, kann hier eingestellt werden.

Auch ein Nachlauf der Hydraulikpumpe zwischen 0 und 255 Sekunden kann
eingestellt werden.

Die Leistung der Hydraulikpumpe kann optional auch tber einen
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Proportionaleingang eingestellt werden. Ist als Kanal ,-“ gewahlt, kann die
Leistung fir die Pumpe fest auf einen Wert von 10 - 100 %.

Uber den Servoausgang X14/5 kann auch ein externer Fahrtregler (z.B.
Brushless) zum Steuern der Hydraulikpumpe angeschlossen werden. Handelt
es sich dabei nicht um einen Vorwarts/Ruckwartsregler, sondern um einen
reinen Vorwartsfahrtregler, muss dies hier aktiviert werden.

Wird eine Hydraulikbewegung erkannt, wird der Zusatzsound
~-Hydraulikbewegung“ abgespielt. Zusatzlich kann die Drehzahl des
Fahrsounds, um einen festegelegten Wert beeinflusst werden. Der Bereich fur
die Drehzahlanderung liegt zwischen -50 % (Drehzahl wird langsamer) und
+50 % (Drehzahl wird schneller). Durch diese Drehzahlbeeinflussung wird
immer die Drehzahl des aktuellen Sounds (Stand- oder Fahrgerédusch)
geandert. Es gibt dadurch keinen Wechsel zwischen Stand- und
Fahrgerausch.

4. Motorausgang steuert Rauchgenerator:
Eine Heizung fur einen Rauchgenerator kann ebenfalls mit dem
Motorausgang gesteuert werden. Auch hier stehen (wie bei den
entsprechenden Ausgangstypen, siehe Seite 52) 3 Parameter zur Einstellung
des Rauchausstol3es zur Verfligung.

Der Anschluss am Motorausgang des EXM-2 macht z.B. dann Sinn, wenn der
Strom fur die Heizung, den zuldssigen Wert (max. 1,5 A) der Schalt-Ausgange
Ubersteigt.

Projekt-Notizen

m
Datei  5D-Karte Sprache Hilfe
——

Fah d | Fah d 2 | Zusat ds | Zufall ds | WAV-Player | Konfiguration | Projekt-Notizen

Y- 4Soundmodul \USH -R C-25/1_304Projekt fur 5 creenshots'Projgkinotizen.usm

Scania V8 mit SM-IR-16-2

Beleuchtung:

Standlicht: Rusgang 3, Nautic-Schalter 1 cben

Abblendlicht: Rusgang 4, Nautic-Schalter 1 unten

Fernlicht: Rusgang 5, Nautic-Schalter 2 cken

Bremslicht: Rusgang 6

Riickfahrscheinwerfer: Rusgang 7

Blinker links: Rusgang 8, Nautic-5Schalter 3 oben

Blinker rechts: Rusgang 9, Nautic-Schalter 3 unten

WAV-Player:

Play/Stop: Nautic-Schalter 5 cken

Fause: Wautic-5Schalter 5 unten

Titel wvor: Nautic-5Schalter § cbken

Titel zurick: Nautic-Schalter & unten

Letzte Anderung: 18.06.2014 (WAV-Player Tracks aktuallisiert)
Status SD-Karte (8.0 GB) Datenkabel K-USE-2

F: <SD-Karte nicht eingesteckts
. Projektdaten Libertragen
Spacotboeg
Port: |4 -

Hier kdnnen beliebige, eigene Notizen zum dem aktuellen Projekt notiert werden.
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Speichern von Sounds und Konfigurationen auf der SD-Karte

Benutzen Sie bitte nur den USM-RC-2 Sound-Teacher zum Beschreiben der SD-
Karte und kopieren Sie keine Dateien ,von Hand" auf die Speicherkarte. Loschen Sie
auch keine Dateien auf der Speicherkarte.

Beim Ein- und Ausstecken der Micro SD-Karte, sollte die Spannung des
Soundmoduls immer ausgeschaltet sein!

1. Ziehen Sie die Micro SD-Karte aus dem Steckplatz des Soundmoduls raus.
Die SD-Karte sollte vorsichtig behandelt werden, da vor allem die Unterseite
mit den Goldkontakten, sehr empfindlich ist und keinesfalls zerkratzt werden
darf. Dies wirde die Karte sofort zerstoren!

2. Stecken Sie die SD-Karte in ein Kartenlesegerat, das an den PC
angeschlossen ist.

3. Starten Sie nun den USM-RC-2 Sound-Teacher und wéhlen das gewiinschte
Projekt oder die neuen Sounds aus, bzw. stellen die Konfiguration ein.

4. Wahlen Sie (falls erforderlich) im Meni ,,SD-Karte* den Laufwerksbuchstaben
Ihrer SD-Karte aus. Sollten Sie mehrere Wechseldatentrager (z.B. weitere
SD-Karten oder USB-Sticks) am PC angeschlossen haben, achten Sie darauf,
das richtige Laufwerk auszuwahlen.

5. Uber die Schaltflache ,Projektdaten auf der SD-Karte speichern* kdnnen nun
alle Sounds und Einstellungen auf die SD-Karte geschrieben werden. Dies
kann je nach Datenmenge auch mehrere Minuten dauern.

6. Entnehmen Sie nun die SD-Karte aus dem Kartenleser und stecken sie
vorsichtig in den Kartenslot des Soundmoduls. Die Goldkontakte missen
dabei nach unten zeigen.

Die Sounds und die Konfiguration kdnnen nicht direkt wieder von der SD-Karte
ausgelesen und dann im Sound-Teacher gedndert werden! Speichern Sie deshalb
lhre Projekte im Sound-Teacher bei jeder Anderung ab und erstellen Sie regelmaRig
Backups Ihrer Daten.

Ubertragen von Projektdaten mit dem Datenkabel K-USB-2

Wenn man im Sound-Teacher 6fters Anderungen am Projekt vornimmt (Sounds
oder Konfigurations-Einstellungen), wird es schnell recht lastig, wenn man standig
die SD-Karte zwischen Soundmodul und PC-Kartenleser hin- und herstecken muss.

Daher besteht auch die Mdglichkeit, die Projektdaten mit Hilfe des optionalen
Datenkabels K-USB-2 zu ubertragen. Die Ubertragung der Projektdaten mit dem

Datenkabel erfolgt nach einem Klick auf die Schaltflache | Freiskidaten iberragen

Die Ubertragung von Sounds ist mit dem Datenkabel jedoch relativ langsam! Ein
Sound mit einer Lange von 10 Sekunden, braucht ca. 60 Sekunden bis er mit dem
Datenkabel Gibertragen wurde. Daher ist die Ubertragung von langen Sounds, bzw.
grol3en, neuen Projekten, mit dem Datenkabel nur bedingt ratsam.
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Einstellung des Fahrsounds mit Hilfe des Fahrsounddiagramms

S00% 4 Fiz1 Fiz1 Fiz2 Fiz3
200%
100%
BO%+
[ | [ |
1.0ms rackwarts 1 5ms vorwarts 2 DM

In dem Fahrsounddiagramm werden verschiedene Dinge eingestellt, die den
Fahrsound betreffen:
¢ Die Neutralstellung des Steuerknippels (nur im Digitalbetrieb).
e Die Positionen der Ubergang- bzw. Schaltsounds.
e Die Anfangs- und die Endgeschwindigkeit von der Abspielgeschwindigkeit der
Sounds, fur jedes Fahrgerausch (FG1 - FG5).

Erkldarung des Diagramms

In unserem Diagramm gibt es 2 Achsen:
1. Die waagrechte Achse (also von links nach rechts) stellt die
Fahrgeschwindigkeit des Modells (bzw. die Position des Steuerkntppels) dar.
Im Digitalbetrieb geht der Bereich von 1,0 ms bis 2,0 ms. Das ergibt sich aus
der minimalen und maximalen Impulsbreite des Proportionalsignals, welches
aus dem RC-Empfanger kommt. Im Analog- und Mixbetrieb geht der Bereich
von -12V bis +12V (Motorspannung).

2. Die Senkrechte Achse (also von unten nach oben) stellt die
Wiedergabegeschwindigkeit des Fahrsounds dar. Hier erstreckt sich der
Bereich von 60 % bis 300 %. Diese Prozentangabe bezieht sich auf die
Abspielgeschwindigkeit, der im Modul gespeicherten Fahrgerausche. Eine
hohere Wiedergabegeschwindigkeit entspricht quasi einer héheren Drehzahl
des Motors.
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Erklarung der verschiedenfarbigen Linien und Quadrate in dem Diagramm

Griune Linie

Hier sehen wir in unserem Beispiel, in der Mitte (bei 1,5 ms) eine grine Line. Diese
grune Linie stellt die Neutralstellung unseres Steuerknlppels dar. Befindet sich der
Steuerknuppel in der Neutralstellung, steht das Modell und das Soundmodul spielt
das Standgerausch ab.

Im Digitalbetrieb kann die Neutralstellung mit dem griinen Quadrat (unterhalb der
Linie) verschoben werden. Man klickt mit der linken Maustaste auf das griine
Rechteck und halt die Maustaste gedrickt. Nun kann man durch Bewegen der Maus
nach rechts oder links, die Neutralstellung verschieben. Hat man die gewiinschte
Position erreicht, lasst man die Maustaste einfach los.

Im Analog- und Mixbetrieb ist eine Einstellung der Neutralstellung nicht notwendig
und deshalb auch nicht moglich.

Rote Linien

Die beiden roten Linien ganz links (1,0 ms) und rechts (2,0 ms) auf3en, stellen nur
die maximale Fahrgeschwindigkeit (rickwarts und vorwarts) dar. Interessant wird es
bei den anderen roten Linien, mit den roten Quadraten unten dran. Diese Linien
geben an, bei welcher Geschwindigkeit ein Wechsel des Fahrgerdusches bzw. des
Ganges erfolgen soll.

Auch hier kénnen die Linien mit Hilfe der roten Quadrate verschoben werden. Sobald
die Fahrgeschwindigkeit dann eine rote Schaltlinie Gberschreitet, erfolgt ein Wechsel
des Fahrgerausches/Gangs. Wenn vorhanden wird auch der Wechsel- bzw.
Schaltsound abgespielt.

Je nach Anzahl der eingestellten Fahrgerausche/Géange, werden in dem
Fahrsounddiagramm, die entsprechende Anzahl der roten Schaltlinien eingeblendet.

Blaue Linien

Die blauen Linien stellen die Abspielgeschwindigkeit (60 %-300 %) des
Fahrgerausches, bei der entsprechenden Geschwindigkeit des Fahrzeugs dar. Der
Wert von 100 % entspricht der originalen Abspielgeschwindigkeit des
Fahrgerausches. Also so wie sich die Sounddatei, auch im Original auf dem PC
anhort. Bei 300 % spielt das Soundmodul den Sound dann mit 3facher
Geschwindigkeit ab, der Sound hért sich dann also schneller an (Motor lauft
schneller). Bei Werten von kleiner als 100 % spielt das Soundmodul den Sound
dann entsprechend langsamer als im Original ab.

Rechts und Links von jeder blauen Line, befindet sich wieder ein blaues Quadrat, mit
denen man die Anfangs- und Endabspielgeschwindigkeit, jeden Fahrgerausches
einstellen kann. Auch hier einfach mit der linken Maustaste auf das blaue Quadrat
klicken und auf die gewtinschte Position ziehen.

Befindet sich der Mauszeiger auf einem der farbigen ,Verschiebequadrate®, werden
als Hilfe noch zusatzlich eine Erklarung des Wertes und der aktuelle Wert, unterhalb
des Diagrames eingeblendet.
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Vorgehensweise fir die Einstellung des Fahrsounds

1. Einstellung der Betriebsart:
Im Soundteacher die gewilinschte Betriebsart Digital-, Analog-, oder Mixbetrieb
einstellen (siehe Seite 7 und 65).

2. Einstellung der Neutralstellung:

Im Digitalbetrieb muss nun die Neutralstellung des Steuerknippels in dem
Fahrsounddiagramm eingestellt werden. Im Analog- oder Mixbetrieb ist diese
Einstellung nicht notwendig, bzw. nicht moglich.

Schieben Sie nun die grine Linie im Fahrsounddiagramm, auf die Neutralstellung
Ihres Steuerknippels. Die meisten Fernsteuerungen haben lhre Neutralstellung bei
1,500ms.

Sollten Sie die Neutralstellung lhres Senders nicht kennen, kdnnen Sie sich den
Wert, mit Hilfe der Diagnose-Funktion (siehe Seite 97) des Sound-Teachers
anzeigen lassen.

3. Einstellung der Fahrgerausche/Gange:
Stellen Sie jetzt im Sound-Teacher, die Anzahl der gewtinschten Fahrgerdusche
bzw. Gange, fur Vorwarts- und Rickwartsfahrt ein.

4. Einstellung der Schaltpunkte:

Wenn mehr als 1 Fahrgerausch/Gang einstellt wurde, werden automatisch die
entsprechende Anzahl der Schaltpunkte, als rote Linien in dem Fahrsounddiagramm
eingeblendet. Die Schaltpunkte kdnnen Sie nun auf die gewlnschten Positionen
verschieben.

5. Einstellung der Anfangs- und Endgeschwindigkeit von der Abspielgeschwindigkeit
der Fahrgerdusche:

Durch ein Verschieben der blauen Quadrate, kann die Abspielgeschwindigkeit der
Fahrgerausche, an die Fahrgeschwindigkeit des Modells angepasst werden.

Mit dem Trimmer P1 auf dem Soundmodul, kann die Abspielgeschwindigkeit des
Sounds auch noch beeinflusst werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass dann
eventuell die Ubergangs- bzw. Schaltgerausche, vom Sound her nicht mehr exakt zu
dem Fahrgerausch passen. Daher empfehlen wir den Trimmer auf die Mitte zu
stellen und die Einstellung der Soundgeschwindigkeit im Fahrsounddiagramm
vorzunehmen.

6. Prifen der Fahrgerausche:

Als nachstes sollte man noch prifen, ob auch alle Soundslots fur die bendtigten
Fahrgerausche mit einem Sound belegt sind. Stellt man z.B. 3 Gange fir den
Fahrsound ein, missen auch die Fahrgerausche FG1 - FG3 mit einem Sound belegt
werden, da sonst das Soundmodul die Sounds nicht finden und somit nicht
abspielen kann.

28.09.2018 BEIER-Electronic 95



Soundmodul USM-RC-2

Sound-Simulation

Uber das Menii ,Hilfe* kann die ,Sound-Simulation*®
gestartet werden.

Damit kénnen die Fahrsounds und die
Zusatzsounds 1 - 30, des aktuellen Projekts, am
PC abgespielt werden. So kann man neue
Fahrsounds und Einstellungen recht komfortabel,
auch ohne Soundmodul direkt am PC testen, ohne
die Projektdaten immer wieder auf die SD-Karte
speichern zu mussen.

Der Fahrsound kann ein- und ausgeschaltet
werden und sogar die Fahrgeschwindigkeit des
Modells kann simuliert werden. Die
Geschwindigkeit des Modells wird mit dem
Schieberegler simuliert.

Um einen Zusatzsound auszuldsen, klickt man
einfach mit der Maus auf die entsprechende
Schaltflache. Die Zusatzsounds 1-20 kdénnen
ubrigens auch mit der Tastatur ausgeldst werden:
e Tasten F1 - F10 - Zusatzsound 1 - 10
e Tasten 1l -0 - Zusatzsound 11 - 20

Fahrsound ausschalten

| J

riickwarts I wonwarts

Fahrsound

Geschwindigkeit: 38

Aktueller Sound:  fahrgerausch.way

Fahrsound 2 einschalten

[
J

Tiickwarts I VOrwarts

Fahrsound 2

Geschwindighkeit: 0
Aktueller Sound:
Zusatzsounds
(1 [2fals]s5 (e 7[8l3[i0)

Aktueller Sound:  martinshorn.way

Funktionen am Soundmodul mit Hilfe des Datenkabels testen

-
ﬂg Soundmodul-Funktionen Gber Datenkabel steuern _ M

| Fakreound eindaus

ﬂ [ Statizch ein H Memory ein H Memary aus l

|Zusatzsnund 1 [hupe_M_zchleifew »

[ Statizch ein H b emary ein H Memaory ausz l

| Ausgang 1

ﬂ [ Statizch ein H Memory ein H Memary aus l

Uber das Menu Hilfe" kann das Fenster ,Soundmodul-Funktionen tiber Datenkabel
steuern” getffnet werden. Mit Hilfe des Datenkabels K-USB-2 kdnnen nun alle
Funktionen (siehe S. 36) die normalerweise Uber die Fernsteuerung gesteuert
werden (z.B. Zusatzsounds, Ausgange, usw.) direkt vom PC aus gesteuert werden.
Dies kann z.B. bei Tests ohne Sender ganz hilfreich sein.

Wie Ublich kénnen die Funktionen tber die Dropboxen ausgewahlt werden. Es
besteht die Mdéglichkeit die Funktionen statisch oder speichernd (Memory) am

Soundmodul zu aktivieren.

Achtung: Solange dieses Fenster geodffnet ist, ist die ,normale” Funktionsauslésung
(z.B. Uber Prop.-Kanéle, Nautic, Schalteingdnge) am Soundmodul deaktiviert!
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Diagnose

Im Sound-Teacher ist eine
Diagnosefunktion integriert, mit deren
Hilfe man verschiedene Funktionen
des Soundmoduls Gberprufen kann.

Es gibt 2 unterschiedliche Arten der
Diagnose:
1. Diagnose mit dem Datenkabel
(live)
2. Diagnose mit der SD-Karte
(Aufzeichnung)

Das Diagnosefenster ist in
verschiedene Bereiche unterteilt:
Proportionalkanale, Analogeingange,
Eingédnge, Ausgange, Diverses und
Nautic-Modus

:=|h- Diagnose

Propaortionalkanale

Kanal #1: ’W ms
Kanal #2: W A
1
KanalB3: [ 3 N
Kanal H4: "_D ]

Kanal HE:
i

Ausgange
Auzgang 1
Auzgang 2
Auzgang 3
Auzgang 4
Auzgang 5
Auzgang &

K.anal HE:
Kanal #7:
K.anal HE:
Kanal H3:
Kanal #10:

Ausgang 7 O
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fusgang 17 O
fusgang 18 O
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|
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Sound-Nr. 3
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Huysteresis.:

J

Autgezeichnete Diagnose auf Festplatte
|
/

000.0 5 Aufzeichnung starten

e
Aufzeichnung abspielen

| @ Verbunden - Live Diagnose

Nachfolgend wird erklart, was in den verschiedenen Bereichen angezeigt wird.

Proportionalkanale

Hier wird angezeigt, welche Werte das Soundmodul, Gber die 4 bzw. 10
Proportionaleingdnge, vom Empfanger empfangt.

Auf dem Kanal #1 (beim 2-motorigen Betrieb auch auf dem Kanal #2) wird direkt der
empfangene Wert in ms angezeigt. Dies hilft z.B. auch bei der korrekten Einstellung
des Nullpunktes im Fahrsounddiagramm.

Auf den tbrigen Kanélen bewegen sich die Werte (je nach Stellung der Knippel,
Schieberegler, Drehpotis, Schalter des Senders) zwischen ca. -100 und +100. Die
Neutralstellung befindet sich bei 0. Zuséatzlich wird rechts neben dem weil3en Feld
noch ein Buchstabe angezeigt. Dieser Buchstabe zeigt an, in welchem der 5
Bereiche (A, B, N, C und D) sich der jeweilige Kanal befindet. Dies ist z.B. hilfreich
bei der Fehlersuche, wenn sich manche Sounds oder Funktionen Uber die
Proportionalkanale nicht korrekt schalten lassen.

Ein leichtes Schwanken der Werte auf diesen 4 Kanalen ist ganz normal und deutet
normalerweise nicht auf einen Fehler hin!

Analogeingange

Dieser Bereich ist nur im Analog- oder Mix-Betrieb interessant. Hier wird dann
angezeigt welche Spannungen an den Motoranschliissen, gemessen werden.

Der angezeigte Wert, multipliziert mit dem Faktor 0,052 ergibt die gemessene

Spannung in Volt.
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Eingdnge
Hier werden die 5 Schalt-Eingdnge des USM-RC-2 angezeigt. Ist ein Eingang
geschaltet (also auf Minus gelegt), wird dies durch den grinen Kreis angezeigt.

Ausgénge
Hier werden die 12 Schalt-Ausgadnge des USM-RC-2, sowie die 10 Schalt-Ausgénge

des Erweiterungsmodul EXM-2 angezeigt. Ist ein Ausgang eingeschaltet, wird dies
durch den griinen Kreis angezeigt.

Aktiviert man den "Test", werden alle 12 Ausgénge nacheinander (als ein Lauflicht)
immer kurz eingeschaltet. Hiermit kann man z.B. die Verdrahtung der Ausgange, auf
die Schnelle, auch mal ohne Sender testen. Dies funktioniert jedoch nur in der Live-
Diagnose mit dem Datenkabel.

Diverses
Die hier angezeigten Werte sind hauptsachlich nur fur interne Priifzwecke gedacht.

Nautic-Modus

Bei aktiviertem Nautic-Modus, kdnnen hier die empfangenen Nautic-Werte
ausgelesen und angezeigt werden. Dies ist aber nur in Ausnahmeféllen notwendig,
wenn man z.B. ein neues Schaltermodul analysieren will, oder falls senderseitig
irgendwelche Probleme beim Nautic-Betrieb auftreten.

Live-Diagnose mit dem Datenkabel

Fur die Live-Diagnose wird das Datenkabel K-USB-2 bendtigt, welches als Zubehor
erhaltlich ist. Das Diagnosekabel so auf den Stecker X9 aufstecken, dass das
orange Kabel in Richtung grauer Klemmleiste zeigt.

Eine Live-Diagnose mit dem Datenkabel ist in der Regel nur sinnvoll, wenn das
Soundmodul im Modell komplett verkabelt eingebaut ist, und alle notwendigen
Geréate (z.B. Sender und Empféanger) eingeschaltet sind.

Vorgehensweise fur die Diagnose mit dem Datenkabel:

Sender und Empfanger einschalten.

Soundmodul mit Spannung versorgen.

Das Datenkabel auf die Stiftleiste X9 stecken und mit dem PC verbinden.
Den USM-RC-2 Sound-Teacher starten.

Im Menu "Hilfe" auf "Diagnose mit Datenkabel” klicken.

Das Diagnose-Fenster 6ffnet sich.

oOhwWNE

Optional kann die Live-Diagnose auch auf die Festplatte des PCs aufgezeichnet und
spater wieder abgespielt werden.
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Aufgezeichnete Diagnose mit der SD-Karte

Falls das Datenkabel nicht zur Verfiigung steht, kann man die Diagnose-Daten vom
Soundmodul auf die SD-Karte aufzeichnen lassen. Diese Daten kann man sich dann
spater am PC, Uber den Sound-Teacher anschauen.

Bei der Aufzeichnung von Diagnose-Daten auf die SD-Karte sind jedoch auch einige
Dinge zu beachten:

Die Aufzeichnung der Diagnose-Daten ist standardmafig deaktiviert und
muss zuerst im Sound-Teacher eingeschaltet werden, wenn diese Funktion
benutzt werden soll.

Da das Aufzeichnen der Diagnose-Daten, den Prozessor auf dem
Soundmodul zeitlich sehr beansprucht, fehlt diesem dann etwas die Zeit fur
seine ,normale” Arbeit. Dies bedeutet, wahrend die Diagnose-Daten
aufgezeichnet werden, kann es unter Umstanden zu leichten Aussetzern bei
der Soundausgabe kommen. Daher sollte diese Funktion nur zur Fehlersuche
eingesetzt werden und dann wieder ausgeschaltet werden.

Es werden maximal 5 Minuten lang die Daten aufgezeichnet (1 Datensatz alle
100 ms).

Bei jedem Einschalten der Versorgungsspannung, werden die alten Diagnose-
Daten geléscht und die Aufzeichnung beginnt von vorne.

Vorgehensweise fiur eine Diagnose mit der SD-Karte:
1.

akwn

©oNO

Im Sound-Teacher das Aufzeichnen der Diagnose-Daten auf die SD-Karte
aktivieren (Konfiguration - Allgemein) und die Projektdaten auf der SD-Karte
speichern.

SD-Karte in das Soundmodul einstecken

Sender und Empfanger einschalten.

Soundmodul mit Spannung versorgen.

Die Daten werden nun fiir max. 5 Minuten auf der SD-Karte aufgezeichnet
(rote LED flackert ganz leicht).

Versorgungsspannung des Soundmoduls ausschalten.

SD-Karte aus dem Soundmodul entnehmen.

Den USM-RC-2 Sound-Teacher starten.

SD-Karte in den Kartenleser des PCs einstecken.

10.Im Menu "Hilfe" auf "Diagnose mit SD-Karte" klicken.
11.Das Diagnose-Fenster 6ffnet sich.
12.Uber den Schieber ganz unten, kdnnen nun die Diagnose-Daten, zu jedem

beliebigen Zeitpunkt der Aufzeichnung angezeigt werden.

28.09.2018 BEIER-Electronic 99



D Soundmodul USM-RC-2

Firmwareupdate

Auf der SD-Karte befindet sich auch immer eine Firmwaredatei fir das Soundmodul.
Der Sound-Teacher schreibt die Firmwaredatei immer automatisch, beim Speichern
der Projektdaten, mit auf die SD-Karte. Sie brauchen sich darum also nicht zu
kiimmern.

Ein Update der Firmware des Soundmoduls wird immer dann automatisch
durchgefihrt, wenn sich die Version der Firmwaredatei auf der SD-Karte, von der
momentanen Version der Soundmodul-Firmware unterscheidet. Das Update der
Firmware wird dann nach dem Anlegen der Versorgungsspannung gestartet und
dauert ca. 10 Sekunden. Die rote und blaue LEDs blinken in dieser Zeit ein paar Mal
im Wechsel.

Wahrend des Update-Vorgangs darf das Soundmodul nicht von der Spannung
getrennt werden!

Beim Update des Sound-Teachers, wird meist auch immer eine neue Firmware
mitgeliefert. Wenn Sie eine neue Version des Sound-Teachers verwenden, achten
Sie darauf, dass dann beim ersten Einschalten des Soundmoduls, die Firmware
aktualisiert wird, und deshalb fir mind. 10 Sekunden die Spannung nicht
abgeschaltet werden darf.
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Neue Sounds am PC aufnehmen

Auf der mitgelieferten DVD-ROM befinden sich einige Beispielsounds, mit denen Sie
erste Versuche mit dem Soundmodul tatigen kdnnen. Irgendwann wollen Sie dann
bestimmt auch eigene Sounds auf Ihr Soundmodul spielen. Nun fragen Sie sich
sicherlich, wo Sie diese Sounds denn tUberhaupt herbekommen kdnnen.

Das Internet bietet z.B. eine nahezu unendliche Anzahl von Sounddaten, welche Sie
meist kostenlos herunterladen und anschlie3end auf Ihr Soundmodul tbertragen
konnen.

Geben Sie einfach den gewunschten Sound in Verbindung mit dem Begriff
,download" in eine Suchmaschine (http://www.google.de) ein.

Die Internetseite http://www.youtube.com bietet eine groRe Datenbank an Videos,
die oftmals verwertbares Soundmaterial beinhalten. Es wird allerdings ein weiteres
Programm bendtigt, um die Sounds aus den Videos, auf dem PC speichern zu
konnen. Auf der mitgelieferten DVD-ROM befindet sich dazu das Programm ,Free
YouTube to MP3 Converter*.

Zum Installieren der Software, starten Sie den ,USM-Installer”, klicken auf ,Free
Youtube to MP3 Converter installieren” und folgen den Anweisungen auf dem
Bildschirm.

Wenn Probleme beim Herunterladen der Sounds auftreten, muss mdglicherweise die
Software aktualisiert werden, oder das Herunterladen wird vom Urheber nicht
geduldet.

In folgendem Beispiel wird erklart, wie Sie mit dem Programm ,Free YouTube to
MP3 Converter” einen Sound herunterladen.

1. Gehen Sie auf die Internetseite http://www.youtube.com

2. Geben Sie in der Suche einen passenden Suchbegriff ein.

3. Wenn Sie ein passendes Video gefunden haben, dann kopieren Sie die
aktuelle Internetadresse lhres Browsers in die Zwischenablage (Strg+C).

4. Starten Sie nun das Programm ,Free YouTube to MP3 Converter® und
klicken Sie auf ,Einfigen*.

5. Wenn das Einfugen erfolgreich war, kann unter ,Optionen“ im Men
~Ausgabe“ das Zielverzeichnis eingestellt werden, in dem der Sound
gespeichert werden soll.

6. Mit einem klick auf ,Herunterladen” wird die Datei in das Zielverzeichnis
gespeichert.

7. Warten Sie bis die Datei fertig heruntergeladen ist.

Eine weitere Mdglichkeit ist das Aufnehmen von eigenen Sounds Uber lhre
Soundkarte. Als Quelle kdnnen beispielsweise ein Kassettenrekorder, ein MP3-
Player, eine CD/DVD, Videokamera oder ein Mikrofon dienen.

Auf der mitgelieferten DVD befindet sich Vollversion der Software ,Audacity“. Zum
Installieren der Software, starten Sie den ,USM-Installer, klicken auf ,Audacity
installieren“ und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

28.09.2018 BEIER-Electronic 101



http://www.google.de/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/

Soundmodul USM-RC-2

Es handelt sich hierbei um Freeware, die Sie uneingeschrankt nutzen kénnen. Mit
dem Programm sind ebenfalls umfangreiche Soundbearbeitungen maoglich. Weitere
Informationen zu dieser Software finden Sie auf der Herstellerseite:
http://audacity.sourceforge.net/?lang=de

Bitte beachten Sie, dass wir nicht der Entwickler der Software ,Audacity” sind,
keinerlei Rechte daran besitzen und auch keinen weiteren Support fur dieses
Produkt anbieten kdnnen.

In folgendem Beispiel wird erklart, wie Sie mit der Software ,Audacity* Sounds
aufnehmen kénnen.

1.
2.

Starten Sie das Programm ,Audacity”

Wahlen Sie nun ein Aufnahmegerat aus (Rechts neben dem Mikro »ﬁ in der
Werkzeugleiste ,Aufnahmegerate”).

Rechts oben im Bild neben dem Mikro, befindet sich der Lautstarkeregler fur
die Aufnahme.

Stellen Sie hier die Lautstarke so ein, dass die Aufnahme optimal
ausgesteuert ist. Erfahrungsgeman befindet sich dann der Schieberegler
meist im oberen Drittel. Die Aussteuerungsanzeige sollte bei der Aufnahme
nicht den Maximalwert erreichen. Der hochste Wert wird als blauer Strich
angezeigt.

Bedienelemente:

] @l i 2

Durch einen Klick auf die Aufnahmeschaltflache (roter Punkt) wird die
Aufnahme gestartet. Eine funktionierende Aufnahme erkennt man daran, dass
die Aussteuerungsanzeige sich bewegt und eine blaue Kurve aufgezeichnet
wird.

Fur eine nicht funktionierende Aufnahme kann es mehrere Griinde geben.

a. Manchmal hat Audacity Probleme, in Mono aufzuzeichen. Wéahlen Sie
deshalb als Input Channels ,2 (Stereo) Channels* aus.

b. Uberpriufen Sie, ob das Aufnahmegerat vorhanden und aktiviert ist.
Unter Windows XP klicken Sie mit der Maus doppelt auf das
Lautsprechersymbol rechts unten in der Taskleiste. Dadurch 6ffnet sich
die ,Wiedergabesteuerung®. Klicken Sie dort im Menu ,,Optionen* auf
.Eigenschaften”.

Wahlen Sie nun ,Aufnahme* aus und aktivieren Sie das zu
verwendende Geraét.

Unter Windows Vista / 7 miussen Sie mit der rechten Maustaste auf das
Lautsprechersymbol klicken und ,Aufnahmegerate“ auswahlen.
Anschliel3end klicken Sie mit rechts in das weil3e Fenster und setzen
einen Haken bei ,Deaktivierte Gerate anzeigen*”. Wird das
verwendete Aufnahmegerat nicht angezeigt, kann eventuell ein neuer
Treiber der Soundkarte Abhilfe schaffen. Stellen Sie nun wie unter
Punkt 2 das Aufnahmegerét ein.

c. Wenn Sie einen Sound aufnehmen méchten, der gerade auf lnrem PC
abgespielt wird (z.B. aus dem Internet) missen Sie als Aufnahmegerat
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L,Stereo Mix“, ,Aufnahmesumme* oder ,Wave"* auswahlen. Diese
Bezeichnung variiert je nach Hersteller der Soundkarte.

5. Kontrollieren Sie nun, ob die Lautstarkeeinstellung, die Sie unter Punkt 3.
vorgenommen haben, korrekt war. Korrigieren Sie gegebenenfalls die
Lautstarkeeinstellung, wie oben beschrieben.

6. Durch einen Klick auf die Stoppschaltflache (braunes Quadrat) wird die
Aufnahme wieder gestoppt.

7. Die Kurvenform des aufgenommen Sounds ist blau dargestellt. Anhéren
konnen Sie sich den aufgenommen Sound durch einen Klick auf die
Wiedergabeschaltflache (grines Dreieck).

Der Sound kann nun noch durch die umfangreichen Funktionen der Software
bearbeitet werden. Zusatzlich muss der Sound auch noch in das passende
Format konvertiert werden. Die Konvertierung und Bearbeitung der Sounds
wird auf den folgenden Seiten erklart.
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Sounddateien konvertieren

Liegen die Sounddateien nicht im erforderlichen Format vor, missen sie konvertiert
werden, bevor sie in das Soundmodul tibertragen werden kdnnen.

Dazu kann jedes beliebige Soundbearbeitungsprogramm verwendet werden,
welches die erforderlichen Funktionen bietet.

Anhand des Programms ,Audacity” wird nun kurz erklart, wie eine Konvertierung

einer vorhandenen Sounddatei erfolgt:

1.
2.
3

Starten Sie das Programm ,Audacity”

Offnen Sie die zu konvertierende Sounddatei.
Falls nun 2 Tonspuren zu sehen sind, handelt es sich um eine Stereospur.
Diese Stereospur muss in Mono umgewandelt werden.
Klicken Sie dazu im Menu ,Spuren*® auf ,Stereospur in Mono umwandeln®.

Stellen Sie ganz unten links die ,Projekt-
Frequenz (hz)“ein. Wéahlen Sie dort

44100 aus.

Speichern Sie nun die Datei unter einem neuen Namen ab:

¢ Kilicken Sie dazu im Meni
.Datei“ auf
.EXportieren...".

e Geben Sie an in welchem
Ordner und unter welchem
Namen die Datei
gespeichert werden soll.

e Unter ,Dateityp” wahlen
Sie ,WAYV (Microsoft) 16-
bit PCM* aus.

e Bestatigen Sie nun lhre
Auswahl mit ,OK" und
speichern Sie die Datei ab.

gooo
11025
16000
22050
32000
44100 <
48000
96000 nz (Hz): Anfang der,
441 010 S Einrasten | {00 kOO
Export-Datei @gj
Speichernin: | (23 Truck - Scania V8 v -J e -
Y a harn_3_einschwingen. wayw 3 luftbremse. way
< a horn_3_schlgife. way 3 lufthremse_1.wav
Zuletzt a hupe_01.way 3 IuFtbremse_2 . wav
venwendete D... a hupe_01_schleife, way 3 martinshorn.way
= a hupe_01_start.wav a reifenquitschen, way
La a hupe_01_stop.wav | riickf ahrwwarner . way
Desktop a hupe_02,wav 3 schaltgerdusch 1-2.wav
a hupe_02_schleife.way a schaltgerdusch 2-1.wav
3 hupe_02_skart.wav 3 schaltgerdusch 2-3.wav
a hupe_02_stop.waw a schaltgerdusch 3-2.wav
. . 3 hupe_03. waw a sinus_1khz_100% _1s_22khz.wme
Eigene Dateien K
a hupe_04. waw 3SIHLIS_SkhZ_lDD°J"o_15_1lkhZ.WE
N a hupe_05. way 3 standgerdusch,way
JJE ¢ >
Arheitsplatz
D ateiname: hupe_0E. war b
‘:} Dateityp ‘il [Microzoft] 16-bit PCM v Abbrechen
Metzwerkumaeb

In dem Fenster ,Metadaten bearbeiten* bitte nichts in die Felder eintragen,
bzw. vorhandene Werte |6schen. Ansonsten kdnnen die WAV-Dateien nicht
Uber die Sound-Simulation im Sound-Teacher abgespielt werden!

Nun kann die neu erstellte Datei mit Audacity weiter bearbeitet, oder direkt mit
unserer Software ,USM-RC-2 Sound-Teacher” geladen werden.
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Sounds am PC bearbeiten

Sound , verstarken*

Damit der Sound vom Soundmodul auch laut genug abgespielt wird, muss der
Sound auch dementsprechend ausgesteuert werden. In der Praxis hat sich gezeigt,
dass ein gewisses Ubersteuern die Soundqualitat nicht gleich sehr verschlechtert,
aber dafur die Lautstarke nattrlich anhebt.

Schlecht ausgesteuerter Sound:

0e-
0,7-
06-
0.5-
0.4-
03
02-
01-
0.0-
-0,1-
-0,2-
-0,3-
-0,4-
-0,5-
-0,6-
-0,7-
-0,8-

0,8
0,7-
0,6
0.5-
0,4-
0,3
0,2
0,1-
0,0-

.DI'] d

_DIQ.

'0,3'

-0,4-

-0.5-

-0,6-

-0,7-

-0,8-

Gut ausgesteuerter Sound:

Auch der rechte Sound kdnnte noch weiter verstarkt werden, ohne die Tonqualitat
stark zu beeinflussen, da nur wenige Spitzen-Samples verloren gehen wuirden.

Um einen Sound mit Audacity zu verstarken gehen Sie wie folgt vor:

1.

agrwd

No

Wenn der Sound Uber seine gesamte Lange nicht gut ausgesteuert ist, sollte
er zunéchst ,normalisiert* werden. Wahlen Sie im Menu ,Effekt” den Punkt
.Normalisieren..." aus und bestatigen Sie die Auswahl mit ,OK*.

Wahlen Sie im Menu ,Effekt* den Punkt ,Verstarken...” aus.

Aktivieren Sie das Feld ,Ubersteuerung erlauben®.
Die Verstarkung muss in ,,dB* angegeben werden.

Die Einheit dB ist allerdings nicht linear. 3 dB entsprechen etwa einer

Verstarkung um 40 % und 6 dB um 100 %.
Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit ,OK".

Uber die Tastenkombination ,Strg+Z“ kdnnen Veranderungen auch leicht

wieder rickgangig gemacht werden.
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Sound ,zurechtschneiden*

Zum Erstellen von brauchbaren Gerduschen, ist es oft notwendig einzelne Teile aus
der Tonspur auszuschneiden, oder zu entfernen. Dazu benétigt man:

1. Das Auswahlwerkzeug zum Markieren I

2. Das Zoomwerkzeug zum Vergrofdern p

Vorgehensweise:

1.

Suchen Sie sich aus der Tonspur, mit Hilfe des Zoomwerkzeugs einen Teil
aus, den Sie verwenden mdchten (Linksklick hineinzoomen, Rechtsklick
herauszoomen)

Mit dem Scrollbalken am unteren Bildschirmrand kénnen Sie sich durch die
Tonspur bewegen.

Wahlen Sie das Auswahlwerkzeug an und markieren Sie mit der linken
Maustaste den Bereich, den Sie verwenden wollen.

& Mel09 original

Datei Bearbeiten Ansicht Transport  Spuren  Erzeugen  Effekt  Analyse  Hilfe

Z L L
|||;>_|HiDH0’TQ‘§R|.---.R|.-
J S I T T p|le| ke w0 py
4B\ @ o] O 2RRIRIPILg.
| MME v | 4) 5B Livel-wavegerst v S 58 Livel-Wavegerst: AL v |2 (Stereo) Inp v |
megsy | 3sa70 , 3550, ool ESRA0 | GSGS0SAM0 | ESGe Gt

ok

2 Me109_origi ™ | 1,0
Moo, 444 00Hz
32-hit flost 0.5-
Stumm 2talls}
- @ + | 0,0-
L @ R 0,5 i
o -1.0

Nutzen Sie die Wiedergabeschaltflache um die Auswahl zu tGberprifen.
Korrekturen sind mit dem Auswahlwerkzeug madglich. Nutzen Sie daftr die
weil3e Hand, die am Rand des markieren Bereichs erscheint, sobald Sie die
Maus dorthin bewegen.
Wahlen Sie im Menu ,Bearbeiten“ den Punkt ,Trimmen* aus um alle nicht
markierten Teile des Sounds zu I6schen.
Um den verbleibenden Ausschnitt links anzuordnen, gehen Sie im Men
~Spuren” auf ,Spuren ausrichten* und wahlen Sie ,An Null ausrichten” aus.
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& Me109_original

Datei Bearbeiten Ansicht  Transport BSEiEaM Erzeugen Effekt  Analyse  Hife

Meue Spur erzeugen 3 |—| 1,) T @)9 T
R
n) p “ L E—
240 - 24 0
Spuren zusammenfihren
m|%‘ @|-ﬂﬂl—|ﬂﬂ—h’u| ¥ | 0¥ samplefrequenz der Spur andern,, i
MME w | d) SBLivel-Wavegs SPur(en)entfernen |.
30 35 Alle Spuren stummstelen Chrl+U 50 55 1.50
. . . . - . . stummstellen aufheben Chrl+Shift+U . . . L . e — . . . d
— - —— g 7
X Me109_origi | 1,0 -

Mono, 44100Hz Spuren ausrichten An Kull austichten

32-hit flost 0.5- Cursar ausrichten/bewegen A Cursor austichten

Stumm | Solo am Anfang der Auswahl austichten

_ + | 0,0- Fyne-Lock Tracks Am Ende der Ausveahl ausrichten
@ Textmarke bei der auswahl hinzufigen  Crri4+B Ende am Cursor ausrichten

L R|.0,5- Ende am Anfang der Auswahl austichten
O Textmarken bearbeien, ., Ende am Ende der Auswahl austichten
— Tonspuren aneinander ausrichten

SpuUren sortieren 3

8. Wenn etwas geldscht werden soll, nutzen Sie das Auswahlwerkzeug um den
Teil zu markieren, der nicht mehr benétigt wird und klicken Sie im Men
.Bearbeiten“ auf ,Loschen”.

Einfaches Fahrgerdusch erstellen

Ein ,ganz einfaches" Fahrgerausch besteht aus einem Anlassgerausch, der Schleife
des Stand-/Fahrgerdusches und einem Abstellgerdausch. Die Schleife wird also dann
fur das Stand- und das Fahrgerausch verwendet.

Zunachst benotigt man eine verwertbare Aufnahme, die sowohl ein Anlassen, eine
gleichméafRige Schleife fur das Standgerausch, sowie ein Abstellen enthalt. Das
nachfolgende Beispiel soll demonstrieren, wie man aus einer Aufnahme ein
brauchbares Fahrgerausch erstellt.

1. Offnen Sie die Aufnahme und fuihren falls nétig eine ,Verstarkung* durch.

2. Konvertieren Sie den Sound wie auf Seite 104 beschrieben in ein geeignetes
Format und speichern Sie sich diesen ,Ursprungssound” nun ab.

3. SchlieRen Sie den Ursprungssound und 6ffnen Ihn gleich wieder. Damit
werden die Einstellungen (z.B. die Samplerate) des Ursprungssounds, fur das
Projekt iGbernommen.

4. Horen Sie sich den Sound genau an und suchen Sie ein passendes
Anlassgerdusch. Bedenken Sie dabei, dass das Anlassgerausch spater
mdglichst ohne Ubergang in die Schleife des Standgerausches tibergehen
sollte. Es ist auch empfehlenswert, sich den Endzeitpunkt der Markierung zu
notieren. Von hier aus soll dann spater die Schleife fir das Standgerdusch
beginnen. Unter dem Scrollbalken der

Tonspur, sehen Sie 3 Fenster die lhnen B
dabei behilflich sind. Diese Fenster zeigen e et
ihnen, zu welcher Zeit die momentane Y e
Auswahl anfangt, wo diese endet, oder wie B i (4100
lang sie ist. Wahlen Sie hier zunachst i Enzabider 21155
) ) iminisec + NTSC-Drop-Frames (29,97 fps)
.Ende* aus, klicken dann mit der rechten misec + WTSC o dopF1ames
Maustaste auf das mittlere Fenster und s AL anes 2510
- - ————— -Frames Ps,
stellen dort das Format wie im hininisec -+ COD Frames (75 Fos)
. . ¢ CDDA-Frames (Audio-CD, 75 fps) £
nebenstehenden Bild ein. 528 secv DO N 0D min 00 528 sed | |00 h 00 min 00,000 sec™
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5. Im linken Fenster kdnnen Sie nun den Anfang der Markierung ablesen und im
rechten Fenster das Ende. Notieren Sie sich das Ende.

Schneiden Sie sich dann ein passendes Anlassgerausch aus.

Um das Anlassgerausch zu verbessern, kann am Anfang ein ,Einblenden”
erzeugt werden. Dazu markieren Sie beispielsweise die ersten 0,2 Sekunden
der Tonspur und wahlen im Menu ,Effekt* den Punkt ,Einblenden” aus.

No

£ anlassgerdusch

Datei Bearbeiten Ansicht  Transport  Spuren  Erzeugen MEEES Analyse  Hilfe

1 [ 2 | ) W) W) @

Ausblenden
Auko-Duck.

W‘E@|%‘M|"ﬂ-@‘ f)‘(""‘ g }‘3|) Bass-Yerstarkung..,

Echo...

CNLJETTEE T ET o
-0,30 - 0,20 - 0,10 n,=20 030 o040  Eawalzer.

Geschwindighkeit dndern... —
X anlazagerd | 1,0 Gleitende Zeit-SkalafPitch. ..
Monao, 22050Hz T Irvettieren
32-hit flost 0,8 Klick-Filker ...
Sturnim Solo 07 Kompressar. ..
- 0 + ' Lewveller...
0,6- Mormalisieren. .,
; @ & 0,5- Mywquist-Eingabeaufforderung.. .
0,4- Phaser...
Rauschentfernung. ..
0.3 Reparieren
02- ROckwarts

Stille entfernen...
Tempo anderm. ..
Tonhdhe dndern. ..

0,1-

0,0
-0,1-
-0,2-

verstarken..,
Wahwah,.,

[ R N Y

8. Beobachten Sie, wie sich der
Signalverlauf verandert hat:

9. Exportieren Sie das fertige Anlassgerausch und speichern Sie es im richtigen
Format unter einem neuen Namen ab (z.B. ,anlassgerausch.wav").

10. Offnen Sie dann wieder den Ursprungssound und wéhlen dort eine passende
Schleife fir das Standgerausch aus. Die Schleife sollte von dem
Endzeitpunkt des Anlassgerdusches anfangen. Unter ,Anfang der Auswahl*®
sollte also der Endzeitpunkt des Anlassgerdusches stehen.

Anfang der Auswahl; (# Ende () Lange
Einrasten[ ] |00 h 00 min 00.618 sec |00 h 00 min 01,347 sec™ |00 h 00 min 00,000 sec™

Aldioposition:

11.Erfahrungsgemal sollte die Lange einer Schleife zwischen 2 und 6 Sekunden
betragen.
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12.Sie kdénnen sich die markierte Schleife als Endlosschleife anhdren, indem Sie
die Shift/lUmschalttaste gedriickt halten und die griine Wiedergabetaste
dricken.

13.Die Schleife sollte ohne ,Knacken® und hérbare Unterschiede ineinander
Ubergehen. Ist das nicht der Fall, so gibt es verschiedene ,Tricks* um die
Schleife zu verbessern:

a. Speichern Sie die Schleife zunachst in einer neuen Datei ab (z.B.
~Standgerédusch.wav").

b. Markieren Sie die ganze Schleife mit dem Auswahlwerkzeug und
wahlen Sie im Meni ,Bearbeiten“ den Punkt ,Kopieren®.

c. Klicken Sie dann rechts neben die Tonspur in den freien Bereich und
wahlen dann im Menu ,Bearbeiten® den Punkt ,Einfigen®.

& anlassgerdusch

Datei WEEEEWEGN Ansicht  Transport  Spuren  Erzeugen EFfekt  Analyse  Hife

Riickgangig Loschen ChHZ I ! ﬂ L[ Il <)
| Wiedetholen Einflgen ChrHY 5 R‘ —— I, Rl ....
++ o) w| 24 1] - - ]
Ausschneiden ChrHx p * ) ﬁ
4| usschneiden und trennen crkakex || B2 T
Kopieren e E
Einfligen £l-Wavegerat: AL ¥ |2 (Sterea) Inp ¥
_o5 Textinneues TExtFEhﬂ einfiigen Chrl+alk+Y 1,0 15 20 h 25 30
—=  Trimmen (umgekehrt lgschen} CtrhT S S SR S SRS S P - -
X anl
Mana, Lischen ChrHE
3bit Lischen und trennen ChrHAlEHK
stum Auswahlin Stile umwandein CirL
Clip trennen Crl+D
. In neue Tonspur verschisben Crl+alk+]
Clips werbinden Ctrl+d
Bii Stille trennen ChrHeAlk+]
In neus Tanspur kapieran CrlDr
Auswahl in Textspur 3
Auswahlen 3
Nulldurchgang finden z
Cursor verschisben 3
AuswahliMarkierung speichern
AuswahliMarkierung wiederherstellen
Einrasten 13
Einstellungen. .. Ctrl+p
.u,:rql T |‘|‘| T ‘ “
-0,6-
T

d. Wahlen Sie nun unter ,Effekt” den Punkt ,Rickwarts” aus.

e. Als nachstes invertieren Sie die eingefluigte Spur tber ,Effekt und
.nvertieren®,

f. Die eingeflgte Spur muss jetzt mit der vorhandenen zusammengefugt
werden.

g. Verwenden Sie dazu das Verschiebewerkzeug “* und schieben Sie
die rechte Spur an die Linke. Mit einem Klick auf die schwarze Linie
zwischen den Spuren, werden diese zusammengefuhrt.
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& anlassgerdusch

Datel Bearbeiten Ansicht Transport Spuren Erzeugen Effekt Analyse HiFe

||/ >

4

4

m) W
J

® ﬂﬁﬂ;} I;I T
/ ﬁ,:ﬂ o w2 o"ﬁ 24 0

’E

gloj@mlen] o[o] o slslelLfr]o

MHE v 1) |58 et

v| P58 Lvel

gerats ¥ |2 (Steren) mp v

05

0,0 X

10

Mona, 22050Hz
32-bit float
Stumm | Solo

1
L R

€]

X|anlassgers ¥

10

08

07
+

08
0.5-
04-
03-
032-
01-
0,0-

0

03

03

04+

05-

06

7

g

-1.0

AJ)

h. Horen Sie sich die Schleife erneut an.
I. Nutzen Sie das Zoomwerkzeug um ,knackende Stellen“ zu finden und

versuchen Sie mit Hilfe des Zeichenwerkzeugs v diese zu

verbessern.

j.  Solche Stellen kénnen durch ruckartige Ubergange in der Tonspur
entstehen, oder wenn der Endpunkt und der Anfangspunkt einer
Schleife weit auseinander liegen

k. Typische Knackser sehen zum Beispiel so aus (Bild rechts stark

eingezoomt):
1,0

0,3-
07-
0,6-
0,5
0,4-

EE | MM nﬂ
WY

0,3
0,4-
0,5-
0,5
07-
0a-

40

1,0

0,3-
07-
i0,6-
0,5
0,4-
0,3-
0,32
01-
0,0-

-0,1-
-0,2-
-0,3-

-0,4-
-0,5-
-0,6-
-0,7-
-0,8-

10

|.  Zoomen Sie soweit in die Tonspur, bis Sie die einzelnen Samples
(Punkte auf der Linie im rechten Bild) sehen kdnnen.
m. Jetzt kénnen Sie mit dem Zeichenwerkzeug die Punkte in Richtung

Nulllinie ziehen.
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n. Schauen Sie sich auch den Anfang und das Ende der Schleife an und
versuchen Sie mit dem Zeichenwerkzeug den Ubergang zu verbessern.
Bei dem linken Bild befindet sich das letzte Sample der Schleife im
oberen Bereich. Wenn die Schleife jetzt wieder von vorne startet, folgt
direkt ein Sample im unteren Bereich. Solche Spriinge sollte man
vermeiden und die Schleife wie im rechten Bild gestalten.

0,000 0,010 0,020 0,030 0,000 0,010 0,020 0,030
1,0 1,0
0,5- 0,5-

-0,5- -0,5-

-1,0 -1,0

13.Wenn Sie nun lhre Schleife und Ihr Anlassgerausch fertig haben, ist es an der
Zeit diese hintereinander abzuspielen und sich den Ubergang anzuhoren.

14.Offnen Sie dazu Ihr Anlassgerausch und importieren Sie Ihre Schleife indem
Sie im Mend ,Datei“ auf ,Import“ gehen und dort auf ,Audio...” klicken.
Wahlen Sie jetzt Ihre Schleife aus und klicken Sie auf ,Offnen®.

15.Nun Sind beide Tonspuren zu sehen.

& Mel09_starten

Datei Eearbeiten Ansicht  Transport  Spuren  Erzeugen EFfekt  Analyse  Hife

«) 10|y i o 5"
J 14 ) *) &) ol w[fne i ey
#[mj@ ] o[o] &] 2lA2[R[P[rg.
|MME b ‘ 1!) ‘SB Livel-Wavegerat v|}9|SB Livel-Wavegerat: AL » IZ (Steren) Inp v|

-[I,|2|] -l],I1I] l]hﬂ l],|1l] U,?l] U,I3I] l],l4l] l],l5l] I],Iﬁl] l],|7l] l],IBU U,?l] 1’.']0 1’|10 1‘|20 1,I3l] 1,|4[I 1’|5U 1,|6|] 1,ITI] 1,5
X |Me109_star W 1,0
Mono, 44100Hz
32-hit flost
Sturmim Sola

- T 00- AL '.l. ‘I L | ||'w l I||| ‘ |'||| |\‘| |I||I. || ‘ ! 1 | (Il |

Lo

0,5-

-0,45-
1,0
10

X Me109_schl ™
Maono, 44100Hz
32-hit float 0,5
Stumm Solo LR |l I

- o + | 00~ T ||| i TR

L R |.05-
@] .
N -1,0

16.Zoomen Sie etwas raus und nutzen Sie das Verschiebewerkzeug um die
Spuren hintereinander zu bringen. Die gelbe Linie signalisiert ihnen, dass die
Signale genau aneinander hangen.
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& Me109_starten

Datei Bearbeiten Ansicht  Transport  Spuren  Erzeugen  Effekt  Analyse  Hilfe

n =

W) w) o) L ————lo: s

ﬂ’:ﬂ W ow 2 US| )

#|mi@ ] o] &) plp[2[LHP" 6

MME w4

¥ | 5B Live!-Wavegerst v p SE Livel-Wavegerat: &L W |2 (Steren) Inp %

Mono, 441 00Hz
32-hit float
Stumm | Salo

X |Me109_star ¥ | 1,

ik
L

X Me103_schl ™
Mona, 441 00Hz
32-hit float

Stumm | Salo

©)

9

L R | d

17.Mit ein

em Klick auf ,Projekt einpassen & haben Sie eine bessere

Ubersicht.

18.Klicken Sie mit dem Auswahlwerkzeug an den Anfang des ersten Gerauschs
und verwenden Sie die Wiedergabetaste um sich den Sound anzuhéren.

19. Sie kdnnen auch die Schleife noch ein zweites Mal einfigen (mit ,Datei“ und
Jmport*) und hinter die erste anhangen um sich den Ubergang anzuhoren.

20. Wenn

der Ubergang von Anlassgerausch auf die Schleife schlecht ist, gibt es

auch hier Méglichkeiten dies zu verbessern:

a.

Schauen Sie sich das Ende des Anlassgerduschs und den Anfang der
Schleife an. Uberpriifen Sie, ob die Signale ohne ,Spriinge“ ineinander
Ubergehen und verbessern Sie dies gegebenenfalls (siehe Seite 110).
Offnen Sie die Schleife, markieren die ersten 0,2 Sekunden und klicken
auf ,Effekt” und ,Einblenden”. Denken Sie daran, dass ihnen dabei
die unteren 3 Fenster behilflich sein kénnen.

Lassen Sie den gewdahlten Zeitraum markiert und klicken Sie im Menu
.Bearbeiten” auf ,Kopieren®.

Schliel3en Sie dann die Schleife ochne zu speichern!

Offnen Sie das Anlassgerausch und gehen Sie im Meni ,Spuren® auf
.neue Spur erzeugen*“ und wahlen dort ,Monospur” aus.

Klicken Sie mit dem Auswahlwerkzeug in die neue Spur und gehen Sie
unter ,Bearbeiten® auf ,Einfigen*.

Jetzt kdnnen Sie mit dem Verschiebewerkzeug den eingefligten Tell
unter die letzten 0,2 Sekunden des Anlassgerausches schieben.

Mit dem Markierungswerkzeug kénnen Sie nun im Anlassgerausch
genau den gleichen Zeitraum markieren.

Im markierten Bereich des Anlassgerauschs verwendet man nun den
Effekt ,Ausblenden®.

Jetzt importieren wir noch die Standgerdusch-Schleife, schieben diese
an die richtige Stelle und héren uns die Uberlagerung an.
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& Mel09_starten
Datei Eearbeiten  Ansicht  Transport Spuren  Erzeugen  Effekt  Analyse Hilfe

Q) @) T =2lE B o
n [ H 4 ® 2l k R-lnj -l a2 Dlllﬁlﬁlv R
# [m(mwlen] o] & 2lp[RRfp[ +

MME w | 1) | 5B Livel-Wavegerat w ? SE Livel-Wavegerat: AL % | Z (Stereo) Inp &
< B

TR
e v

-0,5 0,0 0,5

X Me109_star | 1,0
Mono, 44100Hz
32-bit float 0,5-
Sturmm Solo

- + | 0,0-

L R -0,5-

R

[&,]

-1,0

X Tonspur | 1,0
Mono, 44100Hz
32-bit flost 0.,5-
Sturmm Salo
- 0,0-
+ )
&)
L E |-05-
@ '
-1.0

X Me109_schl | 1.0
Mono, 441 00Hz
32-bit flost 0.5-
Stumm Solo

- + | 00-

Q)

L R |-n5-
@ '
o -1.0

Frojekt-Frequenz (Hz): Anfang der Auswahl: () Ende (®) Lénge Audioposition:
44100 d Einrasten[I|DDhDD min 01,746 sec~ |DDhDD min 00,200 sec~ |DDhDD min 00,000 sec~

k. Falls nun wieder ein leichtes ,Knacksen* auftritt, beseitigt man dies am
Besten erst nach dem Zusammenfuigen der Tonspuren.

[. Um Ihr neues Anlassgerausch zusammenzufihren, entfernen Sie
zunachst die Schleife und klicken Sie zweimal im Menu ,Spuren® auf
~Spuren zusammenfihren® (so dass nur noch eine Spur zu sehen ist).

m. Vergessen Sie nicht, das neue Anlassgerausch tber ,exportieren®
abzuspeichern.

n. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, kénnen Sie auch
einen anderen Teil der Schleife Gberlagern, oder Sie versuchen die
Frequenz von Schleife und Anlassgerdusch etwas anzupassen. Dazu
kdnnen Sie unter ,Effekt" den Punkt ,Tempo &ndern..." ausprobieren.

21.Jetzt fehlt Ihnnen noch ein passendes Abstellgerausch. Gehen Sie dazu zu
dem Ursprungssound zuriick und suchen Sie sich eine Stelle aus, von der Ihr
Abstellgerausch anfangen soll. Achten Sie bei Ihrer Auswahl darauf, dass sich
der Anfang des Abstellgerausches mdglichst der Schleife des
Standgerdusches ahnelt.

22.Schneiden Sie sich Ihre Auswahl aus und speichern Sie sie unter einem
passenden Namen ab (z.B. ,abstellgerausch.wav®).

23.0ffnen Sie jetzt Ihr Standgerausch und importieren Sie das Abstellgerausch.

24.Schieben Sie das Abstellgerdusch hinter das Standgeréausch.

28.09.2018 BEIER-Electronic 113



Soundmodul USM-RC-2

& Mel109_schleife

Datei  Beatbeiten

n P

Ansicht  Transport  Spuren  Erzeugen EFfekk  Analyse Hife

[T o[

| D @

@ wjts] o] ©f po2lL[Pie. .

MME v

-0.5

4 | 5B Livel-Wavegerst ﬁ 56 Livel-Wavegerdt: &L v |2 (Stereo) Inp v

OI,IJ 0‘,5 1.’0 lq 1.’5 2:0 A

ool oz o

EH 557

3:0 3.’5 4‘,0 4?5

X Me109_schl ™
Mona, 44100Hz
F2-hit float

Stumm | Salo

1,0
0,5-
0,0-

-0,5-

1,0

X Me109_origi ™
Mono, 44100Hz
32-hit flost
Stumm Solo
- o ¥

L 3

@

A

1.0

05-

0,0-

-0,5-

1,0

25. Erzeugén Sie zunéchst ein ,Ausblenden® am Ende des Abstellgerausches.
Die zu wahlende Léange ist abhangig vom Sound. Im Beispiel waren etwa 0,5s
optimal.

26.Hdren Sie sich dann den Ubergang vom Standgerausch zu Abstellgerausch

an.

27.1st der Ubergang schlecht, gibt es wieder Mdglichkeiten diesen zu verbessern:

a.

Erzeugen Sie ein ,Ausblenden” am Ende des Standgeréausches von
zum Beispiel 0,2 Sekunden, kopieren Sie diesen Teil und machen Sie

das ,Ausblenden” rickgangig.

Fugen Sie die Kopie in eine neue Monospur ein.

Erzeugen Sie nun ein ,Einblenden” am Anfang des Abstellgerausches,
dass die gleiche Dauer besitzt wie das vorher erstellte ,Ausblenden®.
Kopieren Sie jetzt ebenfalls den eingeblendeten Teil und machen dann

die Anderung riickgangig.

Fugen Sie die Kopie in eine neue Monospur ein und ordnen Sie die

Spuren an wie im Bild.

Mono, 44100Hz
32-hit float
Stumm Saolo

=N

X Me109_schl | 1,0

05
0,0-

-0,5-
-1,0

Mono, 44100Hz
32-bit float
Stumm | Solo

X | Tanspur | 1,0

0,5
0,0~

-0,5-
-1,0

Mono, 44100Hz
32-hit float
Stumm Solo

X | Tanspur | 1.0

0,5
0,0~

-0,5-
1,0

hono, 441 00Hz
32-hit float
Stumm Solo

- +

9

X | Tonzpur | 10
0,5-
0,0-
0,5

-1,0
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f. Horen Sie sich nun das Gerdusch an

g. Wenn Sie zufrieden sind, kénnen Sie nun lhr fertiges Abstellgerausch
zusammenfiigen. Dazu entfernen Sie zunachst das Standgerausch.

h. Klicken Sie dann zweimal im Menu ,Spuren® auf ,Spuren
zusammenfuhren*

i. Falls Sie die Anordnung wie im letzten Bild beibehalten haben, missen
Sie jetzt nur noch den stummen Teil am Anfang der neuen Tonspur
l6schen und fertig ist Ihr Abstellgerausch.

- 0|-5 % 0‘,5 1‘,0 1‘,5 2‘,0 2‘,5 3‘,0 3‘,5 450 455

[=Met0a_abs *[ 1,0 ]
Mona, 44100Hz
F2-hit float

| Stumm | Solo |

2
2

S

05-

05
1,0 ‘

28.Horen Sie sich Ihr Werk an, indem Sie das Anlassgerausch, das
Standgeréausch und das Abstellen hintereinander abspielen.

29.Wenn Sie das Standgerausch zweimal importieren, kénnen Sie sich auch noch
den Schleifentibergang anhoren.

- 1.0 dﬁ 1,0 20 3,0 40 50 6,0 70 80
% Me109_star ¥ | 1, TN |
Mono, 44100Hz
32-bit flost
Stumim Solo

X Me109_schl ™) 1,
Mona, 44100Hz
32-bit float

Stumim Solo

X Me109_schl ™™ N
Mono, 44100Hz
32-bit float

Stumim Solo

X Mel09_sbs ¥ 1,
Mono, 44100Hz
32-bit float

Stumim Salo

£

<

Wenn Sie nicht zufrieden sind, dann geben Sie nicht gleich auf und versuchen Sie
die Problemstellen zu verbessern. Zu einer guten Soundbearbeitung braucht es viel
Geduld und Erfahrung. Mit der Zeit werden Sie auch merken, dass sich manche
Sounds schwerer bearbeiten lassen als andere.

Analog zu dieser Beschreibung kénnen Sie jetzt auch versuchen umfangreichere
Sounds zu bearbeiten. So was kdnnte wie folgt aussehen:

Anlassgerausch = Standgerausch (Schleife) & Anfahrgerausch (Ubergang von der
Standgerduschschleife zum Fahrgerausch) - Fahrgeréausch (Schleife) -
Anhaltegerausch (Ubergang von der Fahrgerauschschleife zum Standgerausch) -
Abstellgerausch.

Diese Beschreibung kann auch fir Zusatzsounds verwendet werden. Zum Beispiel
kénnen Sie ein MG-Gerausch bestehend aus einem Startgerausch, einer Schleife
und einem Stoppgerausch erzeugen.
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Damit ist die Einfuhrung in die Soundbearbeitung mit ,Audacity“ beendet.
Naturlich bietet das Programm noch mehr Moglichkeiten als die hier erklarten.
Wenn Sie sich dafir interessieren, dann schauen Sie bitte in die Hilfe des
Programms.

CE€ @K
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