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Multikanal mit Graupner mc-20 HoTT und Empfänger GR-12L 
 
 
Der Empfänger GR-12L ist eine etwas abgespeckte 
Version des GR-12 Empfängers. Mit dem GR-12L ist 
eigentlich kein Multikanal möglich! Durch ein paar 
Einstellungen funktioniert es aber trotzdem. 
 
Nur GR-12 und GR-24 unterstützen offiziell 
Multikanal. 
 
 
 
 
Mit dem rechten Tastenfeld wählt man das Menü 
„Telemetrie“ und öffnet es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschließend öffnet man den Menüpunkt 
„Einstellen, Anzeigen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier stellt man die „Period“ auf 10ms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
19.12.2017 BEIER-Electronic 2 

Anschließend geht man zurück und öffnet das Menü 
„Multikanal“. 
 
 
 
 
 
 
 
Hier MK1 auf „EIN“ gestellt und z.B. Kanal 6 (K6) 
des Empfängers als Multikanal gewählt. Als Typ 
muss „MUL8K“ eingestellt werden. 
 
Anschließend geht man auf „=>“ und drückt die 
SET-Taste. Nun können den 8 Multikanal-Eingängen 
die vorhandenen Schalter des Senders zugewiesen 
werden. 
 
 
„Eing.1“ ist dann der „Schalter 1“ im Sound-Teacher, 
„Eing.2“ der „Schalter 2“, usw.  
 
Der rechte Schalter entspricht „Schalter oben“ im 
Sound-Teacher. Der linke Schalter entspricht 
„Schalter unten“ im Sound-Teacher. Ist auf einem 
Eingang noch kein Schalter zugewiesen, muss immer 
zuerst der rechte Schalter (oben) zugewiesen werden. 
 
Eine Zuordnung kann gelöscht werden, indem die Tasten hoch und runter gleichzeitig 
gedrückt werden. 
 
Wurden alle 8 Eingänge zugewiesen, drückt man so 
lange auf Taste „rechts“, bis folgendes Menü 
erscheint. 
 
Hier müssen alle Werte auf 90% eingestellt werden. 
Ist einem Eingang nur 1 Schalter zugewiesen, kann 
hier auch nur einer der beiden Werte auf 90% 
eingestellt werden. 
 
 
 
Nun müsste die Übertragung zum Soundmodul funktionieren. Empfängerausgang 6 muss mit 
einem Servopatchkabel mit dem Prop.-Eingang #3 (X2/3) oder #4 (X2/4) verbunden werden. 
Im Sound-Teacher muss dann noch Nautic/Multiswitch Prop #3 oder #4 aktiviert werden und 
den Schaltern die gewünschten Funktionen zugewiesen werden. Funktioniert die Übertragung, 
blinkt die blaue LED auch dem Soundmodul immer regelmäßig. Da der GR-12L ja eigentlich 
gar nicht für Multikanal gedacht ist, muss im Sound-Teacher die „Fehlerkorrektur“ unbedingt 
aktiviert werden, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann. 


